	
	Prismeskruestikke
med vertikal opspænding
	


	[image: image1.png]



	BEL prismeskruestikke med lodrette og vandrette prismer, giver mange muligheder for præcis opspænding af både runde og kantede emner. Emnerne holdes fast for sikker bearbejdning, kontrolmåling, montage o.s.v..
Med den specielle BEL konstruktion kan de massive og planslebne stål- kæber vendes med få greb. Det giver nye muligheder for opspænding af almindelige og vanskelige emner ved valg af i alt 4 forskellige spænde- flader.
Der er et godt greb i de rouleterede stålhåndtage med stor diameter (BEL 130 m. sekskantflader). Spændekræfterne overføres via slidstærk metalmøtrik til de kraftige trapezspindler.
De slebne og fræste flader letter opretning og god fastspænding til sikkerhed for operatøren.

Ekstra tilbehør:
Komplette kæbesæt
BEL endestop


 

	Tekniske data

	Typebetegnelse
	BEL 90
	BEL 130

	Kæbebredde
	90 mm.
	125 mm.

	Kæbehøjde
	36 mm.
	50 mm.

	Spændevidde
	72/80 mm.
	115/120 mm.

	Centerafstand for spændebolte
	115 mm.
	160 mm.

	Vægt
	4,0 kg.
	9,0 kg.

	Ret til ændringer forbeholdes.
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	Pneumatisk skruestik
med vertikal opspænding
	

	
At spænde og løsne en skruestik igen og igen - det kan blive 100 tons eller mere på dagens job. 

BEL 140 TR spænder med trykluft og aflaster hænder, håndled og muskulatur for vrid og nedslidning.

700 kp spændekraft med kraftig duplexcylinder
 - fordelagtig pris - intet oliespild - god for miljøet.

BEL 140 TR har 125 mm. kraftige og vendbare stålkæber, som kan udnyttes på begge sider og spænde emner i alle metaller, plast, træ m.m.

Spændecylinderen er meget kraftig opbygget med forkromet stålcylinder, og stempler med læbepakninger giver driftsikker funktion.

Fodventil (evt. håndventil) styrer spændekraften og kan give 50 - 60 % større effektivitet. Fodventilen er udstyret med kontraventil som hindre utilsigtet åbning ved trykfald. 

Patenteret konstruktion i en kraftig og driftsikker udførelse.

Standard tilbehør:
Komplet fodventil (1/4") med 2 m. trykluftsslange, slangestudse og slangebånd.
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	Tekniske data

	Patent nr.
	125190

	Typebetegnelse
	BEL 140 TR

	Kæbebredde
	125 mm.

	Kæbehøjde
	50 mm.

	Spændevidde
	0-100 mm.

	Spændebevægelse
	Max. 7 mm.

	Spændekraft v. 7 bar
	Ca. 700 kp.

	Arbejdstryk
	1-10 bar

	Tilslutning
	1/4" WRG.

	Centerafstand for spændebolte
	160 mm.

	Vægt
	16,0 kg.

	Ret til ændringer forbeholdes.
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	Pneumatisk skruestik
	

	
At spænde og løsne en skruestik igen og igen - det kan blive 100 tons eller mere på dagens job. 

BEL P140 kan betjenes manuelt eller med trykluft og aflaster hænder, håndled og muskulatur for vrid og nedslidning.

700 kp spændekraft med kraftig duplexcylinder
 - fordelagtig pris - intet oliespild - god for miljøet.

BEL P140 er med 135 mm. kæbebredde og spænde emner i alle metaller, plast, træ m.m.

Spændecylinderen er meget kraftig opbygget med forkromet stålcylinder, og stempler med læbepakninger giver driftsikker funktion.

Fodventil (evt. håndventil) styrer spændekraften og kan give 50 - 60 % større effektivitet. Fodventilen er udstyret med kontraventil som hindre utilsigtet åbning ved trykfald. 

CE-godkendt konstruktion i en kraftig og driftsikker udførelse.

Standard tilbehør:
Komplet fodventil (1/4") med 2 m. trykluftsslange, slangestudse og slangebånd.


  
	Tekniske data

	Typebetegnelse
	BEL P140

	Kæbebredde
	135 mm.

	Kæbehøjde
	xx mm.

	Spændevidde
	0-xxx mm.

	Spændebevægelse v/trykluft
	Ca. x mm.

	Spændekraft v. 7 bar
	Ca. 700 kp.

	Arbejdstryk
	1-10 bar

	Tilslutning
	1/4" WRG.

	Centerafstand for spændebolte
	xxx mm.

	Vægt
	xx,x kg.

	Ret til ændringer forbeholdes.


 

