
l

KLASSIFIZIERUNG SCHMIERNIPPEL

H1 H1 LANG H2 VK

H2 SK H3 VK H3 SK

H1 ESN H2 ESN H3 ESN

K D D ESN

M T1/B D: Trichterschmiernippel
ESN: Einschlagnippel
H1: Kegelschmiernippel, 180°
H2: Kegelschmiernippel, 45°
H3: Kegelschmiernippel, 90°
K: Kugelschmiernippel
M: Flachschmiernippel, Rundkopf 
SK: Sechskant
T1/B: Flachschmiernippel, Sechskantkopf
VK: Vierkant
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Kegelschmiernippel H1, gerade
1/4" BSF, VZ, SK, SW 7

Kegelschmiernippel H1, gerade
M 6 x 1, VZ, SK, SW 7

Kegelschmiernippel H1, gerade
M 6 x 1, VZ, SK, SW 7

Kegelschmiernippel H1, gerade
M 8 x 1, VZ, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H1, gerade
M 8 x 1,5, VZ, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H1, gerade
M 10 x 1, VZ, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H1, gerade
M 10 x 1,25, VZ, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H1, gerade
M 10 x 1,5, VZ, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H1, gerade
M 12 x 1,5, VZ, SK, SW 14

Kegelschmiernippel H1, gerade
M 12 x 1,75, VZ, SK, SW 14

Kegelschmiernippel H1, gerade
M 14 x 1,5, VZ, SK, SW 14

Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 29,5 mm
Maß B: 6 mm
Maß C Ø: 7 mm
Maß D: 19 mm

Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 5,5 mm

Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 17,5 mm
Maß B: 5,5 mm

Technische Daten
Maß A: 17 mm
Maß B: 6 mm

15 000

15 007

15 007 001

15 009

15 010

15 013

15 014

15 015

15 017 004

15 018 098

15 021 003

Artikel-Nr.
KEGELSCHMIERNIPPEL H1, GERADE, 180°, 
NACH DIN 71412, GEHÄRTET, VERZINKT, 
SECHSKANTAUSFÜHRUNG

15 000

15 009

15 007 001
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Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 17 mm
Maß B: 6 mm

Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 16 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 19 mm
Maß B: 6,5 mm

Technische Daten
Maß A: 15,5 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 5 mm

Kegelschmiernippel H1, gerade
1/4" WHIT, VZ, SK, SW 7

Kegelschmiernippel H1, gerade
1/8" NPT, VZ, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H1, gerade
1/8" PTF, VZ, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H1, gerade
G 1/4", B, VZ, SK, SW 14

Kegelschmiernippel H1, gerade
G 1/8", VZ, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H1, gerade
G 1/4", VZ, SK, SW 14

Kegelschmiernippel H1, gerade
G 3/8", VZ, SK, SW 17

Kegelschmiernippel H1, gerade
1/4" NF (SAE), VZ, SK, SW 7

Kegelschmiernippel H1, gerade
3/8" WHIT, VZ, SK,SW 11

Kegelschmiernippel H1, gerade
G 5/16" BSF, VZ, SK, SW 9

15 025

15 026

15 026 007

15 027 005

15 037

15 038

15 039 004

15 062

15 067

15 069

Artikel-Nr.

15 025
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Kegelschmiernippel H1, gerade
F 6 x 1, SFG, VZ, SK, SW 7

Kegelschmiernippel H1, gerade
F 8 x 1, SFG, VZ, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H1, gerade
F 10 x 1, SFG, VZ, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H1, gerade
M 6 x 1, VA, SK, SW 7

Kegelschmiernippel H1, gerade
M 8 x 1, VA, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H1, gerade
M 10 x 1, VA, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H1, gerade
1/8" NPT, VA, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H1, gerade
G 1/8", VA, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H1, gerade
G 1/4", VA, SK, SW 14

Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 16 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 15,5 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 17 mm
Maß B: 5,5 mm

Technische Daten
Maß A: 17 mm
Maß B: 5,5 mm

Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 17,5 mm
Maß B: 6 mm

15 071

15 072

15 073

15 907

15 909

15 913

15 926

15 937

15 938

Artikel-Nr.
KEGELSCHMIERNIPPEL H1, GERADE, 180°, NACH DIN
71412, GEHÄRTET, VERZINKT, SECHSKANTAUSFÜHRUNG

KEGELSCHMIERNIPPEL H1, GERADE, 180°, NACH DIN
71412, EDELSTAHL ROSTFREI, SECHSKANTAUSFÜHRUNG

15 071
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Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 5 mm
Maß C Ø: 8 mm

Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 4,5 mm
Maß C Ø: 10 mm

Technische Daten
Maß A: 15 mm
Maß B: 5 mm
Maß C Ø: 11 mm

Technische Daten
Maß A: 24 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 11 mm

Technische Daten
Maß A: 24 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 10,5 mm

Technische Daten
Maß A: 24 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 10 mm

Kegelschmiernippel H1 a, rund
gerade, Ø 6 mm, VZ, ESN

Kegelschmiernippel H1 a, rund
gerade, Ø 8 mm, VZ, ESN

Kegelschmiernippel H1 a, rund
gerade, Ø 10 mm, VZ, ESN

Kegelschmiernippel H2, 45°
1/4" BSF, VZ, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H2, 45°
M 6 x 1, VZ, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H2, 45°
M 8 x 1, VZ, SK, SW 9

15 003

15 004

15 005

15 100 140

15 107 140

15 109 140

Artikel-Nr.

15 003

15 100 140

KEGELSCHMIERNIPPEL H1 A, GERADE, 180°, 
RUND, NACH DIN 71412, GEHÄRTET, VERZINKT, 
EINSCHLAGNIPPEL

KEGELSCHMIERNIPPEL H2, 45°, NACH DIN 71412, 
GEHÄRTET, VERZINKT, SECHSKANTAUSFÜHRUNG
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Kegelschmiernippel H2, 45°
M 8 x 1,25, VZ, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H2, 45°
M 10 x 1, VZ, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H2, 45°
M 10 x 1,5, VZ, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H2, 45°
M 12 x 1,5, VZ, SK, SW 14

Kegelschmiernippel H2, 45°
M 12 x 1,75, VZ, SK, SW 14

Kegelschmiernippel H2, 45°
G 1/8", VZ, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H2, 45°
G 1/4", VZ, SK, SW 14

Kegelschmiernippel H2, 45°
G 3/8", VZ, SK, SW 17

Technische Daten
Maß A: 24,5 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 10 mm

Technische Daten
Maß A: 26 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 10,5 mm

Technische Daten
Maß A: 25,5 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 11 mm

Technische Daten
Maß A: 29 mm
Maß B: 6,5 mm
Maß C: 12 mm

Technische Daten
Maß A: 29,5 mm
Maß B: 6,5 mm
Maß C: 12 mm

Technische Daten
Maß A: 26 mm
Maß B: 5,5 mm
Maß C: 11 mm

Technische Daten
Maß A: 23 mm
Maß B: 6 mm
Maß C: 12 mm

Technische Daten
Maß A: 25 mm
Maß B: 6 mm
Maß C: 13 mm

15 110 140

15 113 140

15 115 140

15 117 004

15 118

15 137 140

15 138

15 139 004

Artikel-Nr.
KEGELSCHMIERNIPPEL H2, 45°, NACH DIN 71412, 
GEHÄRTET, VERZINKT, SECHSKANTAUSFÜHRUNG

15 110 140
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Technische Daten
Maß A: 24 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 11 mm

Technische Daten
Maß A: 18 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 14 mm

Technische Daten
Maß A: 18 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 14 mm

Technische Daten
Maß A: 20 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 11 mm

Technische Daten
Maß A: 20 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 10 mm

Technische Daten
Maß A: 20,5 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 9 mm

Technische Daten
Maß A: 20,5 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 10 mm

Kegelschmiernippel H2, 45°
1/4" NF (SAE) VZ, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H2, 45°
F 6 x 1, SFG, VZ, VK, SW 9

Kegelschmiernippel H2, 45°
F 8 x 1, SFG, VZ, VK, SW 9

Kegelschmiernippel H2, 45°
F 10 x 1, SFG, VZ, VK, SW 11

Kegelschmiernippel H2, 45°
1/4" BSF, VZ, VK, SW 9

Kegelschmiernippel H2, 45°
M 6 x 1, VZ, VK, SW 9

Kegelschmiernippel H2, 45°
M 8 x 1, VZ, VK, SW 9

Kegelschmiernippel H2, 45°
M 8 x 1,25, VZ, VK, SW 9

15 162 140

15 171 003

15 172

15 173

15 100

15 107

15 109

15 110

Artikel-Nr.

15 162 140

15 171 003

KEGELSCHMIERNIPPEL H2, 45°, NACH DIN 71412,
GEHÄRTET, VERZINKT, VIERKANTAUSFÜHRUNG
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Kegelschmiernippel H2, 45°
M 10 x 1, VZ, VK, SW 11

Kegelschmiernippel H2, 45°
M 10 x 1,5, VZ, VK, SW 11

Kegelschmiernippel H2, 45°
G 1/8", VZ, VK, SW 11

Kegelschmiernippel H2, 45°
G 1/4" NF (SAE), VZ, VK, SW 9

Kegelschmiernippel H2, 45°
M 6 x 1, VA, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H2, 45°
M 8 x 1, VA, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H2, 45°
M 10 x 1, VA, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H2, 45°
G 1/8", VA, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H2, 45°
G 1/4", VA, SK, SW 14

Technische Daten
Maß A: 20,5 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 11 mm

Technische Daten
Maß A: 20,5 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 11 mm

Technische Daten
Maß A: 24 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 10,5 mm

Technische Daten
Maß A: 24 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 10 mm

Technische Daten
Maß A: 26 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 10,5 mm

Technische Daten
Maß A: 26 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 11 mm

Technische Daten
Maß A: 23 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 12 mm

15 113

15 115

15 137

15 162

15 940

15 941

15 943

15 947

15 949

Artikel-Nr.
KEGELSCHMIERNIPPEL H2, 45°, NACH DIN 71412, 
GEHÄRTET, VERZINKT, VIERKANTAUSFÜHRUNG

15 113

KEGELSCHMIERNIPPEL H2, 45°, EDELSTAHL ROSTFREI,
SECHSKANTAUSFÜHRUNG

15 940
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Technische Daten
Maß A: 20,5 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 9 mm
Maß D: 10 mm

Technische Daten
Maß A: 20 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 11 mm
Maß D: 10 mm

Technische Daten
Maß A: 18,5 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 13 mm

Technische Daten
Maß A: 18 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 12 mm

Technische Daten
Maß A: 20 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 14 mm

Technische Daten
Maß A: 24 mm
Maß B: 6,5 mm
Maß C: 14 mm

Kegelschmiernippel H2 a, rund
Ø 6 mm, VZ, ESN 45°

Kegelschmiernippel H2 a, rund
Ø 8 mm, VZ, ESN 45°

Kegelschmiernippel H2 a, rund
Ø 10 mm, VZ, ESN 45°

Kegelschmiernippel H3, 90°
1/4" BSF, VZ, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H3, 90°
M 6 x 1, VZ, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H3, 90°
M 8 x 1, VZ, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H3, 90°
M 8 x 1,25, VZ, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H3, 90°
M 10 x 1, VZ, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H3, 90°
M 10 x 1,5, VZ, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H3, 90°
M 12 x 1,5, VZ, SK, SW 14

15 103

15 104

15 105

15 200 140

15 207 140

15 209 140

15 210 140

15 213 140

15 215 140

15 217

Artikel-Nr.

15 103

KEGELSCHMIERNIPPEL H3, 90°, NACH DIN 71412,
GEHÄRTET, VERZINKT, SECHSKANTAUSFÜHRUNG

KEGELSCHMIERNIPPEL H2 A, 45°, RUND, 
GEHÄRTET, VERZINKT, EINSCHLAGNIPPEL

15 200 140
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Kegelschmiernippel H3, 90°
M 12 x 1,75, VZ, SK, SW 14

Kegelschmiernippel H3, 90°
G 1/8", VZ, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H3, 90°
G 1/4", VZ, SK, SW 14

Kegelschmiernippel H3, 90°
1/4" NF (SAE), VZ, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H3, 90°
1/4" BSF, VZ, VK, SW 9

Kegelschmiernippel H3, 90°
M 6 x 1, VZ, VK, SW 9

Technische Daten
Maß A: 19,5 mm
Maß B: 6 mm
Maß C: 17,5 mm

Technische Daten
Maß A: 20,5 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 14 mm

Technische Daten
Maß A: 21,5 mm
Maß B: 6 mm
Maß C: 16 mm

Technische Daten
Maß A: 18 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 12,5 mm

Technische Daten
Maß A: 18 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 13 mm

15 218

15 237 140

15 238

15 262 140

15 200

15 207

Artikel-Nr.
KEGELSCHMIERNIPPEL H3, 90°, NACH DIN 71412, 
GEHÄRTET, VERZINKT, SECHSKANTAUSFÜHRUNG

15 218

KEGELSCHMIERNIPPEL H3, 90°, NACH DIN 71412, 
GEHÄRTET, VERZINKT, VIERKANTAUSFÜHRUNG

15 200
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Technische Daten
Maß A: 18 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 13 mm

Technische Daten
Maß A: 18 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 13,5 mm

Technische Daten
Maß A: 18 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 15 mm

Technische Daten
Maß A: 18 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 13 mm

Technische Daten
Maß A: 18 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 12 mm

Technische Daten
Maß A: 20 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 14 mm

Kegelschmiernippel H3, 90°
M 8 x 1, VZ, VK, SW 9

Kegelschmiernippel H3, 90°
M 8 x 1,25, VZ, VK, SW 9

Kegelschmiernippel H3, 90°
M 10 x 1, VZ, VK, SW 11

Kegelschmiernippel H3, 90°
M 10 x 1,5, VZ, VK, SW 11

Kegelschmiernippel H3, 90°
G 1/8", VZ, VK, SW 11

Kegelschmiernippel H3, 90°
1/4" NF (SAE), VZ, VK, SW 9

Kegelschmiernippel H3, 90°
M 6 x 1, VA, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H3, 90°
M 8 x 1, VA, SK, SW 9

Kegelschmiernippel H3, 90°
M 10 x 1, VA, SK, SW 11

15 209

15 210

15 213

15 215

15 237

15 262

15 967

15 968

15 973

Artikel-Nr.

15 209

KEGELSCHMIERNIPPEL H3, 90°, 
EDELSTAHL ROSTFREI, SECHSKANTAUSFÜHRUNG

15 967
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Kegelschmiernippel H3, 90°
G 1/8", VA, SK, SW 11

Kegelschmiernippel H3, 90°
G 1/4", VA, SK, SW 14

Kegelschmiernippel H3 a, rund
90°, Ø 8 mm, VZ, ESN

Schutzkappe mit Haltelasche
für Kegelschmiernippel
Durchmesser: 13 mm
Länge: 40 mm

Schutzkappe
für Kegelschmiernippel
Durchmesser: 13 mm
Länge: 9 mm

Kugelschmiernippel K1, gerade
M 6 x 1, VZ, SK, SW 7

Kugelschmiernippel K1, gerade
M 8 x 1, VZ, SK, SW 9

Kugelschmiernippel K1, gerade
M 8 x 1,25, VZ, SK, SW 9

Technische Daten
Maß A: 22,5 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 14 mm

Technische Daten
Maß A: 21,5 mm
Maß B: 6 mm
Maß C: 16 mm

Technische Daten
Maß A: 18 mm
Maß B: 5,5 mm
Maß C: 9 mm
Maß D: 14 mm

Technische Daten
Farbe: rot

Technische Daten
Maß A: 14 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 14 mm
Maß B: 4,5 mm

15 976

15 977

15 204

63 905

63 906

15 307

15 309

15 310

Artikel-Nr.
KEGELSCHMIERNIPPEL H3, 90°, 
EDELSTAHL ROSTFREI, SECHSKANTAUSFÜHRUNG

15 976

KUGELSCHMIERNIPPEL K1, GERADE, NACH DIN 71412
(VORMALS DIN 3402), GEHÄRTET, VERZINKT, 
SECHSKANTAUSFÜHRUNG

KEGELSCHMIERNIPPEL H3 A, 90°, RUND, GEHÄRTET,
VERZINKT, EINSCHLAGNIPPEL

SCHUTZKAPPEN FÜR KEGELSCHMIERNIPPEL

63 905

63 906

15 204

15 307
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Technische Daten
Maß A: 14 mm
Maß B: 5 mm

Technische Daten
Maß A: 9 mm
Maß B: 5,5 mm

Technische Daten
Maß A: 9,5 mm
Maß B: 6 mm

Technische Daten
Maß A: 10 mm
Maß B: 6 mm

Technische Daten
Maß A: 10 mm
Maß B: 6 mm

Technische Daten
Maß A: 10 mm
Maß B: 5,5 mm

Technische Daten
Maß A: 9,5 mm
Maß B: 6 mm

Technische Daten
Maß A: 11,5 mm
Maß B: 7 mm

Kugelschmiernippel K1, gerade
M 10 x 1, VZ, SK, SW 11

Trichterschmiernippel D1,
gerade, M 6 x 1, VZ, SK, SW 7

Trichterschmiernippel D1,
gerade, M 8 x 1, VZ, SK, SW 9

Trichterschmiernippel D1,
gerade, M 8 x 1,25, VZ, SK, SW 9

Trichterschmiernippel D1,
gerade, M 10 x 1, VZ, SK, SW 11

Trichterschmiernippel D1,
gerade M 10 x 1,5, VZ, SK, SW 11

Trichterschmiernippel D1,
gerade, G 1/8", VZ, SK, SW 11

Trichterschmiernippel D1,
gerade, G 1/4", VZ, SK, SW 14

15 313

15 607

15 609

15 610

15 613

15 615

15 637

15 638

Artikel-Nr.

15 313TRICHTERSCHMIERNIPPEL D1, GERADE, DIN 3405,
GEHÄRTET, VERZINKT, SECHSKANTAUSFÜHRUNG

15 607



m

Schmiernippel

232

Trichterschmiernippel D1 a,
gerade, Ø 6 mm, VZ, ESN

Trichterschmiernippel D1 a,
gerade, Ø 8 mm, VZ, ESN

Flachschmiernippel M1, KØ 16 mm
M 6 x 1, VZ, SK, SW 17

Flachschmiernippel M1, KØ 16 mm
M 8 x 1, VZ, SK, SW 17

Flachschmiernippel M1, KØ 16 mm
M 8 x 1,25, VZ, SK, SW 17

Flachschmiernippel M1, KØ 16 mm
M 10 x 1, VZ, SK, SW 17

Flachschmiernippel M1, KØ 16 mm
M 10 x 1,5, VZ, SK, SW 17

Flachschmiernippel M1, KØ 16 mm
M 12 x 1,5, VZ, SK, SW 17

Technische Daten
Maß A: 7,5 mm
Maß B: 5 mm
Maß C Ø: 8 mm

Technische Daten
Maß A: 9 mm
Maß B: 9 mm
Maß C Ø: 10 mm

Technische Daten
Maß A: 18 mm
Maß B: 6,5 mm
Maß C: 16 mm

Technische Daten
Maß A: 17 mm
Maß B: 5,5 mm
Maß C: 16 mm

Technische Daten
Maß A: 17,5 mm
Maß B: 6,5 mm
Maß C: 16 mm

Technische Daten
Maß A: 17 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 16 mm

Technische Daten
Maß A: 17 mm
Maß B: 5,5 mm
Maß C: 16 mm

15 603

15 604

57 807

57 809

57 810

57 813

57 815

57 817

Artikel-Nr.
TRICHTERSCHMIERNIPPEL D1 A, GERADE, RUND,
DIN 3405, GEHÄRTET, VERZINKT, EINSCHLAGNIPPEL

FLACHSCHMIERNIPPEL M1, KOPFDURCHMESSER 16 MM,
DIN 3404, GEHÄRTET, VERZINKT, 
SECHSKANTAUSFÜHRUNG, RUNDKOPF

57 807

15 603
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Technische Daten
Maß A: 17 mm
Maß B: 5 mm
Maß C: 16 mm

Technische Daten
Maß A: 17 mm
Maß B: 5,5 mm
Maß C: 16 mm

Technische Daten
Maß A: 16 mm
Maß B: 5,5 mm
Maß C: 16,5 mm

Technische Daten
Maß A: 16 mm
Maß B: 6 mm
Maß C: 16,5 mm

Technische Daten
Maß A: 16 mm
Maß B: 6 mm
Maß C: 16,5 mm

Flachschmiernippel M1, KØ 16 mm
G 1/8", VZ, SK, SW 17

Flachschmiernippel M1, KØ 16 mm
G 1/4", VZ, SK, SW 17

Flachschmiernippel T1/B, KØ 16 mm
M 6 x 1, VZ, SK, SW 15 SKK

Flachschmiernippel T1/B, KØ 16 mm
M 8 x 1, VZ, SK, SW 15 SKK

Flachschmiernippel T1/B, KØ 16 mm
M 8 x 1,25, SK, VZ, SW 15 SKK

Flachschmiernippel T1/B, KØ 16 mm
M 10 x 1, SK, VZ, SW 15 SKK

Flachschmiernippel T1/B, KØ 16 mm
M 10 x 1,5, SK, VZ, SW 15 SKK

Flachschmiernippel T1/B, KØ 16 mm
G 1/8", SK, VZ, SW 15 SKK

Flachschmiernippel T1/B, KØ 16 mm
G 1/4", SK, SW 15 SKK

57 837

57 838

55 807

55 809

55 810

55 813

55 815

55 837

55 838

Artikel-Nr.

FLACHSCHMIERNIPPEL T1/B, KOPFDURCHMESSER 
16 MM, DIN 3404, GEHÄRTET, VERZINKT, 
SECHSKANTAUSFÜHRUNG, SECHSKANTKOPF

57 837

55 807
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Flachschmiernippel M22, KØ 22 mm
M 16 x 1,5, VZ, SK SW 22

Flachschmiernippel M22, KØ 22 mm
G 1/4", VZ, SK, SW 22

Flachschmiernippel M22, KØ 22 mm
G 3/8", VZ, SK, SW 22

Schmiernippel-Sortimentskasten
140 Stück
Abmessungen LBH (mm): 
215 x 135 x 40

Technische Daten
Maß A: 32 mm
Maß B: 12 mm
Maß C: 22 mm

Technische Daten
Maß A: 22 mm
Maß B: 7,5 mm
Maß C: 22 mm

Technische Daten
Maß A: 21 mm
Maß B: 7,5 mm
Maß C: 22 mm

Technische Daten
Verpackung: Verkaufsver-

packung mit 
EAN-Code

Spezifikation
• 25 Stück H1 M 6 x 1 (15 007)
• 25 Stück H1 M 8 x 1 (15 009)
• 15 Stück H1 M 10 x 1 (15 013)
• 15 Stück H1 G 1/8" (15 037)
• 10 Stück H2 M 6 x 1 (15 107 140)
• 10 Stück H2 M 8 x 1 (15 109 140)
• 5 Stück H2 M 10 x 1 (15 113 140)
• 5 Stück H2 G 1/8" (15 137 140)
• 10 Stück H3 M 6 x 1 (15 207 140)
• 10 Stück H3 M 8 x 1 (15 209 140)
• 5 Stück H3 M 10 x 1 (15 213 140)
• 5 Stück H3 G 1/8" (15 237 140)

57 523

57 538

57 539

16 090

Artikel-Nr.
FLACHSCHMIERNIPPEL M22, KOPFDURCHMESSER 
22 MM, DIN 3404, GEHÄRTET, VERZINKT, 
SECHSKANTAUSFÜHRUNG, RUNDKOPF

SCHMIERNIPPEL-SORTIMENTSKÄSTEN

16 090

57 523
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Technische Daten
Verpackung: Verkaufsver-

packung mit 
EAN-Code

Spezifikation
• 10 Stück H1 M 6 x 1 (15 007)
• 10 Stück H1 M 8 x 1 (15 009)
• 10 Stück H1 M 10 x 1 (15 013)
• 10 Stück H1 G 1/8" (15 037)
• 5 Stück H2 M 6 x 1 (15 107 140)
• 5 Stück H2 M 6 x 1 (15 109 140)
• 5 Stück H2 M 10 x 1 (15 113 140)
• 5 Stück H3 M 6 x 1 (15 207 140)
• 5 Stück H3 M 8 x 1 (15 209 140)
• 5 Stück H3 M 10 x 1 (15 213 140)

Schmiernippel-Sortimentskasten
70 Stück
Abmessungen LBH (mm): 
175 x 120 x 35

16 092

Artikel-Nr.

16 092
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Schmiernippel-Sortimentskasten
387 Stück
Abmessungen LBH (mm): 
300 x 245 x 55

Technische Daten
Verpackung: Verkaufsver-

packung mit 
EAN-Code

Spezifikation
• 25 Stück H1 G 1/8" (15 037)
• 15 Stück H2 G 1/8" (15 137 140)
• 15 Stück H3 G 1/8" (15 237 140)
• 15 Stück H1 G 1/4" (15 038)
• 5 Stück H3 G 1/4" (15 238)
• 5 Stück H1 a, 6 mm (15 003)
• 10 Stück H1 a, 8 mm (15 004)
• 25 Stück H1 PTF 1/8" (15 026 007)
• 10 Stück H3 PTF 1/8" (15 226 007)
• 35 Stück H1 NF (SAE) 1/4" (15 062)
• 10 Stück H2 NF (SAE) 1/4" (15 162)
• 10 Stück H3 NF (SAE) 1/4" (15 262)
• 25 Stück H1 M 6 x 1 (15 007)
• 10 Stück H1 M 6 x 1 (15 007 001)
• 15 Stück H3 M 6 x 1 (15 207 140)
• 15 Stück H1 WHIT 1/4" (15 025)
• 5 Stück H1 WHIT 3/8" (15 067)
• 15 Stück H1 M 8 x 1 (15 009)
• 10 Stück H2 M 8 x 1 (15 109 140)
• 10 Stück H3 M 8 x 1 (15 209 140)
• 15 Stück H1 M 8 x 1,25 (15 010)
• 10 Stück H1 1/4" - 28 SAE
• 10 Stück H2 M 8 x 1,25 

(15 110 140)
• 10 Stück H3 M 8 x 1,25 

(15 210 140)
• 20 Stück H1 M 10 x 1 (15 013)
• 10 Stück H2 M 10 x 1 (15 113 140)
• 10 Stück H3 M 10 x 1 (15 213 140)
• 5 Stück 4-BA-Mundstück G 1/8"

(12 731)
• 10 Stück 4-BA-Präzisionsmundstück 

G 1/8" (12 743)
• 1 Stück Schmiernippel-Werkzeug 

(16 102)

16 099

Artikel-Nr.

SCHMIERNIPPEL-SORTIMENTSKÄSTEN

16 099
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Technische Daten
Werkstoff: Stahl verzinkt

Technische Daten
Verpackung: Polybeutel mit

EAN-Code

Schmiernippel-Werkzeug
zum Gewindeschneiden 1/8" PTF, 
Entfernen von abgerissenen und 
intakten Schmiernippeln, 
H1, H2, H3, K1, K2, K3,
Schlüsselweite 8 und 9 mm
Abmessungen LBH (mm): 
68 x 45 x 15

Schmiernippel-Werkzeug
zum Gewindeschneiden 1/4" NF (SAE),
Entfernen von abgerissenen und 
intakten Schmiernippeln, 
H1, H2, H3, K1, K2, K3,
Schlüsselweite 10 und 11 mm
Abmessungen LBH (mm): 
85 x 51 x 18

Kegelschmiernippel H1a gerade
25 Stück rund Ø 6 mm, VZ, ESN
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 7

Kegelschmiernippel H1a gerade
25 Stück rund Ø 8 mm, VZ, ESN
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 7

Kegelschmiernippel H1 gerade
25 Stück M 6 x 1, VZ, SK, SW 7
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 7

Kegelschmiernippel H1 gerade
25 Stück M 8 x 1, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 10

Kegelschmiernippel H1 gerade
25 Stück M 8 x 1,25, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 10

16 100

16 102

16 003

16 004

16 007

16 009

16 010

SCHMIERNIPPEL-WERKZEUGE

16 100

16 007

SCHMIERNIPPEL IN SB-VERPACKUNG

H1, GERADE, 25 STÜCK IM POLYBEUTEL

16 010
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Kegelschmiernippel H1 gerade
25 Stück M 10 x 1, VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 12

Kegelschmiernippel H1 gerade
25 Stück M 10 x 1,5, VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 12

Kegelschmiernippel H1 gerade
25 Stück G 1/8", VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 12

Kegelschmiernippel H1 gerade
25 Stück G 3/8", VZ, SK, SW 14
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 12

Kegelschmiernippel H1 gerade
25 Stück G 1/4 NF (SAE)", VZ, SK,
SW 7
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 7

Kegelschmiernippel H2a 45°
25 Stück rund Ø 6 mm, ESN
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 7

Kegelschmiernippel H2a 45°
25 Stück rund Ø 8 mm, ESN
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 7

Kegelschmiernippel H2 45°
25 Stück M 6 x 1, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 7

Technische Daten
Verpackung: Polybeutel mit

EAN-Code

Technische Daten
Verpackung: Polybeutel mit

EAN-Code

16 013

16 015

16 037

16 038

16 062

16 103

16 104

16 107

Artikel-Nr.

H1, GERADE, 25 STÜCK IM POLYBEUTEL

H2, 45°, 25 STÜCK IM POLYBEUTEL

m

16 037

16 038

16 104
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Technische Daten
Verpackung: Polybeutel mit

EAN-Code

Technische Daten
Verpackung: Polybeutel mit

EAN-Code

Kegelschmiernippel H2 45°
25 Stück M 8 x 1, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 10

Kegelschmiernippel H2 45°
25 Stück M 8 x 1,25, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 10

Kegelschmiernippel H2 45°
25 Stück M 10 x 1, VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 12

Kegelschmiernippel H2 45°
25 Stück M 10 x 1,5, VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 12

Kegelschmiernippel H2 45°
25 Stück G 1/8", VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 12

Kegelschmiernippel H2 45°
25 Stück G 3/8", VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 12

Kegelschmiernippel H3a 90°
25 Stück rund Ø 6 mm, ESN
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 7

Kegelschmiernippel H3a 90°
25 Stück rund Ø 8 mm, ESN
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 7

16 109

16 110

16 113

16 115

16 137

16 138

16 203

16 204

Artikel-Nr.

H3, 90°, 25 STÜCK IM POLYBEUTEL

m

16 109

16 113

16 137
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Kegelschmiernippel H3 90°
25 Stück M 6 x 1, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 7

Kegelschmiernippel H3 90°
25 Stück M 8 x 1, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 10

Kegelschmiernippel H3 90°
25 Stück M 8 x 1,25, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 10

Kegelschmiernippel H3 90°
25 Stück M 10 x 1, VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 10

Kegelschmiernippel H3 90°
25 Stück M 10 x 1,5, VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 12

Kegelschmiernippel H3 90°
25 Stück G 1/8", VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 12

Kegelschmiernippel H3 90°
25 Stück G 3/8", VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 12

Technische Daten
Verpackung: Polybeutel mit

EAN-Code

16 207

16 209

16 211

16 213

16 215

16 237

16 238

Artikel-Nr.

H3, 90°, 25 STÜCK IM POLYBEUTEL

16 209

16 213

16 237

m
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Technische Daten
Verpackung: Polybeutel mit

EAN-Code

Technische Daten
Verpackung: SB-Verpackung 

mit Kopfkarte 
und EAN-Code

Flachschmiernippel M1, KØ 16 mm
25 Stück M 8 x 1, VZ, SK, SW 17
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 10

Flachschmiernippel M1, KØ 16 mm
25 Stück M 10 x 1, VZ, SK, SW 17
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 10

Flachschmiernippel M1, KØ 16 mm
25 Stück G 1/8", VZ, SK, SW 17
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
80 x 120 x 12

Kegelschmiernippel H1 gerade
10 Stück M 6 x 1, VZ, SK, SW 7
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 7

Kegelschmiernippel H1 gerade
10 Stück M 8 x 1, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 10

Kegelschmiernippel H1 gerade
10 Stück M 8 x 1,25, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 10

Kegelschmiernippel H1 gerade
10 Stück M 10 x 1, VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 12

16 809

16 813

16 837

16 400

16 402

16 403

16 404

Artikel-Nr.

M1, KOPFDURCHMESSER, Ø 16 MM, GERADE, 25 STÜCK IM POLYBEUTEL

16 400

16 404

SCHMIERNIPPEL IN SB-VERPACKUNG

H1, GERADE, 10 STÜCK IM POLYBEUTEL MIT KOPFKARTE

16 813
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Kegelschmiernippel H1 gerade
10 Stück M 10 x 1,5, VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 12

Kegelschmiernippel H1 gerade
10 Stück G 1/8", VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 12

Kegelschmiernippel H2 45°
5 Stück M 6 x 1, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 10

Kegelschmiernippel H2 45°
5 Stück M 8 x 1, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 10

Kegelschmiernippel H2 45°
5 Stück M 8 x 1,25, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 10

Kegelschmiernippel H2 45°
5 Stück M 10 x 1, VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 12

Kegelschmiernippel H2 45°
5 Stück M 10 x 1,5, VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 12

Kegelschmiernippel H2 45°
5 Stück G 1/8", VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 12

Technische Daten
Verpackung: SB-Verpackung 

mit Kopfkarte 
und EAN-Code

Technische Daten
Verpackung: SB-Verpackung 

mit Kopfkarte 
und EAN-Code

16 405

16 409

16 430

16 432

16 433

16 434

16 435

16 439

Artikel-Nr.

H1, GERADE, 10 STÜCK IM POLYBEUTEL MIT KOPFKARTE

H2, 45°, 5 STÜCK IM POLYBEUTEL MIT KOPFKARTE16 409

16 430

16 435
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Technische Daten
Verpackung: SB-Verpackung 

mit Kopfkarte 
und EAN-Code

Kegelschmiernippel H3 90°
5 Stück M 6 x 1, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 10

Kegelschmiernippel H3 90°
5 Stück M 8 x 1, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 10

Kegelschmiernippel H3 90°
5 Stück M 8 x 1,25, VZ, SK, SW 9
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 10

Kegelschmiernippel H3 90°
5 Stück M 10 x 1, VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 12

Kegelschmiernippel H3 90°
5 Stück M 10 x 1,5, VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 12

Kegelschmiernippel H3 90°
5 Stück G 1/8", VZ, SK, SW 11
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
135 x 70 x 12

16 460

16 462

16 463

16 464

16 465

16 469

Artikel-Nr.

16 460

16 464

16 469

H3, 90°, 5 STÜCK IM POLYBEUTEL MIT KOPFKARTE
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Chemikalienpumpe INOX / FKM
SRL 600, 0,4 l/Hub
zum Befüllen von Messeimern, 
Messbechern, Vorratskannen und
Kanistern
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
820 x 155 x 115

Chemikalienpumpe PP / FKM
SRL 940, 0,2 l/Hub
zum Befüllen von Messeimern, 
Messbechern, Vorratskannen und
Kanistern
Geeignet für Frostschutzmittel, 
Scheibenklar, leichte Säuren, 
Lösungsmittel, Reiniger und Öle 
Werkstoff Dichtungen: Viton, FKM
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
625 x 100 x 75

Chemikalienpumpe PP / EPDM
SRL 940, 0,2 l/Hub
zum Befüllen von Messeimern, 
Messbechern, Vorratskannen und
Kanistern
Werkstoff Dichtungen: 
Ethylen-Propylen, EPDM
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
625 x 100 x 75

Chemikalienpumpe PP / NEOP
SRL 940, 0,2 l/Hub
zum Befüllen von Messeimern, 
Messbechern, Vorratskannen und
Kanistern
Werkstoff Dichtungen: 
Neopren, NEOP
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
625 x 100 x 75

Technische Daten
Werkstoff medien-
benetzte Teile: 1.4571 und 

1.4305 (INOX)
Werkstoff Dichtungen: Viton, FKM
Förderleistung 
(l/Hub): 0,4 (ca. 20 l/min)
Medienbeständigkeit: siehe Beständig-

keitsliste Seite 263
Einsatz: für max. 60 l 

Einwegfässer
Auslauf: drehbar, 

abschraubbar
Fassverschraubung: G 2" a

Spezifikation
• im Einzelkarton verpackt

Technische Daten
Werkstoff medien-
benetzte Teile: Polypropylen
Förderleistung 
(l/Hub): 0,2 (ca. 20 l/min)
Medienbeständigkeit: siehe Beständig-

keitsliste 
Seite 264, 265

Einsatz: Behälter für 
60/200/220 l

Auslauf: drehbar,
abschraubbar

Fassverschraubung: G 2" a, 
2" a Buttres

Gewindeadapter: 2" i auf 70 x 6 a

Spezifikation
• zweiteiliges Saugrohr 
• über Fassverschraubung höhen-

verstellbar
• im Einzelkarton verpackt
• mit EAN-Code

13 005

13 009

13 009 954

13 009 956

Artikel-Nr.

CHEMIKALIENPUMPEN

13 005

13 009

13 009 954

13 009 956
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Technische Daten
Werkstoff medien-
benetzte Teile: Polypropylen
Werkstoff Dichtungen: Neopren, NEOP
Förderleistung
(l/Hub): 0,2 (ca. 20 l/min)
Medienbeständigkeit: siehe Beständig-

keitsliste Seite 263
Einsatz: Behälter für 

60/200/220 l
Länge 
Auslaufschlauch: 1500 mm
Fassverschraubung: G 2" a

Spezifikation
• für Frostschutzmittel, Scheibenklar, 

leichte Säuren, Laugen, Seifen, 
Universalverdünner (pur oder mit
Wasser verdünnt)

• zweiteiliges Saugrohr
• über Fassverschraubung höhen-

verstellbar 
• im Einzelkarton verpackt
• mit EAN-Code

Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 90
Werkstoff Dichtungen: NBR
Förderleistung 
(l/Hub): 0,72 (ca. 20 l/min)
Medienbeständigkeit: siehe Tabelle

Seite 262
Einsatz: Behälter für 

60/200/220 l
Oberflächen-
behandlung: alle Teile aus Stahl

sind verzinkt
Pumpenkopf: schlagfester 

Zinkdruckguss
Pumpenkörper: Rohrstahl
Fassverschraubung: G 2" a und 

M 64 x 4 a

Spezifikation
• für Öle bis SAE 90, selbstschmierende 

nicht aggressive Medien, Frostschutz 
unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum

• über Fassverschraubung höhenver-
stellbar (19 526)

• im Einzelkarton verpackt

Chemikalienpumpe PP
SRL 885 mm, 0,2 l/Hub
zum Befüllen von Messeimern,
Messbechern, Vorratskannen und
Kanistern
Auslauf: transparenter Auslaufschlauch
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
760 x 135 x 90

Stahlrohr-Fasspumpe
SRL 840 mm, 20 l/min
Auslauf: Kunststoffauslaufkrümmer, 
mit Überwurfmutter befestigt
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
1100 x 85 x 85

13 009 950

13 010

Artikel-Nr.

13 009 950

13 010

STAHLROHR-FASSPUMPEN
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Stahlrohr-Fasspumpe
SRL 480-900 mm, ca. 16 l/min
Auslauf: Stahlauslaufkrümmer mit 
Überwurfmutter gesichert
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
800 x 90 x 90

Stahlrohr-Fasspumpe mit ZBH
SRL 480-900 mm, ca. 16 l/min
zum Befüllen von Getrieben und schwer
zugänglichen Stellen
Auslauf: über Abgabeschlauch 
1500 mm und Stahlauslaufkrümmer 
mit Kugelhahn, mit Anbausatz für 
Getriebeölbefüllung (13 070)
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
800 x 90 x 90

Stahlrohr-Fasspumpe mit ZBH
SRL 480-900 mm, ca. 16 l/min
Auslauf: Stahlauslaufkrümmer mit
Antitropfmundstück, durch Überwurf-
mutter gesichert
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
800 x 90 x 90

Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 90
Werkstoff Dichtungen: PVC/NBR
Förderleistung 
(l/Hub): 0,3 (ca. 16 l/min)
Medienbeständigkeit: siehe Tabelle

Seite 262
Einsatz: Behälter für 

60/200/220 l
Oberflächen-
behandlung: alle Teile aus Stahl

sind verzinkt
Pumpenkopf: schlagfester 

Zinkdruckguss
Pumpenkörper: Rohrstahl
Saugrohr: Teleskoprohr
Fassverschraubung: G 2" a und 

2" a Buttres
Verpackung: Verkaufsverpackung

mit EAN-Code

Spezifikation
• für Öle bis SAE 90, selbstschmierende 

nicht aggressive Medien, Frostschutz 
unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum

13 012

13 012 952

13 012 954

Artikel-Nr.

STAHLROHR-FASSPUMPEN

13 012

13 012 952

13 012 954
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Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 140
Werkstoff Dichtungen: NBR
Förderleistung 
(l/Hub): 0,1 (ca. 10 l/min)
Medienbeständigkeit: siehe Tabelle

Seite 262
Einsatz: Behälter für 

60/200/220 l
Oberflächen-
behandlung: alle Teile aus Stahl

sind verzinkt
Pumpenkopf: schlagfester 

Zinkdruckguss
Pumpenkörper: Rohrstahl
Fassverschraubung: G 2" a und 

M 64 x 4 a

Spezifikation
• für Öle bis SAE 140, selbst-

schmierende nicht aggressive Medien 
• über Fassverschraubung, höhen-

verstellbar (19 526)
• im Einzelkarton verpackt

Stahlrohr-Fasspumpe
SRL 840 mm, 10 l/min
Auslauf: Kunststoffauslaufkrümmer mit 
Überwurfmutter befestigt
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
1100 x 85 x 85

Stahlrohr-Fasspumpe
SRL 840 mm, 10 l/min, STAK
Auslauf: Stahlauslaufkrümmer
mit EAN-Code
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
1100 x 85 x 80

Stahlrohr-Fasspumpe
SRL 840 mm, 10 l/min, STAK
Auslauf: Kunststoffauslaufkrümmer mit 
Überwurfmutter befestigt oder über
PVC-Schlauch, 1000 mm, mit Kunst-
stoffauslauf
mit Schlauchgarnitur (13 099)
mit EAN-Code
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
1100 x 85 x 80

13 015

13 016

13 017
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Hebelzylinderpumpe mit ZBH
SRL 1200 mm, ca. 12 l/min
Auslauf: über PVC-Abgabeschlauch
1000 mm mit Kunststoffauslauf
zweiteiliges Saugrohr, kann 
abgelängt werden
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
590 x 100 x 90

Hebelzylinderpumpe mit ZBH
SRL 1500 mm, ca. 12 l/min
Auslauf: über PVC-Abgabeschlauch
1000 mm mit Kunststoffauslauf
zusätzlicher Einsatz: für Tanks
dreiteiliges Saugrohr, kann 
abgelängt werden
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
590 x 100 x 90

Hebelzylinderpumpe mit ZBH
SRL 1200 mm, ca. 18 l/min
Auslauf: über PVC-Abgabeschlauch
1000 mm mit Kunststoffauslauf
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
590 x 100 x 90

Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 50
Werkstoff Dichtungen: NBR
Förderleistung
(l/Hub): 0,12 (ca. 12 l/min)
Medienbeständigkeit: siehe Tabelle

Seite 262
Einsatz: Behälter für 

60/200/220 l
Pumpengehäuse: schlagfester 

Zinkdruckguss
Fassverschraubung: G 2" a und 

M 64 x 4 a
Verpackung: Verkaufsver-

packung mit 
EAN-Code

Spezifikation
• für Öle bis SAE 50, selbstschmierende 

nicht aggressive Medien, Frostschutz 
unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum

Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 50
Werkstoff Dichtungen: NBR
Förderleistung 
(l/Hub): 0,14 (ca. 18 l/min)
Medienbeständigkeit: siehe Tabelle

Seite 262
Einsatz: Behälter für 

60/200/220 l
Pumpengehäuse: schlagfester 

Zinkdruckguss
Fassverschraubung: G 2" a und 

M 64 x 4 a
Verpackung: Verkaufsver-

packung mit 
EAN-Code

Spezifikation
• für Öle bis SAE 50, selbstschmierende 

nicht aggressive Medien, Frostschutz 
unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum

• zweiteiliges Saugrohr, kann abgelängt 
werden

13 020

13 028

13 030 

Artikel-Nr.
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Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 50
Werkstoff Dichtungen: NBR
Förderleistung 
(l/Hub): 0,36 (ca. 35 l/min)
Medienbeständigkeit: siehe Tabelle

Seite 262
Einsatz: Behälter für 

200/220 l
Pumpengehäuse: schlagfester 

Aluminium-
druckguss

Lackierung: silber
Fassverschraubung: G 2" a und 

M 64 x 4 a

Spezifikation
• für Öle bis SAE 50, selbst-

schmierende nicht aggressive 
Medien, Frostschutz unverdünnt, 
Heizöl, Diesel, Petroleum

• im Einzelkarton verpackt

Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 50
Werkstoff Dichtungen: NBR
Förderleistung 
(l/Hub): 0,36 (ca. 35 l/min)
Medienbeständigkeit: siehe Tabelle

Seite 262
Einsatz: Behälter für 

60/200/220 l
Pumpengehäuse: schlagfester 

Aluminium-
druckguss

Lackierung: silber
Saugrohr: Teleskoprohr
Fassverschraubung: G 2" a und 

M 64 x 4 a

Spezifikation
• für Öle bis SAE 50, selbst-

schmierende nicht aggressive 
Medien, Frostschutz unverdünnt, 
Heizöl, Diesel, Petroleum

• mit Knickschutzfeder und zwei 
Schlauchschellen

• im Einzelkarton verpackt

Hebelzylinderpumpe mit ZBH
SRL 840 mm, ca. 35 l/min
Auslauf: über Perbunan-Abgabe-
schlauch 1000 mm mit Stahlauslauf
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
820 x 155 x 115

Hebelzylinderpumpe mit ZBH
SRL 840 mm, ca. 35 l/min
Auslauf: über Perbunan-Abgabe-
schlauch 1000 mm mit Stahlauslauf,
Knickschutzfeder, zwei Schlauchschellen
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
820 x 155 x 115

Hebelzylinderpumpe mit ZBH
SRL 480-930 mm, ca. 35 l/min
Auslauf: über Perbunan-Abgabe-
schlauch 1000 mm mit Stahlauslauf
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
820 x 155 x 115

13 040

13 042

13 041

Artikel-Nr.
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Hebelzylinderpumpe mit ZBH
SRL 508-980 mm, ca. 25 l/min
zum Befüllen von Messeimern, 
Messbechern, Vorratskannen und
Kanistern
Auslauf: gebogen mit Antitropf-
mundstück
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
820 x 155 x 115

Getriebeölpumpe
SRL 650 mm, ca. 25 l/min, DW
zur Direktbefüllung von Getrieben 
und schwer zugänglichen Stellen, 
für max. 60 l Einwegfässer
Auslauf: über Abgabeschlauch mit 
Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
820 x 155 x 115

Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 90
Werkstoff Dichtungen:NBR
Förderleistung 
(l/Hub): 0,25 (ca. 25 l/min)
Medienbeständigkeit:siehe Tabelle

Seite 262
Einsatz: Behälter für 

60/200/220 l
Pumpengehäuse: schlagfester 

Zinkdruckguss
Lackierung: silber
max. Stellhöhe 
für Messbecher: 300 mm
Abstand Pumpen-
körper/Mitte
Auslauf: 120 mm
Saugrohr: Teleskoprohr
Fassverschraubung: G 2" a und 

M 64 x 4 a

Spezifikation
• für Öle bis SAE 90, selbst-

schmierende nicht aggressive Medien
• mit Überwurfmutter zur Fixierung
• im Einzelkarton verpackt

Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 140
Werkstoff Dichtungen:NBR
Förderleistung 
(l/Doppelhub): 0,25 (ca. 25 l/min)
Medienbeständigkeit:siehe Tabelle

Seite 262
Oberflächen-
behandlung: alle Teile aus Stahl

sind verzinkt
Pumpenkopf: aus Vollmaterial
Pumpenkörper: Rohrstahl
Fassverschraubung: G 2" a und 

M 64 x 4 a

Spezifikation
• für Öle bis SAE 140, selbst-

schmierende nicht aggressive Medien 
• Abgabeschlauch 1500 mm, 

NBR mit Textileinlage (17 003) 
• Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn 

(13 096) 
• über Fassverschraubung höhen-

verstellbar (19 526)
• im Einzelkarton verpackt

13 049

17 026

Artikel-Nr.
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Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 140
Werkstoff Dichtungen:NBR
Förderleistung 
(l/Doppelhub): 0,25 (ca. 25 l/min)
Medienbeständigkeit:siehe Tabelle

Seite 262
Oberflächen-
behandlung: alle Teile aus Stahl

sind verzinkt
Pumpenkopf: aus Vollmaterial
Pumpenkörper: Rohrstahl
Fassverschraubung: G 2" a und 

M 64 x 4 a

Spezifikation
• für Öle bis SAE 140, selbst-

schmierende nicht aggressive Medien 
• Abgabeschlauch 1500 mm, 

NBR mit Textileinlage (17 003) 
• Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn 

(13 096) 
• über Fassverschraubung höhen-

verstellbar (19 526)
• im Einzelkarton verpackt

Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 140
Werkstoff Dichtungen: NBR
Förderleistung 
(l/Hub): 0,05 (ca. 6 l/min)
Medienbeständigkeit: siehe Tabelle

Seite 262
Einsatz: max. 60 l 

Einwegfässer
Oberflächen-
behandlung: alle Teile aus Stahl

sind verzinkt
Pumpenkopf: schlagfester 

Zinkdruckguss
Pumpenkörper: Rohrstahl

Spezifikation
• für Öle bis SAE 140, selbst-

schmierende nicht aggressive Medien 
• Abgabeschlauch 1500 mm, 

NBR mit Textileinlage (17 003) 
• Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn 

(13 096) 
• über Behälterbefestigung höhen-

verstellbar (17 196)
• im Einzelkarton verpackt

Getriebeölpumpe mit Wagen
SRL 650 mm, ca. 25 l/min, DW
zur Direktbefüllung von Getrieben 
und schwer zugänglichen Stellen, 
für Behälter von 5 l bis max. 60 l
Einwegfässer
Auslauf: über Abgabeschlauch mit 
Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn,
Wagen mit zwei Rädern und Stellfuß, 
Tropfbecher mit Aufhängung und
Pumpenhalterung (17 008 950)
Lackierung Wagen:
blau, Pantone 294 C
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
820 x 480 x 300

Getriebeölpumpe
SRL 650 mm, ca. 6 l/min
zur Direktbefüllung von Getrieben und
schwer zugänglichen Stellen
Auslauf: über Abgabeschlauch, 
Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn,
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
800 x 480 x 100

17 028

17 024
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Getriebeölpumpe mit Wagen
SRL 650 mm, ca. 6 l/min
zur Direktbefüllung von Getrieben und
schwer zugänglichen Stellen
Auslauf: über Abgabeschlauch, 
Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn,
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
800 x 480 x 300

Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 140
Werkstoff Dichtungen: NBR
Förderleistung 
(l/Hub): 0,05 (ca. 6 l/min)
Medienbeständigkeit: siehe Tabelle

Seite 262
Einsatz: für Behälter von

5 l bis max.60 l 
Einwegfässer

Oberflächen-
behandlung: alle Teile aus Stahl

sind verzinkt
Pumpenkopf: schlagfester 

Zinkdruckguss
Pumpenkörper: Rohrstahl
Fassverschraubung: G 2" a und 

M 64 x 4 a
Lackierung Wagen: blau,

Pantone 294 C

Spezifikation
• für Öle bis SAE 140, selbst-

schmierende nicht aggressive Medien 
• Abgabeschlauch 1500 mm, 

NBR mit Textileinlage (17 003) 
• Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn 

(13 096) 
• Wagen mit zwei Rädern und 

Stellfuß, Tropfbecher mit Auf-
hängung und Pumpenhalterung 
(19 708 950)

• Fassverschraubung höhenverstellbar 
(19 526)

• im Einzelkarton verpackt

17 024 950

Artikel-Nr.
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Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 140
Werkstoff Dichtungen: NBR
Förderleistung 
(l/Hub): 0,05 (ca. 6 l/min)
Medienbeständigkeit: siehe Tabelle

Seite 262
Einsatz: 20 l Eimer
Oberflächen-
behandlung: alle Teile aus Stahl

sind verzinkt
Pumpenkopf: schlagfester 

Zinkdruckguss
Pumpenkörper: Rohrstahl
Durchmesser 
Staubdeckel: 342 mm
Lackierung 
Staubdeckel: blau,

Pantone 294 C

Spezifikation
• für Öle bis SAE 140, selbst-

schmierende nicht aggressive Medien 
• Perbunan-Abgabeschlauch 1500 mm
• Behälterbefestigung (17 197) 
• Staubdeckel mit Tropföffnung 
• im Einzelkarton verpackt

Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 140
Werkstoff Dichtungen: NBR
Förderleistung 
(l/Hub): 0,05 (ca. 6 l/min)
Medienbeständigkeit:siehe Tabelle

Seite 262
Einsatz: 20 l Kunststoff-

kanister
Oberflächen-
behandlung: alle Teile aus Stahl

sind verzinkt
Pumpenkopf: schlagfester 

Zinkdruckguss
Pumpenkörper: Rohrstahl
Rundgewinde Fass-
verschraubung: M 60 x 5 i

Spezifikation
• für Öle bis SAE 140, selbst-

schmierende nicht aggressive 
Medien 

• transparenter Abgabeschlauch 
1500 mm mit Stahlauslaufkrümmer 

Getriebeölpumpe
SRL 500 mm, ca. 6 l/min
zur Direktbefüllung von Getrieben 
und schwer zugänglichen Stellen
Auslauf: über Abgabeschlauch mit 
Stahlauslaufkrümmer
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
670 x 420 x 100

Getriebeölpumpe mit Kugelhahn
SRL 500 mm, ca. 6 l/min
zur Direktbefüllung von Getrieben 
und schwer zugänglichen Stellen
Auslauf: über Abgabeschlauch, 
Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn
(13 096)
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
670 x 420 x 100

Getriebeölpumpe für KK
SRL 500 mm, ca. 6 l/min
zur Direktbefüllung von Getrieben 
und schwer zugänglichen Stellen
Auslauf: über Abgabeschlauch,
Stahlauslaufkrümmer
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
600 x 100 x 90

• Fassverschraubung für Kunststoff-
gebinde, höhenverstellbar (19 529)

• im Einzelkarton verpackt

17 018

17 018 010

17 016
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13 053

13 054

Kurbelpumpe, PPGF, Chemikalien
SRL 980 mm, ca. 25 l/min.
zum Befüllen von Maßgefäßen,
Messbechern, Vorratskannen und
Kanistern
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
340 x 160 x 155

Kurbelpumpe, PP, Mineralöle
SRL 980 mm, ca. 25 l/min.
zum Befüllen von Maßgefäßen,
Messbechern, Vorratskannen und
Kanistern
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
340 x 160 x 155

Technische Daten
Fördermedien: Medien auf

Wasserbasis,
Chemikalien

Medienbeständigkeit: siehe Tabelle
Seite 262

Werkstoffe der 
medienberührenden Teile
Dichtungen: Viton®, FKM
Auslauf: PP
Pumpengehäuse: PP, glasfaser-

verstärkt

Spezifikation
• für Medien auf Wasserbasis, 

Emulsionen, Kühlerfrostschutz, 
Scheibenklar, Harnstoff, Säuren,
Chemikalien

Technische Daten
Fördermedien: Medien auf 

Wasserbasis,
Mineralöle

Medienbeständigkeit: siehe Tabelle
Seite 262

Werkstoffe der 
medienberührenden Teile
Dichtungen: Viton®, FKM
Auslauf: Kunststoff
Pumpengehäuse: Kunststoff

Spezifikation
• für Medien auf Wasserbasis, 

Emulsionen, Kühlerfrostschutz, 
Scheibenklar, Diesel, Heizöl

13 053

13 054

KURBELPUMPEN

Technische Daten

Einsatz: Behälter für 60 / 200 / 220 l
Förderleistung (l/Umdrehung): ca. 0,25 l
Länge Saugrohr: 980 mm
Fassverschraubung: G 2" a

Spezifikation

• mit Ansaugfilter
• leichtgängiger Handkurbelbetrieb, für den 

einfachen Gebrauch
• über Fassverschraubung höhenverstellbar
• im Karton verpackt
• mit EAN-Code
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Technische Daten
Fördermedien: Öle, bis SAE 90
Medienbeständigkeit: siehe Tabelle

Seite 262

Werkstoffe der 
medienberührenden Teile
Dichtungen: NBR
Auslauf: Stahlauslauf-

krümmer
Pumpengehäuse: Grauguss GG 25
Lackierung: blau, 

Pantone 294 C

Spezifikation
• für Öle, bis SAE 90, selbst-

schmierende, nicht aggressive
Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum

Technische Daten
Fördermedien: Öle, bis SAE 90
Medienbeständigkeit: siehe Tabelle

Seite 262

Werkstoffe der 
medienberührenden Teile
Dichtungen: NBR
Auslauf: Stahlauslauf-

krümmer oder über 
Abgabeschlauch,
mit Stahlauslauf

Pumpengehäuse: Stahlguss
Lackierung: blau, 

Pantone 294 C

Spezifikation
• für Öle, bis SAE 90, selbst-

schmierende, nicht aggressive
Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum

Kurbelpumpe
SRL 980 mm, ca. 25 l/min.
zum Befüllen von Maßgefäßen,
Messbechern, Vorratskannen und
Kanistern
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
340 x 160 x 155

Kurbelpumpe, mit ZBH
SRL 980 mm, ca. 25 l/min
zum Befüllen von Maßgefäßen,
Messbechern, Vorratskannen und
Kanistern sowie zur Betankung
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
380 x 360 x 270

13 055

13 056

Artikel-Nr.
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Kanisterpumpe mit BS
SRL 500 mm, ca. 6 l/min
Einsatz: rechteckige 20 l Original-
kanister, zur Direktbefüllung von Ge-
trieben und schwer zugänglichen Stellen
Auslauf: über Abgabeschlauch mit 
Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
675 x 420 x 100

Kanisterpumpe mit FS
SRL 500 mm, ca. 6 l/min
Einsatz: rechteckige 20 l Kunststoff-
kanister,zur Direktbefüllung von Ge-
trieben und schwer zugänglichen Stellen
Auslauf: über Abgabeschlauch mit 
Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
675 x 420 x 100

Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 140
Werkstoff Dichtungen: NBR
Förderleistung 
(l/Hub): 0,05 (ca. 6 l/min)
Medienbeständigkeit:siehe Tabelle

Seite 262
Pumpengehäuse: Stahlguss
Oberflächen-
behandlung: alle Teile aus Stahl

sind verzinkt
Pumpenkopf: schlagfester 

Zinkdruckguss
Pumpenkörper: Rohrstahl

Spezifikation
• für Öle bis SAE 140, selbst-

schmierende nicht aggressive Medien 
• Abgabeschlauch 1500 mm, NBR mit 

Textileinlage (17 003) 
• über Behälterbefestigung höhen-

verstellbar (17 196)
• Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn 

(13 096)
• im Einzelkarton verpackt

Technische Daten
Fördermedien: Öle bis SAE 140
Werkstoff Dichtungen: NBR
Förderleistung 
(l/Hub): 0,05 (ca. 6 l/min)
Medienbeständigkeit:siehe Tabelle

Seite 262
Pumpengehäuse: Stahlguss
Oberflächen-
behandlung: alle Teile aus Stahl

sind verzinkt
Pumpenkopf: schlagfester 

Zinkdruckguss
Pumpenkörper: Rohrstahl
Rundgewinde Fass-
verschraubung: M 62,5 x 4 i

Spezifikation
• für Öle bis SAE 140, selbst-

schmierende nicht aggressive Medien 
• Abgabeschlauch 1500 mm, NBR mit 

Textileinlage (17 003) 
• Fassverschraubung für Kunststoff-

gebinde, höhenverstellbar (19 519)
• Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn 

(13 096)
• im Einzelkarton verpackt

17 019

17 019 950

Artikel-Nr.
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Technische Daten
Fördermedien: Heizöl, Diesel, 

Petroleum
Werkstoff Dichtungen: NBR
Einsatz: Behälter und Tanks

für 200/220 l
Pumpenkörper: Stahlguss
Lackierung: blau,

Pantone 294 C

Spezifikation
• Handgriff aus Holz 
• Zubehör erforderlich

Handpumpe DW, 15 l/min
Anschluss saugseitig: 1/2" i,
zum Befüllen von Messeimern, 
Messbechern, Vorratskannen und 
Kanistern sowie zur Betankung
Abmessungen LBH (mm): 
310 x 150 x 170

Handpumpe DW, 25 l/min
Anschluss saugseitig: 3/4" i,
zum Befüllen von Messeimern,
Messbechern, Vorratskannen und
Kanistern sowie zur Betankung
Abmessungen LBH (mm): 
310 x 190 x 190

Handpumpe DW, 35 l/min
Anschluss saugseitig: 1" i,
zum Befüllen von Messeimern,
Messbechern, Vorratskannen und
Kanistern sowie zur Betankung
Abmessungen LBH (mm): 
380 x 200 x 200

Handpumpe DW, 45 l/min
Anschluss saugseitig: 1 1/4" i,
zum Befüllen von Messeimern, 
Messbechern, Vorratskannen und
Kanistern sowie zur Betankung
Abmessungen LBH (mm): 
380 x 240 x 240

Handpumpe DW, 85 l/min
Anschluss saugseitig: 1 1/2" i,
zum Befüllen von Messeimern,
Messbechern, Vorratskannen und 
Kanistern sowie zur Betankung
Abmessungen LBH (mm): 
600 x 300 x 300

13 253

13 256

13 259

13 262

13 268
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Handpumpe DW, 15 l/min
SRL 920 mm, mit Zubehör
zum Befüllen von Messeimern, 
Messbechern, Vorratskannen und 
Kanistern sowie zur Betankung
Auslauf: Stahlauslaufkrümmer oder 
über Abgabeschlauch mit Stahlauslauf
Saugrohr Ø: 3/4" a
Abmessungen LBH (mm): 
1600 x 150 x 170

Handpumpe DW, 25 l/min
SRL 920 mm, mit Zubehör
zum Befüllen von Messeimern, 
Messbechern, Vorratskannen und 
Kanistern sowie zur Betankung
Auslauf: Stahlauslaufkrümmer oder 
über Abgabeschlauch mit Stahlauslauf
Saugrohr Ø: 3/4" a
Abmessungen LBH (mm): 
1600 x 190 x 190

Handpumpe DW, 35 l/min
SRL 920 mm, mit Zubehör
zum Befüllen von Messeimern, 
Messbechern, Vorratskannen und 
Kanistern sowie zur Betankung
Auslauf: Stahlauslaufkrümmer oder 
über Abgabeschlauch mit Stahlauslauf
Saugrohr Ø: 1" a
Abmessungen LBH (mm): 
1600 x 200 x 200

Handpumpe DW, 45 l/min
SRL 920 mm, mit Zubehör
zum Befüllen von Messeimern, 
Messbechern, Vorratskannen und 
Kanistern sowie zur Betankung
Auslauf: Stahlauslaufkrümmer oder 
über Abgabeschlauch mit Stahlauslauf
Saugrohr Ø: 1" a
Abmessungen LBH (mm): 
1700 x 240 x 240

Technische Daten
Fördermedien: Heizöl, Diesel, 

Petroleum
Werkstoff Dichtungen: NBR
Einsatz: Behälter für 

200/220 l
Fassverschraubung: G 2" a
Pumpenkörper: Stahlguss
Lackierung: blau,

Pantone 294 C

Spezifikation
• Handgriff aus Holz 
• Saugrohr, Stahlauslauf, Fassver-

schraubung, Abgabeschlauch NBR, 
Ø 32,5 mm a, Länge 2000 mm

Technische Daten
Fördermedien: Heizöl, Diesel, 

Petroleum
Werkstoff Dichtungen: NBR
Einsatz: Behälter für 

200/220 l
Fassverschraubung: G 2" a
Pumpenkörper: Stahlguss
Lackierung: blau,

Pantone 294 C

Spezifikation
• Handgriff aus Holz 
• Saugrohr, Stahlauslauf, Fassver-

schraubung, Abgabeschlauch NBR, 
Ø 39 mm a, Länge 2000 mm

13 253 950

13 256 950

13 259 950

13 262 950

Artikel-Nr.

HANDPUMPEN - DOPPELT WIRKEND, MIT ZUBEHÖR

13 262 950

13 259 950

13 253 950
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Technische Daten
Fördermedien: Heizöl, Diesel, 

Petroleum
Werkstoff Dichtungen: NBR
Einsatz: Behälter für 

200/220 l
Fassverschraubung: G 2" a
Pumpenkörper: Stahlguss
Lackierung: blau,

Pantone 294 C

Spezifikation
• Handgriff aus Holz 
• Saugrohr, Stahlauslauf, Fassver-

schraubung, Abgabeschlauch NBR, 
Ø 39 mm a, Länge 2000 mm

Handpumpe DW, 85 l/min
SRL 920 mm, mit Zubehör
zum Befüllen von Messeimern, 
Messbechern, Vorratskannen und 
Kanistern sowie zur Betankung
Auslauf: Stahlauslaufkrümmer oder 
über Abgabeschlauch mit Stahlauslauf
Saugrohr Ø: 1" a
Abmessungen LBH (mm): 
1700 x 300 x 300

13 268 950

Artikel-Nr.

13 268 950
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Frostschutz Heizöl / Petroleum    Motorenöl Getriebeöl Getriebeöl Maschinenöl Schneidöl ml / Hub*
unverdünnt Diesel SAE 5W - SAE 75 W - SAE 75W -

SAE 50 SAE 90 SAE 140

• • • • • • 720
• • • • • • • 300
• • • • • • • 300
• • • • • • • 300

• • • • • • 100
• • • • • • • 100
• • • • • • • 100
• • • • • • • 100

• • • • • • 120
• • • • • • 120
• • • • • • 140
• • • • • • 360
• • • • • • 360
• • • • • • 360

• • • • • • 250
• 250

• • • • • • 250
• • • • • • 250
• • • • • • 250

• • • • • 50
• • • • • 50
• • • • • 50
• • • • • 50
• • • • • 50
• • • • • 50
• • • • • 50
• • • • • 250
• • • • • 250

Artikel-Nr.

13 010
13 012
13 012 952
13 012 954
13 013
13 015
13 016
13 017
13 020
13 028
13 030
13 040
13 041
13 042
13 049
13 053
13 054
13 055
13 056
17 016
17 018
17 018 010
17 019
17 019 950
17 024
17 024 950
17 026
17 028

BESTÄNDIGKEITSTABELLE PRESSOL-HANDPUMPEN

*Fördermenge in Milliliter pro Hub oder pro Umdrehung (medienabhängig) ca. Angaben

bei 20 °C Umgebungstemperatur
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Adipinsäure B
Adipinsäure, wässrig B
Äthylalkohol, rein A
Äthylenalkohol, wässrig A
Äthylenglykol A
Akkusäure B
Aluminiumchlorid, wässrig B
Ameisensäure, wässrig B
Ammoniumsulfat, wässrig B
Apfelsäure, wässrig A
Apfelwein A
Bleichlauge B
Borax A
Borsäure A
Calziumoxyd A
Chloramin, wässrig A
Chlor, wässrig A
Dichloressigsäure B
Diesel A
Erdöl A
Essig A
Essigsäure, wässrig A
Ethylen A

Fettsäure A
Foto-Emulsion A
Foto-Entwickler/Fixierer A
Getriebeöl A
Glucose, wässrig A
Glyzerin, wässrig B
Glycol B
Heizöl A
Kaliumborat, wässrig B
Kaliumchlorid A
Kochsalz, wässrig A
Kupfersalze, wässrig A
Milchsäure, wässrig B
Mineralöl A
Natriumcarbonat A
Natronlauge, wässrig B
Ölsäure B
Olivenöl A
Paraffin A
Pentanol B
Petroleum A
Pflanzenöle A
Rapsöl A

Salmiak A
Seewasser A
Seifenlösung A
Siliconöl A
Schwefelchlorid A
Trichloressigsäure B
Spiritus B
Terpentin A
Trafoöl A
Wasser (destill.) bis 60 °C A
Wasserstoffsuperoxyd B
Weinsäure A

BESTÄNDIGKEITSLISTE (13 009 950)
A = gute Beständigkeit / B = beständig

Medium                             Beständigkeit Medium                             Beständigkeit Medium                             Beständigkeit

BESTÄNDIGKEITSLISTE (13 005)
A = gute Beständigkeit / B = beständig

Medium                             Beständigkeit Medium                             Beständigkeit Medium                             Beständigkeit

Aero Shell a AC A
ASTM Prüfkraftstoff A
ATF Öl A
Benzol B
Bleichlauge A
Borsäure A
Calciumoxyd A
Chlor A
Diesel A
Erdöl A
Ethylen A
Fettsäure A
Flugmotorenkraftstoff A
Getriebeöl A
Glyzerin B
Glycol B
Heizöl A

IP 3 Treibstoff A
Kaliumchlorid A
Kerosin A
Leinsamenöl A
Mineralöl A
Natriumcarbonat A
Ölsäure B
Olivenöl A
Paraffin A
Pentanol B
Petroleum A
Pflanzenöle A
Rapsöl A
Salmiak A
Salzsäure verdünnt A
Schwefelchlorid A
Siliconöl/fett A

Spiritus B
Terpentin A
Trafoöl A
Tripen A
Venylchlorid A
Wasser bis 80°C B
Xylamon A
Zitronensäure A
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Acid Benzoic Solution
Acid Carbolc (Phenol)
Acid Hydrochloric or Muriatic 50% conc.
Acid Nahtenic
Acid Nitric – 10%. Conc
Acid Oleic
Aldehyde Acetaldehyde
Amyl Chloride
Benzol Acid
Benzvl Chloride
Butadeine
Chromic Acid 80’/.Conc.
DDT Solutions (Toluene, Solvent)
Diethyl Benzene

Diethyl Carbonate
Diphenyl Chlorinated
Divinyl Benzene
Dinitrochlorobenzene
Dowtherm A/E
Ethylene Bromide
Ethylene Dibromide
Gallic Acid
Glaubers Salts
Hydrogen Flouride
Hydrogen Peroxide 80%
Methvl Bromide
Methyl Chlopentane
Methylen Dichloride

Monochloro Benzene
Monowitro
ChloroBenzene Muriatic Acid
Nitric Acid 10% conc.
Nitrobenzene
Pentachloro Phenol
Perchlorethylene
Propylene Dichloride
Silver Cyanide Solution
Sulphuric Acid – 60%
Tetrachloroethane
Toluene (Toluel)
Trichloro Benzene

Acetal Hyde
Actate Solvents
Aectic Acid
Acetic Acid Glacial
Acetylene Tetrabromide
Acid Copper Solution
Acid Fluosilicic
Acid Fomic
Acid Hydmbromic
Acid Hydrocyanic
Acid Hydrofluosilicic
Acid Hydroxy Acetic
Acid Maleic
Acid Nitric – 10%.conc.
Acid Oxalic
Acid Phosphoric
Acid Sulphuric 50% conc.
Acrolein
Alcohol Octyl
Aldehyde
Acetaldiehyde
Alkyl Arylsulphoric Acid
Allyl Ketone
Ammonia Anhydrous
Ammonia Aqueous Sol.
Ammonia Carbonate Sol.
Ammonia Hydroxide Sol.
Aniline Liquid
Aniline Hydrochloride

Bichloride of Mercury Sol.
Black Sulphate Liquor
Bleaching Powder Sol.
Borax Solutions
Butlylene
Caustic Soda
Cellubes
Chloratic Acid
Chloroacetalhyde
Copper Ammonium Acet.
Copper Plating Solution
Cresois Crestic Acid
Crontonaidehyde
Cyclohexylamine
Cuprous Ammonia Acet.
Cyanic Acid Solution
Cyanic Compounds
Cyanogen
Diacetone Alcohol
Diamylamine
Dibutyl Phthalate
Diethanolamine
Diethyl Aniline
Diethyl Fomaldehyde
Diethyl Hydrazine
Diethyl Maleate
Diethyl Sulphate
Diethylene Triamine
DI-Isobuthylene Ketone

Dimethyl Aniline
Dioctyl Amine
Dioctyl Phthalate
Dioxane
Dimethyl Terephthlate
Dowanois
Ethanolamine
Ethyl Bromide
Ethyl Mercaptan
Ethyl Pyridine
Ethyl Sulphate
Ethylene Diamine
Film Dope
Glaecal Acetic Acid
Hexamine
Hexachloro Acetone
Hexone
Hydrazine Anhydrous
Hydrobromic Acid
Hydrocyanic Acid
Hydrogen Bromide Anhydrous
Hydroxy Acetic Acid
lodine
lodoform
Iron Pyritic Acid
Iso-Butyl Methyl Ketone
Iso-Butyraidehyde
Iso Cyanate
Iso Propyl Acetate

Iso Propyl Alcohot
Lacquer With Ketone Sol.
Magnesiurn Acetate Sol.
Maleic Acid
Melamine Resins
Mercaptans
Methyl Acetate
Methyl Acrelate
Methyl Cellosolve
Methyl Ethyl Ketone
Methyl Fomate
Monochloracetic Acid
Monoethanolamine
Nitrating Salts
Nitro Methane
Nitrous Oxide
Phthalic Anhydride
Picoline Alpha
Polyvinyl Acetates
Propion Aldehyde
Pyridine
Sodium Acetate Sol.
Sodiumn Hypochlorite Sol.
Sulphur Dioxide Liquid
Tricresyl Phosphate
Triethanolamine
Triethylanine
Tri-Nomal-Butyl
Phosphate

BESTÄNDIGKEITSLISTE (13 009)

BESTÄNDIGKEITSLISTE (13 009 954)
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Acid Arsenic Solution
Acid Boric Solution
Acid Citric Solution
Acid Lactic
Acid Oleic
Acid Palmitic
Acid Picric Solution
Acid Propionic
Acid Tannic
Alcohol Methyl
Alcohol Isopropyl
Alkyate Light
Aluminium Solution
Aluminium Chloride Sol.
Aluminium Sulphate Sol.
Aluminium Nitrate Sol.
Ammonium Sulphate Sol.
Aniline Liquid
Antimony Salts
Aromatic Fuels 50%
Arsenic Acid
Autom. Transm. Fluids
Barium Chloride
Solufion Barium
Hydroxide Sol.
Barium Nitrate Solution
Barium Sulphide Sol.
Beer
Beer Wort
Beer Sugar Liquors
Bordeaux Mixtures
Boric Acid
Buttermilk
Butyl Alcohol
Cabinol
Calcium Carbonate Slurry
Calciurn Chloride 50% conc
Calcium Hydroxide Sol.
Calcium Nitrate
Solution Calcium

Phosphate Slurry
Calishe Liquors
Cane Sugar Liquors
Carbonic Acid
Castor Oil
Casean
China Wood Oils
Citric Acid Solution 10%
Clay Slurry
Coconut Oil
Cod Liver Oil
Coffee Extract
Copper Chloride
Solution Copper
Cyanide
Copper Sulphate Sol.
Com Oil
Cottonseed Oil
Creosote Creosote
Cutting Oil
Detergent Water
Developing Fluid
Dextron
Diesel Synthetic Lubric.
Diesel Fuel
Diethylene Glycoi
Disobutylene
Dipentene
Embalming Fluid
Epoxy Resin
Ethane Ethy Alcohol
Ethychloride
Ethylene
Ethylene Glycot
Fatty Acids
Ferric Chloride
Ferric Nitrate
Fish Oil
Flourobic Acid
Flourosilic

Fumatic Acid
Gas oil
Gallic Acid
Gelatin
Glucose
Glue
Glycerine
Glycerol
Glycol’s
Grain Mash
Heptane
Hexy Alcohol
Hydro Carbons Light
Hydrosulfite
Hydrcholros Acid 30%
lon Sulphate Solution
lso Butane
lso Butylene
Iso Pentane
Iso Propyl Alcohot
Kerosene
Ketchup
Lactic Acid
Lard
Latex
Lead Nitrate Solution
Linseed Oil
Lime Bleach
Lithiurn Chloride
Magnesiurn Chloride Sol.
Magnenese Chloride
Magnesium Sulphate
Malt Beverage
Mayonnaise
Nickel Sulphate Saturat.
Oil Diesel
Oil Fuel
Oil Mineral
Oil Nut
Oil Olive

Öil Palm-
Oil Paraffin
Oil Peanut
Oil Silicone
Oil Soya Bean
Oil Tall
Oil Vegetable
Palmic Acid
Palm Oil
Paraffin Oil
Pectin Oil
Pectin Liquor
Pentane
Polyglycols
Potassiurn
Bicarbonate
Potassium Cyanidic
Potassium Silicate
Potassiurn Sulphate
Propanol
Propionic Acid
Rapeseed Oil Sol.
Ammoniac
Silver Nitrate Solution
Sodium Bicarbonate Sol.
Sodium Hydrosulfite Sol.
Sodiurn Metaphosphate
Stannic Chloride Sol.
Sugar Solutions
Tannic Acid
Trisodium Phosphate Sol.
Turpentine
Ucon Hydrolubes
Vegetable Oils
Water with Soluble Oil
Wine
Zinc Chloride Solutions

Die benannten PRESSOL-Handpumpen sind entsprechend der Beständigkeitslisten gegen Chemikalien und eine Vielzahl ähnlicher Flüssigkeiten beständig. Da
jedoch die Verwendung der Pumpe außerhalb unseres Einflusses liegt - besonders hinsichtlich des Einsatzes mit wechselnden Medien und des Einsatzes von
Chemikalien mit vom Standard abweichenden Temperaturen und Konzentrationen – kann eine Garantieleistung im Sinne des Gesetzes nicht übernommen wer-
den. Vor einer generellen Verwendung empfehlen wir dringend einen eingehenden Verträglichkeitstest mit dem zu verpumpenden Medium. Unsere Angaben hin-
sichtlich der Verträglichkeit sind ausschließlich Empfehlungen ohne Gewähr, ein Rechtsanspruch kann aus den gemachten Angaben nicht abgeleitet werden. Alle
Angaben beziehen sich auf eine Medientemperatur von 20 °C.

BESTÄNDIGKEITSLISTE (13 009 956)
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Gurtband
für Wagen (17 008)
Abmessungen LBH (mm):
800 x 35 x 35

Wagenkreuz
für Fässer, max. Ø 560 mm
Abmessungen LBH (mm):
560 x 560 x 175

Wagen für Behälter
5, 10, 15, 25, 50 kg
Abmessungen LBH (mm): 
550 x 500 x 1000

Wagen für Behälter
5 bis 60 kg
Abmessungen LBH (mm): 
500 x 500 x 750

Wagen für Behälter
200 kg
Abmessungen LBH (mm):
870 x 610 x 1000

Spezifikation
• vier Räder, lenkbar

Spezifikation
• Wagen der Spitzenklasse mit 

leichtem und leisem Lauf 
• zwei Räder 
• Gurtband (17 000)
• Schlauchaufhängung

Technische Daten
Belastung: bis 60 kg
Lackierung: blau,

Pantone 294 C

Spezifikation
• zwei Räder mit Stellfuß, Haltegriff 
• Aufnahme für 2" Fassverschraubung 
• Tropfbecher mit Aufhängung und

Pumpenhalterung
• Staubschutzkappe 
• für Behälter von 5 kg bis max.

60 kg Einwegfässer

Spezifikation
• Wagen der Spitzenklasse mit leichtem

und leisem Lauf 
• drei Räder
• feststellbares Lenkrad
• Schlauchaufhängung
• geeignet zur Montage von Schlauch-

aufrollern, Elektro-Ölpumpen und
Pneumatik-Pumpen

• am Haltegriff integrierte Abtropf-
schale mit Entleerungsschraube und
herausnehmbarem Siebeinsatz

17 000

17 021

17 008

17 008 950

17 009

Artikel-Nr.

ZUBEHÖR

WAGEN UND ZUBEHÖR

17 000

17 021

17 008

17 008 950

17 009
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Spezifikation
• drei Räder 
• feststellbares Lenkrad 
• Zapfpistolenhalter mit Tropfbecher

Technische Daten
Werkstoff: schlagfester 

Zinkdruckguss
Innendurchmesser 
Behälterbefestigung: 35,5 mm

Spezifikation
• für rechteckige 20 l Originalkanister

und 55 bis 60 l Einwegfässer
• auf unterschiedliche Behältergrößen 

einstellbar 
• Klemmvorrichtung mit Flügelschrauben 

zur Befestigung des Pumpenrohres 

Technische Daten
Werkstoff: Stahl verzinkt
Anschluss 1: G 2" i
Anschluss 2: für Rohr 

Ø 35,5 mm

Spezifikation
• für Kunststoffkanister 20 l bis 30 l,

mit integriertem Tragegriff
• Klemmplatten mit Flügelschrauben

zum Befestigen am Behälter
• für PRESSOL-Handpumpen (13 005,

(13 009), (13 009 950),
(13 009 954), (13 009 956),
(17 016), (17 019), (17 024)
und (17 026)

• mit stabilem Tragegriff
• über Fassverschraubung höhen-

verstellbar (19 526)

Wagen für Behälter
200 kg
Abmessungen LBH (mm):
700 x 800 x 1113

Behälterbefestigung für
rechteckige 20 l Originalkanister 
Abmessungen LBH (mm):
340 x 210 x 55

Behälterbefestigung für
20 l GDE, 55 l, 60 l Ölfässer,
Abmessungen LBH (mm):
340 x 210 x 55

Pumpenhalter für
20 l bis 30 l Kunststoffkanister
Abmessungen Verpackung LBH (mm):
320 x 125 x 70

17 009 390

17 191

17 196

17 095

Artikel-Nr.

17 009 390

17 196

17 095

BEHÄLTERBEFESTIGUNG / PUMPENHALTER
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Stahlauslaufkrümmer M 20 x 1 a
Ø 20 mm a
Abmessungen LBH (mm): 
280 x 110 x 20

Stahlauslaufkrümmer
Ø 18 mm a
Abmessungen LBH (mm): 
160 x 65 x 18

Kunststoff-Auslaufkrümmer
Ø 18 mm a, PE
Abmessungen LBH (mm): 
165 x 45 x 18

Kunststoff-Auslaufkrümmer
Ø 15 mm a, PE
Abmessungen LBH (mm): 
200 x 55 x 23

PVC-Schlauch 1000 mm,
Ø 15 mm i
Durchmesser: 19 mm a 
Länge: 1000 mm

Perbunan-Schlauch 1000 mm
Ø 15 mm i
Durchmesser: 20 mm a 
Länge: 1000 mm

Spezifikation
• für (13 012), (13 013), (13 016)

Spezifikation
• für (13 017), (13 020), (13 028), 

(13 030), (13 040)

Spezifikation
• für (13 020), (13 028), (13 030)

Spezifikation
• für (13 010), (13 015)

Spezifikation
• für (13 020), (13 028), (13 030)

Spezifikation
• für (13 020), (13 028), (13 030), 

(13 040), (13 041), (13 042)

00 239

00 844

01 018

01 051

01 017

01 052

Artikel-Nr.

AUSLAUFKRÜMMER

SCHLÄUCHE

00 239

01 018 01 051

01 017

01 052

00 844
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Technische Daten
Anschluss: G 2" und 

M 64 x 4 a
Schlüsselweite: 50 mm

Spezifikation
• zweistufiges Gewinde
• Klemmschraube
• für Metallfässer mit Gewinde

G 2" i

Technische Daten
Anschluss: G 2" und

M 64 x 4 a
Schlüsselweite: 50 mm

Spezifikation
• zweistufiges Gewinde
• Klemmschraube
• für Metallfässer, mit Gewinde G 2" i

Technische Daten
Anschluss: G 2" und

M 64 x 4 a
Schlüsselweite: 50 mm

Spezifikation
• zweistufiges Gewinde
• Klemmschraube
• für Metallfässer, mit Gewinde G 2" i

Technische Daten
Anschluss: M 60 x 5 i

Spezifikation
• Klemmschrauben
• für Kunststofffässer mit Außengewinde

Technische Daten
Anschluss: M 62,5 x 4 i

Spezifikation
• Klemmschraube
• für Kunststofffässer mit Außengewinde

Technische Daten
Anschluß 1: G 2" i
Anschluß 2: Tri-sure 2" a

Spezifikation
• für 200 l Kunststoffgebinde

Fassverschraubung
für Rohr, Ø 32 mm 
Durchmesser: 66 mm
Länge: 36 mm

Fassverschraubung
für Rohr, Ø 35,5 mm 
Durchmesser: 66 mm
Länge: 36 mm

Fassverschraubung
für Rohr, Ø 40 mm

Fassverschraubung
für Rohr, Ø 27,5 mm

Fassverschraubung
für Rohr, Ø 35,5 mm 
Abmessungen LBH (mm):
105 x 85 x 45

Fassverschraubung
für Rohr, Ø 35,5 mm 
Durchmesser: 85 mm
Länge: 45 mm

Fassverschraubung für
200 l Kunststoffgebinde
Farbe: blau verzinkt
Material: PA

13 080

19 526

19 527

19 528

19 529

19 519

13 083

Artikel-Nr.

19 529

19 519

13 083

FASSVERSCHRAUBUNGEN

13 080

19 526
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Kunststoff-Saugrohr G 3/8" 
Abmessungen LBH (mm):
540 x 35 x 20

Teleskoprohr, 480-930 mm
G 1/2" a
Durchmesser: 30 mm
Länge: 480 mm

Teleskoprohr, 480-930 mm
G 3/8" a
Durchmesser: 23 mm
Länge: 550 mm

Kunststoff-Überwurfmutter, PE
Durchmesser: 32 mm
Länge: 14 mm

Getriebeölanbausatz
mit 1500 mm Schlauch
Abmessungen LBH (mm): 
500 x 430 x 30

Spezifikation
• für (13 020), (13 028), (13 030)
• zweiteiliges Saugrohr

Technische Daten
Werkstoff: Stahl verzinkt

Spezifikation
• für (13 040), (13 041), (13 042)

Technische Daten
Werkstoff: Stahl

Spezifikation
• für (13 020), (13 030)

Spezifikation
• für (01 051)

Technische Daten
Anschluss: M 20 x 1 a

Spezifikation
• für (13 012) 
• Getriebeölanbausatz, 

1500 mm Schlauch, Stahlauslauf-
krümmer mit Kugelhahn

01 019

13 091

13 092

01 057

13 070

Artikel-Nr.

SONSTIGES ZUBEHÖR

n

01 057

13 070

01 019

13 091

13 092

SAUGROHRE, TELESKOPROHRE
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Spezifikation
• für Schläuche mit Außendurchmesser 

20 mm
• im Polybeutel verpackt

Technische Daten
Durchmesser 
Auslauf: 10 mm a
Auslauf: 105° gebogen
Anschluss: für Schläuche bis 

15 mm i

Spezifikation
• für (17 019), (17 019 950)

Spezifikation
• für (13 010), (13 013)
• im Polybeutel verpackt

Technische Daten
Anschluss Schlauch: 27 mm i

Spezifikation
• für (13 055) 
• Abgabeschlauch PVC, 32 mm a, 

Länge 2000 mm, 2 Schlauchschellen, 
Knickschutzfeder und Stahlauslauf 

• im Polybeutel verpackt
• mit EAN-Code

Knickschutzfeder mit
2 Schlauchschellen, Ø 12-20 mm
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
200 x 50 x 30

Stahlauslaufkrümmer
mit Kugelhahn
Abmessungen LBH (mm): 
260 x 120 x 25

Kunststoffschlauch 1000 mm,
Ø 15 mm i
mit Kunststoffauslauf Ø 15 mm a
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
55 x 40 x 20

Schlauchsatz
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
390 x 360 x 150

13 089

13 096

13 099

13 075

Artikel-Nr.

SONSTIGES ZUBEHÖR

n

13 089

13 096

13 099

13 075
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Fassablassventil G 3/4" a
Messing
Abmessungen LBH (mm): 
70 x 38 x 80

Fassablassventil G 3/4" a, PE
Abmessungen LBH (mm): 
80 x 35 x 60

Fassablassventil G 3/4" a, PE
mit Adapter G 2" a auf G 3/4" i
Abmessungen LBH (mm): 
80 x 60 x 60

Technische Daten
Anschlussgewinde: G 3/4" a
Werkstoff: Messing
Ventilausführung: Selbstschlussventil

Technische Daten
Anschlussgewinde: G 3/4" a
Werkstoff: Polyethylen
Ventilausführung: über Drehknopf

13 090

13 088

13 088 950

Artikel-Nr.

FASSABLASSVENTILE

13 090

13 088

13 088 950
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LAUFZEIT UND WECHSELINTERVALLE

LUBRIFIxx ist an vielen Schmierstellen einsetzbar, an denen sehr unterschiedlicher Schmierstoffbedarf bestehen kann. Aus diesem
Grund ist LUBRIFIxx in vier Versionen erhältlich. Die vier Versionen sind durch die verschiedenen Farben der Startdeckel und
Aktivierungsschrauben kenntlich gemacht. Spendelaufzeit und Spendemenge von LUBRIFIxx sind abhängig von der jeweiligen durch-
schnittlichen Umgebungstemperatur. Ist der Schmierstoffbedarf und die vorherrschende Umgebungstemperatur ermittelt, lässt sich in
der Tabelle einfach ablesen, welche Version die jeweilige Schmierstoffstelle optimal versorgt.

Versionen 01W (1Monat) 03B (3 Monate) 06R (6 Monate) 12G (12 Monate)

Umgebungs- Laufzeit Schmierstoff- Laufzeit Schmierstoff- Laufzeit Schmierstoff- Laufzeit Schmierstoff-
temperatur in abgabe in abgabe in abgabe in abgabe

Monaten in g/Tag Monaten in g/Tag Monaten in g/Tag Monaten in g/Tag

65 °C 0,5 8 1 3,6 2 1,8
55 °C 0,3 12 1,0 3,6 2 1,8 4 0,9
45 °C 0,5 7,3 1,5 2,3 3 1,7 6 0,6
35 °C 0,7 5,2 2,5 1,5 4,5 0,8 9 0,4
25 °C 1 3,6 3 1,2 6 0,6 12 0,3
15 °C 1,5 2,3 4,5 0,8 9 0,4 18 0,2

5 °C 2 1,8 6 0,6 14 0,26 28 0,13
-5 °C 4 0,9 12 0,3 24 0,15 48 0,08

-15 °C 6 0,6 18 0,2 36 0,1
-25 °C 9 0,4 27 0,13

ERFOLGREICH IM EINSATZ

• Lebensmittel- und Getränkeindustrie
• Förder-, Verlade- und Verkehrstechnik
• Wasser- und Abwassertechnik
• Bergbau- und Energiewirtschaft
• Hebe- und Aufzugstechnik
• Maschinen- und Gerätebau
• Drucktechnik
• und viele weitere

OPTIMALER SCHMIERSTOFF

LUBRIFIxx ist ein vollautomatischer und sehr robuster Schmierstoffgeber, der die unterschiedlichsten Schmierstellen über einen festen
Zeitraum selbstständig und zuverlässig mit Schmierstoff versorgt. Zeitaufwändiges Kontrollieren und Nachschmieren ist nicht mehr
erforderlich.
Der Antrieb von LUBRIFIxx erfolgt durch eine chemische Reaktion, die durch Eindrehen der Aktivierungsschraube in Gang gesetzt
wird.
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Für LUBRIFIxx haben wir ausschließlich hochwertige Schmierstoffe mit großen Leistungsreserven ausgewählt. In der Tabelle finden Sie
die Auswahl unserer Standardschmierstoffe. Mit diesen Schmierstoffen decken Sie die meisten Anwendungen ab. Wir beraten Sie
gerne bei der Auswahl des richtigen Schmierstoffs und stehen Ihnen jederzeit für Auskünfte bezüglich Sonderabfüllungen mit dem
Schmierstoff Ihrer Wahl zur Verfügung.

Ausführliche Schmierstoff-Spezifikationsblätter sind auf Anfrage erhältlich.

Schmierstoff- Bezeichnung Schmierstoff- Temperatur- Schmierstoff- Schmierstoff-
Code Basis bereich °C Tropfpunkt °C Beschreibung

F 001 Universalfett EP Li, Ca -30° bis +120° 155° Universal-DIN KP2K-30
NLGI 2

F 002 Hochtemperaturfett Polyharn- -30° bis +120° 215° Langzeitschmierung, Verwendung
NLGI 1/2 stoff kurzfristig +170° bei hohen Temperaturen -

DIN KP2P-30
F 003 Universalfett Li, Ca -30° bis +120° 150° Verwendung bei hoher 

+MoS2 Beanspruchung mit Notlauf-
NLGI 2 eigenschaften - DIN KPF2-30

F 004 Hochtemperaturfett Plyharn- -30° bis +150° 220° Langzeitschmierung bei sehr
+MoS2 stoff kurzfristig +170° hoher Beanspruchung und hohen

Temperaturen, Notlaufeigenschaften
DIN KP2P-30

F 006 Getriebefließfett EP Na -20° bis +120° 175° Zahnradgetriebe, Kettengetriebe
NLGI 0 DIN GPOM-20

F 100 Hochleistungsfett Al- -20° bis +120° >250° Nahrungsmittelmaschinen,
für die Lebensmittel- Komplex Abfüll- und Verpackungsanlagen

industrie DIN KF2K-20, USDA-H1

O 001 Spindelöl CL/HL Mineral- ISO VG 10 Spindellager an Hochleistungs-
öl textil- und Präzisionsmaschinen

O 004 Maschinenöl CLP Mineral- ISO VG 68 Hoch belastete Lager, 
öl ausgezeichneter Verschleiß-

und Korrosionsschutz
O 015 Haftöl Mineral- ISO VG 320 Haftöl zur Schmierung von

öl Ketten, Bolzen, Stößel, 
Gelenken und Lagern

O 100 Hochleistungsöl Synthese- ISO VG 220 Extrem druckaufnahmefähiger
öl Haftschmierstoff, kriechfähig und

heißwasserbeständig
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LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M1, F 001
Laufzeit: 1 Monat
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 3,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 5,2 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M3, F 001
Laufzeit: 3 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 1,2 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 1,5 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M6, F 001
Laufzeit: 6 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,8 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M12, F 001
Laufzeit: 12 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,3 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,4 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

Technische Daten
Schmierstoffmenge: 120 cm3

Schmierstoffart 
(F 001): Universalfett EP, 

NLGI 2
Schmierstoff-Basis: Li, Ca
Temperatur-
bereich: -30 °C bis 

+120 °C
Schmierstoff-
Tropfpunkt: 155 °C
Schmierstoff-
Beschreibung: Universal

DIN KP2K-30
Schmierstoffabgabe: automatisch ohne 

externe Energie-
versorgung

Anschlussgewinde: G 1/4" a

33 101

33 121

33 141

33 161

Artikel-Nr.

LUBRIFIXX SCHMIERSTOFFGEBER, F 001

AUTOMATISCHE SCHMIERSTOFFGEBER

33 101

33 121

33 141

33 161
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Technische Daten
Schmierstoffmenge: 120 cm3

Schmierstoffart 
(F 002): Hochtemperaturfett 

NLGI 1/2
Schmierstoff-Basis: Polyharnstoff
Temperatur-
bereich: -30 °C bis 

+150 °C,
kurzfristig 170 °C

Schmierstoff-
Tropfpunkt: 215 °C
Schmierstoff-
Beschreibung: Langzeit-

schmierung, 
Verwendung 
bei hohen 
Temperaturen
DIN KP2P-30

Schmierstoffabgabe: automatisch ohne 
externe Energie-
versorgung

Anschlussgewinde: G 1/4" a

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M1, F 002
Laufzeit: 1 Monat
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 3,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 5,2 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M3, F 002
Laufzeit: 3 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 1,2 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 1,5 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M6, F 002
Laufzeit: 6 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,8 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M12, F 002
Laufzeit: 12 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,3 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,4 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

33 102

33 122

33 142

33 162

Artikel-Nr.

LUBRIFIXX SCHMIERSTOFFGEBER, F 002

33 102

33 122

33 142

33 162
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LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M1, F 003
Laufzeit: 1 Monat
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 3,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 5,2 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M3, F 003
Laufzeit: 3 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 1,2 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 1,5 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M6, F 003
Laufzeit: 6 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,8 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M12, F 003
Laufzeit: 12 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,3 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,4 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

Technische Daten
Schmierstoffmenge: 120 cm3

Schmierstoffart 
(F 003): Universalfett 

+ MoS2 NLGI 2
Schmierstoff-Basis: Li, Ca
Temperatur-
bereich: -30 °C bis 

+120 °C,
Schmierstoff-
Tropfpunkt: 150 °C
Schmierstoff-
Beschreibung: Verwendung bei 

hoher Bean-
spruchung mit 
Notlaufeigen-
schaften
DIN KPF2K-30

Schmierstoffabgabe: automatisch ohne 
externe Energie-
versorgung

Anschlussgewinde: G 1/4" a

33 103

33 123

33 143

33 163

Artikel-Nr.

LUBRIFIXX SCHMIERSTOFFGEBER, F 003

33 103

33 123

33 143

33 163
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Technische Daten
Schmierstoffmenge: 120 cm3

Schmierstoffart 
(F 004): Hochtemperaturfett 

+ MoS2 NLGI 1/2
Schmierstoff-Basis: Polyharnstoff
Temperatur-
bereich: -30 °C bis 

+150 °C,
kurzfristig 170 °C

Schmierstoff-
Tropfpunkt: 220 °C
Schmierstoff-
Beschreibung: Langzeit-

schmierung bei 
sehr hoher Bean-
spruchung und 
hohen Tempera-
turen, Notlauf-
eigenschaften
DIN KPF2P-30

Schmierstoffabgabe: automatisch ohne 
externe Energie-
versorgung

Anschlussgewinde: G 1/4" a

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M1, F 004
Laufzeit: 1 Monat
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 3,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 5,2 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M3, F 004
Laufzeit: 3 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 1,2 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 1,5 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M6, F 004
Laufzeit: 6 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,8 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M12, F 004
Laufzeit: 12 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,3 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,4 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

33 104

33 124

33 144

33 164

Artikel-Nr.

LUBRIFIXX SCHMIERSTOFFGEBER, F 004

33 104

33 124

33 144

33 164
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LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M1, F 006
Laufzeit: 1 Monat
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 3,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 5,2 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M3, F 006
Laufzeit: 3 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 1,2 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 1,5 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M6, F 006
Laufzeit: 6 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,8 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M12, F 006
Laufzeit: 12 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,3 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,4 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

Technische Daten
Schmierstoffmenge: 120 cm3

Schmierstoffart 
(F 006): Getriebefließfett 

EP NLGI 0
Schmierstoff-Basis: Na
Temperatur-
bereich: -20 °C bis 

+120 °C,
Schmierstoff-
Tropfpunkt: 175 °C
Schmierstoff-
Beschreibung: Zahnradgetriebe, 

Kettengetriebe
DIN GPOM-20

Schmierstoffabgabe: automatisch ohne 
externe Energie-
versorgung

Anschlussgewinde: G 1/4" a

33 106

33 126

33 146

33 166

Artikel-Nr.

LUBRIFIXX SCHMIERSTOFFGEBER, F 006

33 106

33 126

33 146

33 166
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Technische Daten
Schmierstoffmenge: 120 cm3

Schmierstoffart 
(F 100): Hochleistungsfett 

für die Lebens-
mittelindustrie
NLGI 2

Schmierstoff-Basis: Al-Komplex
Temperatur-
bereich: -20 °C bis 

+120 °C
Schmierstoff-
Tropfpunkt: > 250 °C
Schmierstoff-
Beschreibung: Nahrungsmittel-

maschinen, Abfüll--
und Verpackungs-
anlagen 
DIN KF2K-20, 
USDA-H1

Schmierstoffabgabe: automatisch ohne 
externe Energie-
versorgung

Anschlussgewinde: G 1/4" a

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M1, F 100
Laufzeit: 1 Monat
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 3,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 5,2 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M3, F 100
Laufzeit: 3 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 1,2 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 1,5 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M6, F 100
Laufzeit: 6 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,8 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M12, F 100
Laufzeit: 12 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,3 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,4 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

33 109

33 129

33 149

33 169

Artikel-Nr.

LUBRIFIXX SCHMIERSTOFFGEBER, F 100

33 109

33 129

33 149

33 169
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LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M1, O 001
Laufzeit: 1 Monat
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 3,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 5,2 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M3, O 001
Laufzeit: 3 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 1,2 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 1,5 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M6, O 001
Laufzeit: 6 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,8 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M12, O 001
Laufzeit: 12 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,3 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,4 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

Technische Daten
Schmierstoffmenge: 120 cm3

Schmierstoffart 
(O 001): Spindelöl CL/HL
Schmierstoff-Basis: Mineralöl
Temperaturbereich/
Tropfpunkt: ISO VG 10
Schmierstoff-
Beschreibung: Spindellager an 

Hochleistungstextil- 
und Präzisions-
maschinen

Schmierstoffabgabe: automatisch ohne 
externe Energie-
versorgung

Anschlussgewinde: G 1/4" a

33 111

33 131

33 151

33 171

Artikel-Nr.

LUBRIFIXX SCHMIERSTOFFGEBER, O 001

33 111

33 131

33 151

33 171
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Technische Daten
Schmierstoffmenge: 120 cm3

Schmierstoffart 
(O 004): Maschinenöl CLP
Schmierstoff-Basis: Mineralöl
Temperaturbereich/
Tropfpunkt: ISO VG 68
Schmierstoff-
Beschreibung: hoch belastete 

Lager, ausge-
zeichneter Ver-
schleiß und 
Korrosionsschutz

Schmierstoffabgabe: automatisch ohne 
externe Energie-
versorgung

Anschlussgewinde: G 1/4" a

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M1, O 004
Laufzeit: 1 Monat
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 3,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 5,2 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M3, O 004
Laufzeit: 3 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 1,2 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 1,5 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M6, O 004
Laufzeit: 6 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,8 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M12, O 004
Laufzeit: 12 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,3 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,4 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

33 114

33 134

33 154

33 174

Artikel-Nr.

LUBRIFIXX SCHMIERSTOFFGEBER, O 004

33 114

33 134

33 154

33 174
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LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M1, O 015
Laufzeit: 1 Monat
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 3,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 5,2 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M3, O 015
Laufzeit: 3 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 1,2 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 1,5 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M6, O 015
Laufzeit: 6 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,8 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M12, O 015
Laufzeit: 12 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,3 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,4 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

Technische Daten
Schmierstoffmenge: 120 cm3

Schmierstoffart 
(O 015): Haftöl
Schmierstoff-Basis: Mineralöl
Temperaturbereich/
Tropfpunkt: ISO VG 320
Schmierstoff-
Beschreibung: Haftöl zur 

Schmierung von 
Ketten, Bolzen, 
Stößel, Gelenken 
und Lagern

Schmierstoffabgabe: automatisch ohne 
externe Energie-
versorgung

Anschlussgewinde: G 1/4" a

33 118

33 138

33 158

33 178

Artikel-Nr.

LUBRIFIXX SCHMIERSTOFFGEBER, O 015

33 118

33 138

33 158

33 178
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Technische Daten
Schmierstoffmenge: 120 cm3

Schmierstoffart
(O 100): Hochleistungsöl
Schmierstoff-Basis: Syntheseöl
Temperaturbereich/
Tropfpunkt: ISO VG 220
Schmierstoff-
Beschreibung: extrem druckauf-

nahmefähiger 
Haftschmierstoff, 
kriechfähig und
heißwasser-
beständig

Schmierstoffabgabe: automatisch ohne 
externe Energie-
versorgung

Anschlussgewinde: G 1/4" a

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M1, O 100
Laufzeit: 1 Monat
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 3,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 5,2 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M3, O 100
Laufzeit: 3 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 1,2 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 1,5 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M6, O 100
Laufzeit: 6 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,6 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,8 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
M12, O 100
Laufzeit: 12 Monate
Abgabemenge pro Tag bei 25 °C
Umgebungstemperatur: 0,3 g
Abgabemenge pro Tag bei 35 °C
Umgebungstemperatur: 0,4 g
Durchmesser: 70 mm
Länge: 110 mm

33 119

33 139

33 159

33 179

Artikel-Nr.

LUBRIFIXX SCHMIERSTOFFGEBER, O 100

33 119

33 139

33 159

33 179
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Reduzierstück
G 1/4" i, M 6 x 1 a
Durchmesser: 17 mm
Länge: 20 mm

Reduzierstück
G 1/4" i, M 8 x 1 a
Durchmesser: 17 mm
Länge: 20 mm

Reduzierstück
G 1/4" i, M 8 x 1,25 a
Durchmesser: 17 mm
Länge: 22 mm

Reduzierstück
G 1/4" i, M 10 x 1 a
Durchmesser: 18 mm
Länge: 18 mm

Reduzierstück
G 1/4" i, M 10 x 1,5 a
Durchmesser: 17 mm
Länge: 22 mm

Reduzierstück
G 1/4" i, M 12 x 1,75 a
Durchmesser: 17 mm
Länge: 22 mm

Reduzierstück
G 1/4" i, M 14 x 2 a
Durchmesser: 17 mm
Länge: 25 mm

Reduzierstück
G 1/4" i, M 12 x 1,5 a
Durchmesser: 19 mm
Länge: 22 mm

Technische Daten
Schlüsselweite: 17 mm
Werkstoff: Stahl verzinkt

Technische Daten
Schlüsselweite: 17 mm
Werkstoff: Messing

Technische Daten
Werkstoff: Stahl verzinkt

Technische Daten
Schlüsselweite: 17 mm
Werkstoff: Messing

Technische Daten
Schlüsselweite: 19 mm
Werkstoff: Messing

63 736

63 737

63 738

63 739

63 740

63 741

63 745

63 743

Artikel-Nr.

REDUZIERSTÜCKE FÜR LUBRIFIXX

63 736

p

63 737
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Technische Daten
Schlüsselweite: 19 mm
Werkstoff: Messing

Technische Daten
Schlüsselweite: 17 mm
Werkstoff: Messing

Technische Daten
Schlüsselweite: 19 mm
Werkstoff: Messing

Technische Daten
Schlüsselweite: 22 mm
Werkstoff: Messing

Technische Daten
Werkstoff Gehäuse: Messing vernickelt
Werkstoff Dichtungen: PTFE
Innendurchmesser: 7 mm

Technische Daten
Werksoff medien-
berührende Teile: Messing
Frequenz: 50 Hz
Schutzart: IP 64

Spezifikation
• im Einzelkarton verpackt

Reduzierstück
G 1/4" i, M 16 x 1,5 a
Durchmesser: 19 mm
Länge: 22 mm

Reduzierstück
G 1/4" i, G 1/8" a
Durchmesser: 17 mm
Länge: 26 mm

Reduzierstück
G 1/4" i, G 3/8" a
Durchmesser: 19 mm
Länge: 30 mm

Reduzierstück
G 1/4" i, G 1/2" a
Durchmesser: 22 mm
Länge: 16 mm

Kugelhahn mit Drehgriff
G 1/4" i, G 1/4" a
Abmessungen LBH (mm): 
40 x 24 x 40

Magnetventil 220 V
G 1/8" i, G 1/8" i
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
110 x 60 x 80

Magnetventil 24 V
G 3/8" i, G 3/8" i
Abmessungen Verpackung LBH (mm): 
110 x 60 x 80

63 747

63 732

63 735

63 731

63 950

63 951

63 952

Artikel-Nr.

63 747 63 732

63 735 63 731

63 950

63 951
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Adapter
G 1/4" i, G 1/4" a
Durchmesser: 17 mm
Länge: 25 mm

Doppelnippel
G 1/4" a, R 1/4" a
Länge: 35 mm

T-Stück
G 1/4" i, G 1/4" i, R 1/4" a
Abmessungen LBH (mm): 
51 x 17 x 31

Rückschlagventil
G 1/4" i, R 1/4" a
für LUBRIFIxx mit Öl
Durchmesser: 17 mm
Länge: 31 mm

Schmierpinsel aus Kunststoff
50 x 30 mm, G 1/4" i
Abmessungen LBH (mm):
55 x 30 x 50

Winkel 45°, G 1/4" i, G 1/4" a
Abmessungen LBH (mm):
47 x 21 x 21

Winkel 90° G 1/4" i, G 1/4" a
Abmessungen LBH (mm): 
32 x 17 x 32

Technische Daten
Schlüsselweite: 17 mm
Werkstoff: Messing

Technische Daten
Anschluss 1: G 1/4" a, 

60° Dichtkonus
Anschluss 2: R 1/4" a, 

DIN 2999
Innendurchmesser: 5,5 mm
Schlüsselweite: 18 mm
Werkstoff: Stahl verzinkt

Technische Daten
Werkstoff: Messing

Technische Daten
Schlüsselweite: 17 mm
Werkstoff: Stahl verzinkt

Technische Daten
Werkstoff: Stahl

Technische Daten
Werkstoff: Stahl 

63 789

18 085

02 791

63 954

63 955

63 750

87 055

Artikel-Nr.
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Technische Daten
Werkstoff: Polyamid

Technische Daten
Werkstoff: Polyamid

Technische Daten
Werkstoff: Polyethylen,

transparent
Durchmesser außen: 8 mm
Durchmesser innen: 6 mm

Technische Daten
Werkstoff: Stahl verzinkt
Anschluss: Verschraubung 

für Schlauch 
NW 6 x 1

Technische Daten
Werkstoff: Stahl verzinkt
Anschluss: Verschraubung 

für Schlauch 
NW 6 x 1

Technische Daten
Werkstoff: Stahl

Halteschelle für LUBRIFIxx
Abmessungen LBH (mm): 
70 x 23 x 87

Halteschelle für Rückschlagventil
Abmessungen LBH (mm):
70 x 30 x 70

Kunststoffschlauch NW 6 x 1
Länge 1000 mm

Schlauchanschluss G 1/4" i, NW 6 x 1
für LUBRIFIxx
Schlüsselweite: 17 mm
Durchmesser: 17 mm
Länge: 32 mm

Schlauchanschluss G 1/4" a, NW 6 x 1
für LUBRIFIxx
Schlüsselweite: 18 mm
Durchmesser: 18 mm
Länge: 27 mm

Schlauchanschluss G 1/8" a, NW 6 x 1
für LUBRIFIxx
Schlüsselweite: 15 mm
Durchmesser: 15 mm
Länge: 25 mm

Metallverlängerung 30 mm
R 1/4" a, R 1/4" a
Durchmesser: 14 mm
Länge: 30 mm

Metallverlängerung 80 mm
R 1/4" a, R 1/4" a
Durchmesser: 14 mm
Länge: 80 mm

63 956

63 957

80 203

63 763

87 430

03 497

63 773

63 958

Artikel-Nr.
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Technische Daten
Werkstoff: Stahl

Technische Daten
Werkstoff: Stahl verzinkt
Schlüsselweite: 17 mm

Technische Daten
Schlüsselweite: 12 mm
Schmierstoffinhalt: 4 g

Technische Daten
Schlüsselweite : 17 mm
Schmierstoffinhalt: 6 g

Technische Daten
Schlüsselweite : 17 mm
Schmierstoffinhalt: 10 g

Technische Daten
Schlüsselweite : 17 mm
Schmierstoffinhalt: 23 g

Technische Daten
Schlüsselweite : 17 mm
Schmierstoffinhalt: 40 g

63 959

63 772

60 137

60 238

60 338

60 438

60 538

Artikel-Nr.

63 959 63 772

Metallverlängerung 120 mm
R 1/4" a, R 1/4" a
Durchmesser: 14 mm
Länge: 120 mm

Muffe G 1/4" i, G 1/4" i
Durchmesser: 17 mm
Länge: 22 mm

Stauffer Schmierstoffgeber
Größe 1, Ø 17 mm, 4 g, G 1/8" a
Durchmesser: 17 mm
Länge: 33 mm

Stauffer Schmierstoffgeber
Größe 2, Ø 23 mm, 6 g, G 1/4" a
Durchmesser : 23 mm
Länge: 43 mm

Stauffer Schmierstoffgeber
Größe 3, Ø 31 mm, 10 g, G 1/4" a 
Durchmesser : 31 mm
Länge: 45 mm

Stauffer Schmierstoffgeber
Größe 4, Ø 37 mm, 23 g, G 1/4" a 
Durchmesser : 37 mm
Länge: 47 mm

Stauffer Schmierstoffgeber
Größe 5, Ø 49 mm, 40 g, G 1/4" a
Durchmesser : 49 mm
Länge: 53 mm

60 137

60 238

60 338

60 438

60 538

STAUFFER SCHMIERSTOFFGEBER, STAHL
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Technische Daten
Schlüsselweite : 17 mm
Schmierstoffinhalt: 65 g

Technische Daten
Schlüsselweite : 17 mm
Schmierstoffinhalt: 90 g

Stauffer Schmierstoffgeber
Größe 6, Ø 57 mm, 65 g, G 1/4" a
Durchmesser : 57 mm
Länge: 55 mm

Stauffer Schmierstoffgeber
Größe 7, Ø 66 mm, 90 g, G 3/8" a
Durchmesser : 66 mm
Länge: 62 mm

60 638

60 739

Artikel-Nr.

p
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60 739
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Ölstandsauge, Dural, G 1/4" a
Schlüsselweite: 17 mm
Durchmesser: 19 mm
Länge: 15 mm

Ölstandsauge, Dural, G 3/8" a
Schlüsselweite: 22 mm
Durchmesser: 24 mm
Länge: 16 mm

Ölstandsauge, Dural, G 1/2" a
Schlüsselweite: 27 mm
Durchmesser: 29 mm
Länge: 16 mm

Ölstandsauge, Dural, G 3/4" a
Schlüsselweite: 32 mm
Durchmesser: 34 mm
Länge: 20 mm

Ölstandsauge, Dural, G 1" a
Schlüsselweite: 41 mm
Durchmesser: 44 mm
Länge: 23 mm

Ölstandsauge, Dural, G 1 1/4" a
Schlüsselweite: 50 mm
Durchmesser: 54 mm
Länge: 23 mm

Ölstandsauge, Dural, G 1 1/2" a
Schlüsselweite: 55 mm
Durchmesser: 59 mm
Länge: 24 mm

Ölstandsauge, Dural, G 2" a
Montagewerkzeug: 
Stirnlochschlüssel 40-80 mm, 
Zapfen 3,9 mm
Durchmesser: 70 mm
Länge: 20 mm

Technische Daten
Temperaturbereich: max. 100 °C
Druck: 10 bar
Werkstoff Schauglas: Glas
Werkstoff Gehäuse: Aluminium

75 038

75 039

75 040

75 041

75 042

75 043

75 044

75 045

Artikel-Nr.

ÖLSTANDSAUGEN
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Handbuch

Handbuch

Prospekt

Prospekt

Technisches Handbuch

Schmiertechnik 2008

Werkstatt-Technik 2007

Öler

Schmierstoffgeber LUBRIFIxx

Schmierstoffgeber LUBRIFIxx

90 965

90 966

90 990

90 991

90 992

INFORMATIONEN ZU PRESSOL-PRODUKTEN

Artikel-Nr.
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Einbauanleitung

Prospekt

Prospekt

Prospekt

Prospekt

Schmierstoffgeber LUBRIFIxx

Saug- und Druckspritze

Industrieausführung vernickelt

Fettpressen PNEUMAxx

Drucksprüher POMPAxx

Vorratskannen und Kanister

90 993

90 994

90 923

90 997

90 999

Artikel-Nr.
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1. Unsere Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zu
unseren Kunden, insbesondere für unsere Lieferungen und Leistungen. Abweichende, entgegenstehende
oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden werden, selbst wenn wir hiervon
Kenntnis haben, nicht Bestandteil der Geschäftsbeziehung, es sei denn, wir haben ihrer Geltung ausdrück-
lich zugestimmt.

2. Kunden im Sinne unserer Geschäftsbedingungen sind ausschließlich Unternehmer, also natürliche oder juri-
stische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder
Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

2. Mit der Bestellung der Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir
sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Angebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns
anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden
erklärt werden.

1. Wir sind jederzeit zu Teillieferungen bzw. Teilleistungen berechtigt, es sei denn, die Teillieferung bzw.
Teilleistung ist für den Kunden nicht von Interesse.

2. Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich als verbindlich bestätigt worden sind. Eine
Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware unser Werk/Lager innerhalb der Frist verlassen hat. Verzögert sich
der Versand oder die Abholung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so gilt die Frist als einge-
halten, wenn wir die Versandbereitschaft dem Kunden innerhalb der vereinbarten Frist mitgeteilt haben.

3. Ist die Nichteinhaltung einer Lieferfrist auf Streik oder Aussperrung - auch bei unseren Zulieferanten - oder
auf nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch unsere Zulieferanten oder auf Mobilmachung,
Krieg, Aufruhr oder auf andere unvorhergesehene Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen,
zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferfrist für die Dauer des Hindernisses. 

4. Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Kunde mit einer fälligen Zahlung in Verzug ist. Ist die Ware innerhalb
eines bestimmten Zeitraumes nach und nach abzunehmen, so ist die Abnahme gleichmäßig über den
gesamten Zeitraum zu verteilen.

1. Die Zahlungsbedingungen sowie die Behandlung der Verpackung und der Frachtbelastung werden durch
unsere jeweilig geltenden Preislisten und Konditionsblätter geregelt, die insoweit Bestandteil dieser
Geschäftsbedingungen sind. Ist nichts anderes vereinbart, so gehen Verpackungs- und Frachtkosten zu
Lasten des Kunden.

2. Die am Tag der Lieferung geltende Umsatzsteuer tritt zum vereinbarten Preis hinzu.

3. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware innerhalb von 10 Tagen den Kaufpreis zu bezahlen.
Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Kunde hat während des Verzuges die
Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns jedoch vor, einen
höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

4. Zahlungsfristen gelten als eingehalten, wenn wir innerhalb der Frist über den zu zahlenden Betrag verfügen
können. Skontozusagen stehen unter dem Vorbehalt des Ausgleichs aller fälligen Forderungen. Wechsel
nehmen wir nur nach Vereinbarung erfüllungshalber an. Spesen trägt der Kunde.

5. Gegenüber unseren Forderungen kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn seine Gegenforderung unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann ein Kunde nur dann ausüben, wenn
sein Gegenanspruch auf dem selben Vertragsverhältnis beruht.

6. Stellt der Kunde seine Zahlungen ein, liegt eine Überschuldung vor oder wird die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens beantragt oder kommt der Kunde mit der Einlösung fälliger Wechsel oder Schecks in
Verzug, so werden sämtliche Forderungen, die uns gegenüber dem Kunden zustehen, sofort zur Zahlung
fällig. Dasselbe gilt bei einer sonstigen wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des
Kunden. Wir sind in diesen Fällen berechtigt, ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen oder vom
Vertrag zurückzutreten.

2. VERTRAGSABSCHLUSS

1. GELTUNGSBEREICH

3. LIEFERUNG

4. ZAHLUNG
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1. Die Gefahr (Transport- und Vergütungsgefahr) geht auf den Kunden spätestens über, sobald die Ware an
die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Werk/Lager
verlassen hat. Wird die Versendung auf Wunsch des Kunden oder aufgrund von Umständen, welche der
Kunde zu vertreten hat, verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung unserer Versandbereitschaft auf ihn
über.

2. Die Wahl des Versandweges und der Beförderung erfolgt nach unserem Ermessen, ohne Gewähr für die
billigste Verfrachtung.

3. Auf Verlangen des Kunden wird für eine Lieferung die vom Kunden gewünschte Versicherung auf seine
Kosten abgeschlossen.

1. Wir behalten uns gegenüber dem Kunden das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Erfüllung aller
uns zustehenden Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware bestimmungsgemäß und pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.

3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware sowie etwaige Beschädigungen oder die
Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen
Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder
bei Verletzung einer Pflicht nach Absatz 2. und/oder 3. dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und
die Ware herauszuverlangen.

5. Soweit der Kunde die Ware umbildet oder verarbeitet, erfolgt dies stets im Namen und im Auftrag für uns.
Wird die Verarbeitung bzw. Umbildung mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vorgenommen,
so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Ware
zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird.

6. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern oder zu vermieten.
Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließ-
lich Mehrwertsteuer) ab, die ihm durch die Weiterveräußerung oder Vermietung gegen andere erwachsen.
Dies gilt unabhängig davon, ob der Kunde die Ware ohne oder nach Verarbeitung, Vermischung bzw.
Umbildung weiterveräußert oder vermietet hat. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung bleibt
der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen
bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen,solange der Kunde
seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug
gerät. Ferner verpflichten wir uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit frei-
zugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20
% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

1. Für Mängel der Ware leisten wir dem Kunden zunächst nach seiner Wahl Nacherfüllung durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu
verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung
ohne erhebliche Nachteile für den Kunden bleibt.

2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl insbesondere Herabsetzung der
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur gering-
fügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein
Rücktrittsrecht zu.

3. Der Kunde muss offensichtliche Mängel der Ware innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Empfang der
Ware uns gegenüber schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung etwaiger Mängelansprüche,
insbesondere auf Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, ins-
besondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit
der Mängelrüge.

4. Wählt der Kunde wegen eines Mangels der Ware nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom
Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach
gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist.
Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften
Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

5. GEFAHRÜBERGANG

6. EIGENTUMSVORBEHALT

7. MÄNGELANSPRÜCHE

299
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5. Soweit der Kunde die Ware selber gebraucht oder die Ware ausschließlich an Unternehmer weiterverkauft
wird, beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche - unter dem Vorbehalt, dass der Kunde uns den
Mangel gemäß Absatz 3. dieser Bestimmung rechtzeitig anzeigte - ein Jahr ab Ablieferung der Ware.

6. Bei Zahlungsverzug und Kreditverfall des Kunden können wir die Erfüllung von Mängelansprüchen verwei-
gern, bis der Kunde seine Zahlungspflicht in dem Umfang erfüllt hat, die dem Rechnungswert unserer gelie-
ferten Ware abzüglich einer vorhandenen Mängeln entsprechenden Kaufpreisminderung entspricht.

7. Die vorstehenden Absätze 1. bis 6. dieser Bestimmung stellen keine Garantieerklärungen von unserer Seite
dar. Etwaige Ansprüche der Kunden aufgrund der von uns gesondert abgegebenen Garantieerklärungen
bleiben unberührt.

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware
vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässi-
gen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche der Kunden aus Produkthaftung.
Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden
oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der
Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

Der Kunde darf Forderungen, die ihm aus der Geschäftsbeziehung gegenüber uns zustehen, ohne unsere vorhe-
rige ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder abtreten noch verpfänden.

Der ausschließliche Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung ist Nürnberg. Dasselbe gilt,
wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir sind jedoch berechtigt, jedes gesetzlich zustän-
dige Gericht anzurufen.

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Haager Konvention vom 01.07.1964 betref-
fend Einheitliche Gesetze über den internationalen Kauf und das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom
11.04.1980 über Verträge über den internationalen Kauf beweglicher Sachen (UN-Kaufrecht) finden keine
Anwendung.

Stand: 31.10.2007

7. MÄNGELANSPRÜCHE

8. HAFTUNGS-
BESCHRÄNKUNGEN

9. ABTRETUNGS- UND
VERPFÄNDUNGSVERBOT

10. GERICHTSSTAND

11. ANZUWENDENDES
RECHT
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DIN-Normen / Konsistenzklassen

KONSISTENZKLASSEN

DIN-NORMEN

Konsistenzklasse Walkpenetration Struktur
DIN 51818 DIN ISO 2137
(NLGI) (0,1 mm)

000 445 bis 475 fließend
00 400 bis 430 fast fließend
0 355 bis 385 äußerst weich
1 310 bis 340 sehr weich
2 265 bis 295 weich
3 220 bis 250 mittel
4 175 bis 205 fest
5 130 bis 160 sehr fest
6 85 bis 115 äußerst fest

DIN 1283 Schmierpressen; Handhebelpresse und Zubehör,
Ausgabe 1990-11

DIN 1284 Schmierpressen; Fettkartuschen für Handhebelfett-
pressen; Hauptmaße, Ausgabe 1990-11

DIN 3404 Flachschmiernippel, Ausgabe 1988-01
DIN 3405 Trichterschmiernippel, Ausgabe 1986-05
DIN 71412 Kegelschmiernippel, Ausgabe 1987-11

301
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Artikel-Nr. EAN- Seite VE Abmessungen VE Gewicht VE Abmessungen Gewicht
Code LBH (mm) (kg) Einzelartikel Einzelartikel

LBH (mm) (kg)

00 220 - 23 - - - Ø 6 x 165 0,008
00 238 4103810002380 46 - - - Ø 45 x 340 0,035
00 238 820 - 55 - - - Ø 40 x 330 0,035
00 239 - 268 - - - 280 x 110 x 20 0,230
00 258 - 30 - - - 300 x 110 x 35 0,044
00 291 - 30 - - - 300 x 100 x 35 0,037
00 328 - 55 - - - Ø 30 x 160 0,014
00 328 950 - 55 - - - Ø 30 x 160 0,013
00 442 - 171 - - - Ø 60,2 x 48 0,003
00 816 - 209 - - - Ø 24 x 90 0,110
00 844 - 268 - - - 160 x 65 x 18 0,090
00 956 - 30 - - Ø 32 x 163 0,006
01 017 - 268 - - - Ø 19 x 1000 0,140
01 018 - 268 - - - 165 x 45 x 18 0,012
01 019 - 270 - - - 540 x 35 x 20 0,140
01 051 - 268 - - - 200 x 55 x 23 0,017
01 052 - 268 - - - Ø 20 x 1000 0,200
01 057 - 270 - - - Ø 32 x 4 0,040
01 070 - 23 - - Ø 6 x 105 0,005
01 071 - 23 - - Ø 6 x 135 0,007
01 112 4103810011122 12 12 330 x 245 x 180 2,300 125 x 70 x 295 0,165
01 130 - 23 - - - Ø 11 x 210 0,013
01 136 - 23 - - - Ø 11 x 150 0,011
01 141 - 181 - - - 130 x 40 x 25 0,056
01 172 - 46 - - - Ø 58 x 4 0,006
01 297 - 214 - - - Ø 29 x 58 0,149
02 342 4103810023422 38 6 355 x 355 x 260 1,750 205 x 160 x 220 0,250
02 344 4103810023446 38 6 500 x 330 x 300 2,750 240 x 210 x 280 0,450
02 344 950 4103810023446 45 4 500 x 355 x 300 3,100 285 x 250 x 200 0,620
02 352 4103810023521 38 6 355 x 355 x 260 2,500 205 x 160 x 220 0,350
02 354 4103810023545 38 6 500 x 330 x 300 3,700 240 x 210 x 280 0,530
02 360 4103810023606 42 10 330 x 245 x 180 0,920 135 x 120 x 160 0,070
02 360 954 4103810023651 42 1 330 x 245 x 180 1,400 190 x 150 x 180 0,120
02 361 4103810023613 39 10 190 x 100 x 55 0,060 65 x 55 x 80 0,005
02 362 4103810023620 39 10 250 x 170 x 75 0,120 85 x 75 x 110 0,011
02 363 4103810023637 39 10 280 x 200 x 100 0,220 110 x 100 x 130 0,020
02 364 4103810023644 39 10 330 x 270 x 120 0,325 135 x 120 x 160 0,030
02 365 4103810023651 39 - - - 190 x 150 x 180 0,050
02 366 4103810023668 40 - - - 240 x 210 x 220 0,165
02 366 017 4103810420405 40 - - - 240 x 210 x 220 0,170
02 367 4103810023675 40 - - - 285 x 255 x 255 0,210
02 367 020 4103810420412 40 - - - 285 x 255 x 255 0,215
02 369 - 41 - - - Ø 355 x 435 0,485
02 370 4103810023705 41 - - - 280 x 190 x 300 0,355
02 371 - 46 - - - - -
02 372 4103810023729 40 5 330 x 245 x 180 0,830 200 x 160 x 205 0,120
02 372 043 4103810023736 42 5 330 x 275 x 215 1,450 200 x 160 x 205 0,245
02 562 4103810025624 45 10 500 x 330 x 300 1,900 195 x 160 x 260 0,140
02 568 4103810025686 43 1 330 x 275 x 215 0,570 320 x 265 x 210 0,470
02 569 4103810025693 43 1 330 x 275 x 215 0,660 320 x 265 x 210 0,560
02 640 4103810026409 46 - - - Ø 40 x 300 0,170
02 645 4103810026454 45 10 500 x 330 x 300 4,600 225 x 200 x 165 0,400
02 662 4103810026621 43 12 500 x 330 x 300 1,980 195 x 160 x 470 0,130
02 665 4103810026652 44 - - - 185 x 160 x 490 0,110
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02 671 4103810026713 42 10 300 x 240 x 160 0,820 150 x 120 x 160 0,064
02 674 4103810026744 44 12 500 x 330 x 300 2,000 195 x 160 x 470 0,130
02 675 4103810026751 45 10 500 x 330 x 300 3,500 250 x 230 x 160 0,310
02 791 - 288 - - - 51 x 17 x 31 0,051
03 497 - 289 - - - Ø 15 x 25 0,020
03 802 4103810038020 12 12 330 x 245 x 180 5,500 120 x 60 x 270 0,445
03 803 4103810038037 12 12 330 x 245 x 180 6,150 125 x 70 x 320 0,503
03 805 4103810038051 12 6 430 x 260 x 120 3,900 135 x 80 x 350 0,620
03 902 4103810039027 13 12 330 x 245 x 180 5,500 120 x 60 x 270 0,445
03 903 4103810039034 13 12 330 x 245 x 180 6,150 125 x 70 x 320 0,503
03 903 867 4103810421372 13 12 330 x 245 x 180 6,150 125 x 70 x 270 0,503
03 903 867 4103810421372 29 12 330 x 245 x 180 6,150 125 x 70 x 270 0,503
03 903 868 4103810421389 14 12 330 x 245 x 180 6,150 125 x 70 x 280 0,503
03 903 869 4103810427015 14 12 330 x 245 x 180 6,150 125 x 70 x 320 0,503
03 903 950 4103810421341 15 12 330 x 260 x 200 6,655 125 x 70 x 320 0,534
03 905 4103810039058 13 6 430 x 260 x 120 3,900 135 x 80 x 350 0,620
04 111 4103810041112 18 12 280 x 220 x 135 1,600 90 x 50 x 215 0,120
04 802 4103810048029 15 12 330 x 245 x 180 3,300 120 x 60 x 270 0,260
04 803 4103810048036 15 12 330 x 245 x 180 3,500 125 x 70 x 320 0,275
04 805 4103810048050 15 6 430 x 260 x 120 2,000 135 x 80 x 350 0,300
04 902 4103810049026 16 12 330 x 245 x 180 3,300 120 x 60 x 270 0,260
04 903 4103810049033 16 12 330 x 245 x 180 3,500 125 x 70 x 320 0,275
04 903 867 4103810421433 16 12 330 x 245 x 180 3,500 125 x 70 x 270 0,275
04 903 868 4103810421440 17 12 330 x 245 x 180 3,500 125 x 70 x 280 0,275
04 903 869 4103810427046 17 12 330 x 245 x 180 3,500 125 x 70 x 320 0,275
04 905 4103810049057 16 6 430 x 260 x 120 2,000 135 x 80 x 350 0,300
05 069 - 23 - - - Ø 11 x 115 0,014
05 070 - 23 - - - Ø 15 x 135 0,012
05 111 4103810051111 19 24 330 x 220 x 170 3,100 90 x 50 x 110 0,120
05 111 950 4103810051111 21 24 330 x 220 x 170 3,400 90 x 50 x 110 0,130
05 112 4103810051128 19 24 330 x 270 x 210 3,600 90 x 50 x 130 0,140
05 112 950 4103810051128 21 24 330 x 270 x 210 3,700 90 x 50 x 130 0,150
05 113 4103810051135 19 12 330 x 245 x 180 2,640 135 x 70 x 110 0,210
05 114 4103810051142 20 12 330 x 270 x 210 2,950 145 x 85 x 120 0,225
05 115 4103810051159 20 12 330 x 270 x 210 3,170 145 x 85 x 150 0,250
05 118 4103810051180 18 12 330 x 270 x 210 1,900 130 x 75 x 135 0,140
05 119 4103810051197 18 12 330 x 270 x 210 2,200 140 x 80 x 150 0,160
05 121 4103810051210 20 24 330 x 220 x 170 3,300 90 x 50 x 110 0,120
05 122 4103810051227 20 24 330 x 270 x 210 3,900 90 x 50 x 130 0,140
05 133 4103810051333 20 12 330 x 245 x 180 2,620 135 x 70 x 110 0,210
05 133 950 4103810051333 21 12 330 x 245 x 180 2,770 135 x 70 x 110 0,220
05 134 4103810051340 20 12 330 x 270 x 210 3,010 145 x 85 x 120 0,225
05 135 4103810051357 20 12 330 x 270 x 210 3,300 145 x 85 x 150 0,250
05 135 950 4103810051357 21 12 330 x 270 x 210 3,360 145 x 85 x 150 0,260
05 138 4103810051388 18 12 330 x 270 x 210 1,950 130 x 75 x 135 0,140
05 139 4103810051395 18 12 330 x 270 x 210 2,200 140 x 80 x 150 0,160
05 223 4103810052231 22 12 330 x 245 x 180 3,020 135 x 70 x 110 0,240
05 224 4103810052248 22 12 330 x 270 x 210 3,320 145 x 85 x 120 0,260
05 224 001 4103810052200 22 12 330 x 270 x 210 3,200 145 x 85 x 120 0,250
05 225 4103810052255 22 12 330 x 270 x 210 3,700 145 x 85 x 150 0,260
05 226 4103810052262 22 6 330 x 270 x 210 2,170 150 x 100 x 200 0,330
06 061 4103810060618 24 10 150 x 100 x 60 0,110 50 x 18 x 115 0,010
06 062 - 24 10 130 x 130 x 50 0,130 50 x 24 x 120 0,012
06 064 4103810060649 24 20 280 x 210 x 140 0,630 Ø 45 x 175 0,020
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06 065 4103810060656 24 20 330 x 220 x 170 0,900 Ø 60 x 200 0,035
06 066 4103810060663 24 10 330 x 220 x 170 0,700 Ø 70 x 245 0,045
06 068 4103810060687 24 10 150 x 150 x 50 0,132 50 x 27 x 120 0,012
06 100 - 30 - - - 300 x 120 x 35 0,047
06 101 - 30 - - - 300 x 120 x 35 0,047
06 122 - 24 - - - 65 x 27 x 160 0,022
06 142 - 30 - - - 65 x 27 x 145 0,025
06 178 4103810061783 32 12 480 x 350 x 310 5,400 220 x 125 x 285 0,340
06 266 4103810062667 28 12 340 x 310 x 210 1,560 Ø 100 x 280 0,110
06 266 820 4103810428067 28 12 340 x 310 x 210 1,560 Ø 100 x 280 0,110
06 267 4103810062674 31 12 340 x 310 x 210 1,600 Ø 100 x 290 0,120
06 267 820 4103810428074 31 12 340 x 310 x 210 1,600 Ø 100 x 290 0,120
06 267 956 4103810427503 31 12 340 x 310 x 210 1,600 Ø 100 x 290 0,120
06 766 4103810067662 28 10 320 x 220 x 170 0,700 Ø 70 x 310 0,050
06 863 4103810068638 25 20 165 x 155 x 90 0,560 40 x 20 x 130 0,022
06 864 4103810068645 25 20 280 x 210 x 140 0,960 Ø 45 x 160 0,040
06 865 4103810068652 25 20 330 x 220 x 170 1,230 Ø 60 x 185 0,050
06 866 4103810068669 25 10 320 x 220 x 170 0,830 Ø 70 x 230 0,065
06 902 4103810069024 32 - - - 260 x 125 x 300 0,420
06 903 4103810069031 34 - - - 260 x 125 x 300 0,420
06 905 4103810069055 32 1 200 x 200 x 520 2,120 - -
06 906 4103810069062 34 1 200 x 200 x 520 2,120 - -
06 910 4103810069109 32 1 220 x 220 x 570 2,500 - -
06 931 4103810069314 33 - - - 100 x 70 x 5 0,008
06 932 - 33 - - - 110 x 26 x 26 0,014
06 933 - 33 - - - 300 x 255 x 65 0,207
06 934 - 33 - - - 145 x 93 x 30 0,027
06 935 - 33 - - - 195 x 120 x 15 0,048
06 936 - 33 - - - 390 x 130 x 70 0,361
06 937 - 33 - - - 48 x 32 x 32 0,019
06 938 - 33 - - - 87 x 105 x 30,5 0,019
06 939 - 33 - - - 615 x 60 x 29 0,140
06 951 - 34 - - - 115 x 95 x 6 0,008
06 952 - 34 - - - 110 x 26 x 26 0,014
06 953 - 34 - - - 300 x 255 x 65 0,207
06 954 - 34 - - - 145 x 93 x 30 0,027
06 956 - 35 - - - 390 x 130 x 70 0,361
06 957 - 35 - - - 48 x 32 x 32 0,019
06 958 - 35 - - - 87 x 105 x 30,5 0,019
06 959 - 35 - - - 615 x 60 x 29 0,140
06 960 35 - - - Ø 30 x 40 0,015
06 961 35 - - - Ø 1 x 1250 0,085
06 964 4103810069642 25 20 280 x 220 x 140 0,650 Ø 45 x 140 0,020
06 965 4103810069659 25 20 330 x 220 x 170 0,750 Ø 60 x 165 0,035
06 966 4103810069666 25 10 330 x 220 x 170 0,950 Ø 70 x 210 0,045
07 060 4103810070600 48 12 320 x 110 x 90 0,480 111 x 75 x 120 0,030
07 061 4103810070617 48 12 400 x 120 x 140 0,930 145 x 100 x 135 0,060
07 061 390 4183014420160 48 12 400 x 120 x 110 0,930 145 x 100 x 135 0,060
07 062 4103810070624 48 6 300 x 160 x 140 0,900 180 x 125 x 170 0,110
07 063 4103810070631 48 6 370 x 180 x 160 1,500 210 x 150 x 215 0,187
07 064 4103810070648 48 6 400 x 210 x 180 1,900 235 x 170 x 240 0,250
07 065 4103810070655 48 6 440 x 220 x 250 2,800 290 x 215 x 270 0,400
07 071 4103810070716 49 1 210 x 150 x 245 0,370 210 x 150 x 245 0,370
07 160 - 50 12 220 x 155 x 130 0,360 Ø 50 x 170 0,022
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07 161 - 50 12 270 x 200 x 110 0,580 Ø 60 x 200 0,037
07 162 - 50 12 370 x 180 x 170 0,890 Ø 70 x 255 0,060
07 163 - 50 6 370 x 180 x 170 0,810 Ø 90 x 310 0,106
07 164 - 50 6 360 x 320 x 18 1,500 Ø 100 x 345 0,200
07 165 - 50 6 460 x 300 x 200 2,200 Ø 120 x 415 0,310
07 341 4103810073410 56 10 438 x 240 x 200 2,000 170 x 70 x 230 0,180
07 341 831 4103810073410 56 10 435 x 240 x 200 2,000 170 x 70 x 230 0,180
07 342 4103810073427 56 10 500 x 280 x 240 2,800 190 x 90 x 270 0,240
07 342 831 4103810073427 56 10 500 x 280 x 240 2,800 190 x 90 x 270 0,240
07 343 4103810073434 56 5 350 x 350 x 260 2,140 210 x 115 x 320 0,350
07 343 831 4103810073434 56 5 350 x 350 x 260 2,140 210 x 115 x 320 0,350
07 500       4103810075001 51 - - - 160 x 70 x 190 0,063
07 501       4103810075018 51 - - - 190 x 85 x 230 0,100
07 502       4103810075025 51 - - - 230 x 105 x 290 0,180
07 503      4103810075032 51 - - - 265 x 130 x 335 0,220
07 505     4103810075056 51 - - - 300 x 135 x 380 0,360
07 520 4103810075209 52 - - - 160 x 70 x 190 0,078
07 521 4103810075216 52 - - 190 x 85 x 230 0,115
07 522 4103810075223 52 - - 230 x 105 x 290 0,195
07 523 4103810075230 52 - - 265 x 130 x 335 0,235
07 525 4103810075254 52 - - 300 x 135 x 380 0,375
07 600 4103810076008 53 - - - 160 x 70 x 190 0,078
07 601 4103810076015 53 - - - 190 x 85 x 230 0,117
07 602 4103810076022 53 - - - 230 x 105 x 290 0,190
07 603 4103810076039 53 - - - 265 x 130 x 335 0,260
07 605 4103810076053 53 - - - 300 x 135 x 380 0,400
07 620 4103810076206 54 - - 160 x 70 x 190 0,088
07 621 4103810076213 54 - - 190 x 85 x 230 0,127
07 622 4103810076220 54 - - 230 x 105 x 290 0,200
07 623 4103810076237 54 - - 265 x 130 x 335 0,270
07 625 4103810076251 54 - - 300 x 135 x 380 0,410
07 642 4103810076428 57 6 350 x 350 x 260 2,400 320 x 90 x 370 0,330
07 643 4103810076435 57 6 500 x 280 x 240 3,200 330 x 115 x 410 0,460
07 805 - 59 - - - 300 x 170 x 400 0,650
07 810 - 59 - - - 390 x 220 x 475 1,000
08 041 4103810080418 62 5 500 x 300 x 340 3,400 300 x 170 x 225 0,580
08 042 4103810080425 62 2 350 x 350 x 260 1,800 300 x 170 x 310 0,700
08 043 4103810080432 62 2 500 x 370 x 260 2,600 350 x 230 x 350 1,100
08 052 4103810080524 62 2 350 x 350 x 260 1,950 300 x 170 x 310 0,760
08 053 4103810080531 62 2 500 x 370 x 260 2,750 350 x 230 x 350 1,130
08 054 4103810080548 62 - - - 350 x 230 x 500 1,400
08 062 - 58 - - - 390 x 190 x 435 1,800
08 062 831 - 59 - - - 330 x 190 x 435 1,800
08 063 - 58 - - - 360 x 240 x 520 2,550
08 063 831 - 59 - - - 360 x 240 x 520 2,550
08 069 - 58 - - - 470 x 300 x 630 3,850
08 069 831 - 59 - - - 470 x 300 x 630 3,850
09 096 4103810090967 70 12 235 x 180 x 180 3,070 Ø 50 x 170 0,240
09 096 924 4103810420962 70 12 235 x 180 x 180 3,070 Ø 50 x 170 0,240
09 096 936 4103810420979 70 12 235 x 180 x 180 3,070 Ø 50 x 120 0,240
09 102       4103810091025 70 12 285 x 220 x 215 5,550 Ø 65 x 200 0,430
09 104        4103810091049 70 12 285 x 220 x 215 4,720 Ø 65 x 200 0,380
09 106        4103810091063 71 12 235 x 180 x 180 3,080 Ø 50 x 170 0,230
09 108        4103810091087 71 12 285 x 220 x 215 4,850 Ø 65 x 200 0,390
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09 110        4103810091100 71 12 285 x 220 x 215 4,450 Ø 65 x 200 0,350
09 112        4103810091124 72 12 235 x 180 x 180 2,620 Ø 50 x 170 0,200
09 114        4103810091148 72 12 285 x 220 x 215 4,750 Ø 65 x 200 0,380
09 116        4103810091162 72 12 285 x 220 x 215 4,750 Ø 65 x 200 0,380
09 118        4103810091186 73 12 235 x 180 x 180 2,750 Ø 50 x 170 0,210
09 120        4103810091209 73 12 285 x 220 x 215 5,500 Ø 65 x 200 0,450
09 122        4103810091223 73 12 285 x 220 x 215 6,050 Ø 65 x 200 0,480
09 124 4103810091247 74 12 285 x 220 x 215 4,750 Ø 65 x 200 0,380
09 126 4103810091261 74 12 285 x 220 x 350 5,600 Ø 65 x 335 0,480
09 128 4103810091285 74 12 285 x 220 x 215 5,400 Ø 65 x 200 0,420
09 540 4103810095405 75 10 150 x 150 x 200 1,180 70 x 25 x 190 0,100
10 062 4103810100628 80 25 290 x 150 x 130 1,700 50 x 25 x 120 0,050
10 097 4103810100970 80 10 150 x 150 x 200 1,180 70 x 25 x 160 0,100
10 098 4103810100987 80 10 165 x 150 x 90 0,820 60 x 25 x 155 0,075
10 099 4103810100994 80 10 165 x 150 x 90 0,820 70 x 25 x 160 0,075
10 164 - 81 1 290 x 150 x 130 1,460 - -
10 167 - 81 1 290 x 150 x 130 1,700 - -
10 189 - 81 1 290 x 150 x 130 0,900 - -
10 560 4103810105609 75 10 150 x 150 x 200 1,180 70 x 25 x 190 0,100
10 562 4103810105623 76 10 150 x 150 x 200 1,180 70 x 25 x 190 0,100
10 564 4103810105647 76 10 150 x 150 x 200 1,180 70 x 25 x 190 0,100
10 565 4103810105654 76 10 150 x 150 x 200 1,180 70 x 25 x 190 0,100
10 566 4103810105661 76 10 150 x 150 x 200 1,180 70 x 25 x 190 0,100
10 571 4103810105715 77 10 150 x 150 x 200 1,180 70 x 25 x 190 0,100
10 573 4103810105739 77 10 150 x 150 x 200 1,180 70 x 25 x 190 0,100
10 574 4103810105746 77 10 150 x 150 x 200 1,180 70 x 25 x 190 0,100
10 588 4103810105883 78 10 150 x 150 x 200 0,900 70 x 25 x 190 0,080
10 589 4103810105890 78 10 150 x 150 x 200 0,900 70 x 25 x 190 0,080
10 593 4103810105937 79 10 150 x 150 x 200 1,180 70 x 25 x 190 0,100
10 595 4103810105951 79 10 150 x 150 x 200 1,180 70 x 25 x 190 0,100
10 596 4103810105968 79 10 150 x 150 x 200 1,180 70 x 25 x 190 0,100
10 597 4103810105975 79 10 150 x 150 x 200 1,180 70 x 25 x 190 0,100
10 830 4103810108303 82 10 330 x 215 x 170 2,950 230 x 25 x 250 0,275
12 001 - 152 - - - 29 x21 x 16 0,028
12 001 125 - 152 - - - 44 x 21 x 16 0,071
12 002 - 155 - - - Ø 12 x 8 0,003
12 003 - 155 - - - Ø 12 x 14 0,003
12 004 - 152 - - - 32 x 20 x 23 0,040
12 004 950 - 152 - - - 30 x 22 x 20 0,032
12 006 - 153 - - - Ø 18 x 31 0,034
12 006 125 - 153 - - - Ø 18 x 31 0,034
12 011 - 153 - - - 30 x 30 x 35 0,160
12 011 125 - 153 - - - 45 x 30 x 35 0,170
12 013 - 153 - - - Ø 20 x 41 0,050
12 016 - 170 - - - Ø 15x23 0,012
12 023 - 153 - - - Ø 20x41 0,050
12 035 - 170 - - - 29 x 15x 15 0,032
12 035 805 - 170 - - - 29 x 15 x 15 0,032
12 042 - 154 - - - Ø 18 x 184 0,072
12 043 - 154 - - - Ø 18 x 188 0,160
12 044 - 154 - - - 202 x 23 x 20 0,160
12 048 - 155 - - - Ø 18 x 360 0,132
12 049 - 155 - - - Ø 18 x 560 0,128
12 052 - 153 - - - 32 x 20 x 26 0,050
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12 053 - 153 - - - 46 x 20 x 26 0,060
12 054 - 154 - - - 203 x 35 x 30 0,226
12 055 - 154 - - - 205 x 20 x 26 0,117
12 056 - 155 - - - Ø 18 x 210 0,095
12 057 - 154 - - - 210 x 30 x 60 0,226
12 071 - 158 - - - Ø 12 x 14 0,060
12 072 - 155 - - - Ø 12 x 8 0,003
12 073 - 155 - - - Ø 12 x 14 0,003
12 074 - 152 - - - 32 x 20 x 23 0,040
12 074 950 - 152 - - - 35 x 25 x 17 0,032
12 086 - 170 - - - Ø 15 x 23 0,012
12 090 - 103 1 226 x 65,5 0,770 Ø 65,8 x 225 0,760
12 091 - 102 - - - Ø 64 x 33,6 0,140
12 094 - 102 1 - - Ø 52,4 x 16,5 0,030
12 110 4103810121104 169 10 400 x 140 x 75 1,240 410 x 70 x 16 0,110
12 111 4103810121111 169 10 400 x 140 x 75 1,240 410 x 70 x 16 0,110
12 112 4103810121128 180 10 270 x 170 x 120 1,500 300 x 40 x 90 0,140
12 150 4103810121500 156 5 160 x 100 x 65 0,160 150 x 70 x 13 0,030
12 151 4103810121517 156 5 160 x 100 x 65 0,160 150 x 70 x 13 0,030
12 152 4103810121524 157 5 160 x 100 x 65 0,170 150 x 70 x 15 0,036
12 153 4103810121531 157 5 160 x 100 x 65 0,170 150 x 70 x 15 0,036
12 154 4103810121548 158 5 160 x 100 x 65 0,170 150 x 70 x 15 0,036
12 156 4103810121562 157 5 160 x 100 x 65 0,170 150 x 70 x 15 0,036
12 157 4103810121579 157 5 160 x 100 x 65 0,170 150 x 70 x 15 0,036
12 226 - 139 1 285 x 120 x 55 0,650 - -
12 250 4103810122507 137 1 400 x 140 x 75 1,300 - -
12 250 950 4103810423246 137 1 400 x 140 x 75 1,400 - -
12 254 4103810122545 137 1 400 x 140 x 75 1,400 - -
12 270 - 137 1 400 x 140 x 75 1,300 - -
12 274 - 137 1 400 x 140 x 75 1,400 - -
12 276 4103810122767 139 1 285 x 120 x 55 0,650 - -
12 282 4103810122828 99 1 530 x 170 x 75 1,700 - -
12 282 125 4103810429033 99 1 530 x 170 x 75 1,700 - -
12 321 - 180 - - - Ø 40 x 210 0,070
12 322 - 180 - - - Ø 50 x 210 0,090
12 331 - 180 - - - Ø 40 x 210 0,070
12 332 - 180 - - - Ø 50 x 210 0,090
12 362 4103810123627 181 1 155 x 45 x 45 0,320 - -
12 363 4103810123634 181 1 220 x 45 x 45 0,470 - -
12 365 4103810123658 181 1 265 x 55 x 55 0,670 - -
12 435 - 158 - - - Ø 10 x 150 0,032
12 475 - 158 - - - Ø 10 x 150 0,032
12 501 4103810125010 176 - - - Ø 100 x 185 1,160
12 505 785 - 176 25 340 x 230 x 300 13,600 Ø 52 x 290 0,530
12 507 4103810125072 176 20 285 x 250 x 230 9,200 Ø 52 x 240 0,430
12 511 4103810125065 176 20 285 x 250 x 230 9,200 Ø 52 x 240 0,430
12 516 4103810125164 177 20 285 x 250 x 230 9,200 Ø 52 x 240 0,430
12 517 4103810125171 177 20 285 x 250 x 230 9,200 Ø 52 x 240 0,430
12 518 4103810125188 178 20 285 x 250 x 230 9,200 Ø 52 x 240 0,430
12 519 4103810125195 103 - - - Ø 52 x 240 0,034
12 538 4103810125386 123 10 400 x 360 x 145 14,700 380 x 125 x 70 1,400
12 538 125 4103810420368 123 10 400 x 360 x 145 14,700 380 x 125 x 70 1,400
12 602 4103810126024 141 10 400 x 360 x 145 12,700 340 x 125 x 70 1,200
12 602 125 4103810429941 141 10 400 x 360 x 145 12,700 340 x 125 x 70 1,200
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12 614 4103810126147 109 1 400 x 140 x 75 1,480 - -
12 616 4103810126161 109 1 400 x 140 x 75 2,140 - -
12 626 - 156 100 160 x 100 x 65 3,160 Ø 13 x 42 0,025
12 630 4103810126307 125 10 400 x 360 x 145 13,200 380 x 125 x 70 1,250
12 630 125 4103810127304 125 10 400 x 360 x 145 13,200 380 x 125 x 70 1,250
12 630 950 4103810421303 125 10 400 x 360 x 145 13,200 380 x 125 x 70 1,250
12 631 - 157 100 160 x 100 x 65 3,160 Ø 15 x 36 0,030
12 632 4103810126321 125 10 400 x 360 x 145 13,200 380 x 125 x 70 1,250
12 632 125 4103810127328 125 10 400 x 360 x 145 13,200 380 x 125 x 70 1,250
12 632 950 4103810427077 125 10 400 x 360 x 145 13,200 380 x 125 x 70 1,250
12 633 4103810126338 127 1 400 x 140 x 75 1,350 - -
12 633 125 4103810126338 127 1 400 x 140 x 75 1,350 - -
12 633 950 4103810126338 127 1 400 x 140 x 75 1,350 - -
12 634 4103810126345 128 1 400 x 140 x 75 1,350 - -
12 634 125 4103810126345 128 1 400 x 140 x 75 1,350 - -
12 634 950 4103810421327 128 1 400 x 140 x 75 1,350 - -
12 635 - 159 - - - Ø 10 x 150 0,032
12 635 810 - 159 - - - Ø 15 x 180 0,063
12 635 814 - 159 - - - Ø 12 x 155 0,036
12 635 816 - 160 - - - Ø 12 x 166 0,037
12 636 4103810126369 109 1 400 x 140 x 75 1,340 - -
12 636 100 4103810129803 109 1 400 x 140 x 75 1,400 - -
12 636 101 4103810129810 110 1 400 x 140 x 75 1,450 - -
12 636 102 4103810129827 110 1 400 x 140 x 75 1,400 - -
12 636 103 4103810129834 111 1 400 x 140 x 75 1,450 - -
12 636 125 4103810126369 101 1 400 x 140 x 75 1,340 - -
12 637 4103810126376 107 1 400 x 140 x 75 1,340 - -
12 637 101 4103810423239 107 1 400 x 140 x 75 1,430 - -
12 637 125 4103810126376 107 1 400 x 140 x 75 1,340 - -
12 638 4103810126383 125 10 400 x 360 x 145 12,600 380 x 125 x 70 1,200
12 638 125 4103810427091 125 10 400 x 360 x 145 12,600 380 x 125 x 70 1,200
12 638 776 4103810423215 135 1 400 x 140 x 75 1,350 - -
12 638 778 4103810423222 121 1 400 x 140 x 75 1,600 - -
12 638 780 4103810429408 117 1 400 x 140 x 75 1,450
12 638 782 4103810429873 131 10 400 x 140 x 75 1,340
12 638 790 4103810429583 117 1 400 x 140 x 75 1,450
12 638 792 4103810429590 133 1 400 x 140 x 75 1,340 - -
12 638 793 4103810429385 121 1 400 x 140 x 75 1,600 - -
12 638 794 4103810429514 121 1 400 x 140 x 75 1,640 - -
12 638 796 4103810429392 135 1 400 x 140 x 75 1,350 - -
12 638 797 4103810423260 135 1 400 x 140 x 75 1,400 - -
12 638 799 4103810423420 121 1 400 x 140 x 75 1,640 - -
12 642 - 158 100 160 x 100 x 65 3,700 Ø 15 x 36 0,038
12 643 - 156 100 160 x 100 x 65 3,160 Ø 15 x 36 0,030
12 655 - 161 - - - Ø 15 x 300
12 655 809 - 163 - - - Ø 15 x 330 0,100
12 655 810 - 163 - - - Ø 15 x 330 0,100
12 655 818 - 163 - - - 325 x 20 x 23 0,110
12 655 819 - 164 - - - 325 x 30 x 35 0,230
12 656 - 160 - - - Ø 11 x 300 0,033
12 656 809 - 162 - - - Ø 15 x 330 0,064
12 656 810 - 162 - - - Ø 15 x 330 0,064
12 665 - 161 - - - Ø 15 x 500
12 665 809 - 164 - - - Ø 15 x 530 0,150
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12 665 810 - 165 - - - Ø 15 x 530 0,150
12 665 818 - 165 - - - 520 x 20 x 23 0,130
12 665 819 - 165 - - - 520 x 20 x 35 0,240
12 666 - 161 - - - Ø 11 x 500 0,042
12 666 810 - 162 - - - Ø 11 x 530 0,073
12 669 - 171 - - - Ø 13 x 27 0,017
12 670 - 171 - - - Ø 11 x 20 0,006
12 672 - 171 - - - Ø 11 x 20 0,007
12 675 4103810126758 113 1 400 x 140 x 75 1,640 - -
12 675 125 4103810429330 115 1 400 x 140 x 75 1,640 - -
12 676 4103810126765 105 1 400 x 170 x 75 1,670 - -
12 676 040 4103810427749 105 1 400 x 170 x 75 18,000 - -
12 676 302 4103810429309 105 1 400 x 170 x 75 1,750 - -
12 678 4103810126789 105 1 530 x 170 x 75 2,050 - -
12 679 4103810126796 114 1 400 x 140 x 75 1,680 - -
12 684 780 4103810423314 117 1 400 x 140 x 75 1,400 - -
12 684 782 4103810423321 131 1 400 x 140 x 75 1,156 - -
12 684 790 4103810429606 117 1 400 x 140 x 75 1,400 - -
12 684 792 4103810429613 133 1 400 x 140 x 75 1,156 - -
12 685 780 4103810429415 118 1 510 x 125 x 70 1,840 - -
12 685 782 4103810423338 131 1 510 x 125 x 70 1,500 - -
12 685 783 4103810423369 118 1 510 x 125 x 70 1,940 - -
12 685 790 4103810429620 118 1 510 x 125 x 70 1,840 - -
12 685 792 4103810429637 133 1 510 x 125 x 70 1,500 - -
12 686 780 4103810423345 119 1 600 x 125 x 70 2,100 - -
12 686 782 4103810423352 131 1 600 x 125 x 70 1,650 - -
12 686 790 4103810429644 119 1 600 x 125 x 70 2,100 - -
12 686 792 4103810429651 133 1 600 x 125 x 70 1,650 - -
12 688 - 143 1 540 x 125 x 70 1,200 - -
12 695 4103810126956 113 1 400 x 140 x 75 1,600 - -
12 698 4103810126987 114 1 400 x 140 x 75 1,730 - -
12 698 125 4103810429880 115 1 400 x 140 x 75 1,730 - -
12 699 - 171 - - - 66 x 40 x 50 0,114
12 726 - 156 100 160 x 100 x 65 3,160 Ø 13 x 42 0,025
12 731 - 157 100 160 x 100 x 65 3,160 Ø 15 x 36 0,030
12 733 804 4103810427206 127 1 400 x 140 x 75 1,350 - -
12 734 804 4103810427213 129 1 400 x 140 x 75 1,350 - -
12 735 - 159 - - - Ø 10 x 150 0,032
12 735 810 - 159 - - - Ø 15 x 180 0,063
12 735 814 - 160 - - - Ø 12 x 155 0,036
12 735 816 - 160 - - - Ø 12 x 155 0,037
12 736 128 4103810126369 111 1 400 x 140 x 75 1,550 - -
12 743 - 156 100 160 x 100 x 65 3,160 Ø 15 x 36 0,030
12 751 - 161 - - - Ø 15 x 230 0,060
12 751 123 - 161 - - - Ø 15 x 230 0,060
12 752 4103810127526 167 10 400 x 140 x 75 0,800 380 x 50 x 16 0,070
12 753 - 160 - - - Ø 11 x 230 0,023
12 753 123 - 160 - - - Ø 11 x 230 0,023
12 755 - 161 - - - Ø 15 x 300 -
12 755 809 - 163 - - - Ø 15 x 330 0,100
12 755 810 - 163 - - - Ø 15 x 330 0,100
12 755 818 - 163 - - - 325 x 20 x 23 0,110
12 755 819 - 164 - - - 335 x 30 x 35 0,240
12 756 - 160 - - - Ø 11 x 300 0,033

u



Artikel-Nr. EAN- Seite VE Abmessungen VE Gewicht VE Abmessungen Gewicht
Code LBH (mm) (kg) Einzelartikel Einzelartikel

LBH (mm) (kg)

Artikelnummern – Abmessungen – Gewichte

310

12 756 810 - 162 - - - Ø 15 x 330 0,064
12 757 4103810127571 167 10 400 x 140 x 75 0,520 380 x 50 x 9 0,040
12 758 4103810127588 168 10 400 x 140 x 75 0,800 380 x 50 x 9 0,070
12 759 4103810127595 167 10 580 x 85 x 100 0,610 570 x 50 x 9 0,050
12 760 4103810127601 168 10 400 x 140 x 75 1,200 380 x 50 x 16 0,105
12 761 4103810127618 168 10 580 x 85 x 100 1,080 570 x 50 x 16 0,090
12 765 - 161 - - - Ø 15 x 500 0,082
12 765 601 - 215 - - - Ø 15 x 1500 0,166
12 765 809 - 164 - - - Ø 15 x 530 0,150
12 765 810 - 165 - - - Ø 15 x 530 0,150
12 765 818 - 165 - - - 520 x 20 x 23 0,130
12 765 819 - 166 - - - 530 x 20 x 35 0,250
12 766 - 161 - - - Ø 11 x 500 0,042
12 766 810 - 162 - - - Ø 11 x 530 0,073
12 824 4103810128240 97 1 530 x 170 x 75 1,600 - -
12 824 125 4103810429040 97 1 530 x 120 x 75 1,600 - -
12 826 4103810128264 97 1 530 x 120 x 75 1,800 - -
12 826 125 4103810429057 97 1 530 x 120 x 75 1,800 - -
12 852 4103810128523 167 10 400 x 140 x 75 0,480 380 x 50 x 9 0,036
12 855 4103810128554 167 10 400 x 140 x 75 0,840 380 x 50 x 16 0,075
12 857 4103810128578 167 10 400 x 140 x 75 0,520 380 x 50 x 9 0,040
12 858 4103810128585 168 10 400 x 140 x 75 0,800 380 x 50 x 9 0,070
12 859 4103810128592 167 10 580 x 85 x 100 0,610 570 x 50 x 9 0,050
12 860 4103810128608 169 10 400 x 140 x 75 1,200 380 x 50 x 16 0,105
12 861 4103810128615 168 10 580 x 85 x 100 1,080 570 x 50 x 16 0,090
12 875 4103810128752 168 10 400 x 140 x 75 0,840 380 x 50 x 16 0,075
12 902 4103810129025 184 1 365 x 80 x 80 0,750 - -
12 907 4103810129070 184 1 365 x 80 x 80 0,900 - -
12 908 4103810129087 184 1 590 x 90 x 100 1,205 - -
12 910 4103810129100 184 1 365 x 80 x 80 0,900 - -
12 910 952 4103810423468 184 1 365 x 80 x 80 0,964 - -
12 931 4103810129315 183 1 590 x 90 x 100 1,221 - -
12 932 4103810129322 183 1 590 x 90 x 100 1,470 - -
12 935 4103810129353 185 1 Ø 65 x 340 0,630 - -
12 936 4103810129360 185 1 Ø 97 x 460 0,965 - -
12 937 4103810129377 185 1 330 x 90 x 95 0,650 - -
12 938 4103810129384 185 1 530 x 90 x 100 0,885 - -
12 940 4103810129407 186 1 390 x 105 x 65 0,725 - -
12 942 - 186 - - - Ø 10 x 220 0,046
12 944 - 186 - - - Ø 13 x 270 0,119
12 951 - 187 - - - Ø 10 x 350 0,036
12 954 - 187 - - - Ø 13 x 470 0,054
12 955 4103810129551 187 1 90 x 70 x 40 0,092 Ø 55 x 23 0,090
13 005 4103810130052 246 1 820 x 155 x 115 2,100 - -
13 009 4103810130090 246 1 625 x 100 x 75 0,800 - -
13 009 950 4103810420573 247 1 760 x 135 x 90 0,580 - -
13 009 954 4103810429156 246 1 625 x 100 x 75 0,800 - -
13 009 956 4103810429163 246 1 625 x 100 x 75 0,800 - -
13 010 4103810130106 247 1 1100 x 85 x 85 1,600 - -
13 012 4103810130120 248 1 800 x 90 x 90 1,900 - -
13 012 952 4103810459170 248 1 800 x 90 x 90 2,600 - -
13 012 954 4103810421020 248 1 800 x 90 x 90 1,800 - -
13 015 4103810130151 249 1 1100 x 85 x 85 1,800 - -
13 016 4103810130168 249 1 1100 x 85 x 85 2,200 - -
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13 017 4103810130175 249 1 1100 x 85 x 85 2,100 - -
13 020 4103810130205 250 1 590 x 100 x 90 1,100 - -
13 028 4103810130281 250 1 590 x 100 x 90 1,150 - -
13 030 4103810130304 250 1 590 x 100 x 90 1,400 - -
13 040 4103810130403 251 1 820 x 155 x 115 2,700 - -
13 041 4103810130410 251 1 820 x 155 x 115 3,100 - -
13 042 4103810130427 251 1 820 x 155 x 115 2,800 - -
13 049 4103810130496 252 1 820 x 155 x 115 3,400 - -
13 053 4103810130533 256 1 340 x 160 x 155 2,500 - -
13 054 4103810130540 256 1 340 x 160 x 155 2,500 - -
13 055 4103810130557 257 5 1100 x 170 x 170 26,700 980 x 200 x 130 5,200
13 056 4103810130564 257 1 980 x 380 x 240 6,600 - -
13 070 - 270 1 - - 500 x 400 x 30 0,700
13 075 4103810130755 271 1 390 x 360 x 150 1,600 - -
13 080 - 269 - - - Ø 66 x 36 0,160
13 083 - 269 - - - 70 x 70 x 44 0,060
13 088 - 272 1 - - 80 x 35 x 60 0,020
13 088 950 - 272 1 - - 80 x 60 x 60 0,050
13 089 - 271 - - - 200 x 50 x 30 0,070
13 090 - 272 1 - - 70 x 38 x 80 0,200
13 091 - 270 - - - Ø 30 x 480 1,020
13 092 - 270 - - - Ø 23 x 550 1,010
13 096 - 271 - - - 260 x 120 x 25 0,230
13 099 - 271 - - - 55 x 40 x 20 0,140
13 253 - 259 1 - - 310 x 150 x 170 5,000
13 253 950 - 260 1 - - 1600 x 150 x 170 8,000
13 256 - 259 1 - - 310 x 190 x 190 6,000
13 256 950 - 260 1 - - 1600 x 190 x 190 10,000
13 259 - 259 1 - - 380 x 200 x 200 8,000
13 259 950 - 260 1 - - 1600 x 200 x 200 12,500
13 262 - 259 1 - - 380 x 240 x 240 11,200
13 262 950 - 260 1 - - 1700 x 240 x 240 12,500
13 268 - 259 1 - - 600 x 300 x 300 15,500
13 268 950 - 261 1 - - 1700 x 300 x 300 22,500
15 000 - 220 100 90 x 70 x 40 0,284 Ø 7 x 15 0,003
15 003 - 223 100 90 x 70 x 40 0,400 Ø 9 x 15 0,004
15 004 - 223 100 90 x 70 x 40 0,500 Ø 10 x 15 0,005
15 005 - 223 100 90 x 70 x 40 0,575 Ø 12 x 15 0,007
15 007 - 220 100 90 x 70 x 40 0,315 Ø 7 x 15 0,003
15 007 001 - 220 100 90 x 70 x 40 0,410 Ø 7 x 29 0,004
15 009 - 220 100 90 x 70 x 40 0,410 Ø 9 x 15 0,004
15 010 - 220 100 90 x 70 x 40 0,405 Ø 9 x 15 0,004
15 013 - 220 100 90 x 70 x 40 0,610 Ø 11 x 15 0,006
15 014 - 220 100 90 x 70 x 40 0,610 Ø 11 x 15 0,006
15 015 - 220 100 90 x 70 x 40 0,610 Ø 11 x 15 0,006
15 017 004 - 220 100 90 x 70 x 85 1,130 Ø 14 x 18 0,011
15 018 098 - 220 100 90 x 70 x 85 1,130 Ø 14 x 18 0,011
15 021 003 - 220 100 90 x 70 x 85 1,130 Ø 14 x 18 0,011
15 025 - 221 100 90 x 70 x 40 0,315 Ø 7 x 15 0,003
15 026 - 221 100 90 x 70 x 40 0,610 Ø 11 x 15 0,006
15 026 007 - 221 100 90 x 70 x 40 0,610 Ø 11 x 15 0,006
15 027 005 - 221 100 90 x 70 x 85 1,015 Ø 14 x 18 0,010
15 037 - 221 100 90 x 70 x 40 0,610 Ø 11 x 15 0,006
15 038 - 221 100 90 x 70 x 85 1,015 Ø 14 x 15 0,010
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15 039 004 - 221 100 160 x 100 x 65 1,920 Ø 17 x 19 0,019
15 062 - 221 100 90 x 70 x 40 0,315 Ø 7 x 15 0,003
15 067 - 221 100 90 x 70 x 40 0,610 Ø 11 x 15 0,006
15 069 - 221 100 90 x 70 x 40 0,610 Ø 9 x 15 0,006
15 071 - 222 100 90 x 70 x 40 0,315 Ø 7 x 15 0,003
15 072 - 222 100 90 x 70 x 40 0,410 Ø 9 x 15 0,004
15 073 - 222 100 90 x 70 x 40 0,610 Ø 11 x 15 0,006
15 100 - 225 100 90 x 70 x 85 0,950 20 x 15 x 9 0,010
15 100 140 - 223 100 90 x 70 x 40 0,650 23 x 17 x 9 0,007
15 103 - 227 100 90 x 70 x 40 0,680 20 x 15 x 9 0,007
15 104 - 227 100 90 x 70 x 85 0,980 20 x 15 x 9 0,010
15 105 - 227 100 90 x 70 x 85 1,150 20 x 15 x 9 0,012
15 107 - 225 100 90 x 70 x 40 0,950 20 x 15 x 9 0,010
15 107 140 - 223 100 90 x 70 x 40 0,650 23 x 17 x 9 0,007
15 109 - 225 100 90 x 70 x 40 0,950 20 x 15 x 9 0,010
15 109 140 - 223 100 90 x 70 x 40 0,820 25 x 17 x 9 0,009
15 110 - 225 100 90 x 70 x 85 0,950 20 x 15 x 9 0,010
15 110 140 - 224 100 90 x 70 x 40 0,820 23 x 17 x 9 0,008
15 113 - 226 100 90 x 70 x 85 0,950 20 x 15 x 11 0,012
15 113 140 - 224 100 90 x 70 x 85 1,260 25 x 17 x 11 0,012
15 115 - 226 100 90 x 70 x 85 1,150 20 x 15 x 11 0,012
15 115 140 - 224 100 90 x 70 x 85 1,260 25 x 17 x 11 0,012
15 117 004 - 224 100 160 x 100 x 65 1,900 29 x 20 x 14 0,019
15 118 - 224 100 160 x 100 x 65 1,900 29 x 20 x 14 0,019
15 137 - 226 100 90 x 70 x 85 1,250 20 x 15 x 11 0,013
15 137 140 - 224 100 90 x 70 x 85 1,260 25 x 17 x 11 0,012
15 138 - 224 50 90 x 70 x 40 0,810 25 x 20 x 14 0,016
15 139 004 - 224 100 160 x 100 x 65 2,800 25 x 23 x 17 0,028
15 162 - 226 100 90 x 70 x 40 0,750 20 x 15 x 9 0,008
15 162 140 - 225 100 90 x 70 x 40 0,680 23 x 17 x 9 0,007
15 171 003 - 225 100 90 x 70 x 40 0,680 20 x 15 x 9 0,007
15 172 - 225 100 90 x 70 x 85 0,980 18 x 19 x 9 0,010
15 173 - 225 100 90 x 70 x 85 0,950 20 x 15 x 11 0,010
15 200 - 228 50 90 x 70 x 40 0,480 18 x 18 x 9 0,010
15 200 140 - 227 50 90 x 70 x 40 0,680 19 x 17 x 9 0,007
15 204 - 230 50 90 x 70 x 40 0,480 18 x 19 x 9 0,010
15 207 - 228 100 90 x 70 x 85 0,960 18 x 18 x 9 0,010
15 207 140 - 227 100 90 x 70 x 40 0,680 19 x 17 x 9 0,007
15 209 - 229 100 90 x 70 x 85 1,120 18 x 18 x 9 0,012
15 209 140 - 227 100 90 x 70 x 40 0,680 19 x 17 x 9 0,007
15 210 - 229 100 90 x 70 x 85 1,120 18 x 18 x 9 0,012
15 210 140 - 227 100 90 x 70 x 40 0,680 19 x 17 x 9 0,007
15 213 - 229 100 90 x 70 x 85 1,450 18 x 21 x 11 0,015
15 213 140 - 227 100 90 x 70 x 85 1,250 20 x 19 x 11 0,013
15 215 - 229 100 90 x 70 x 85 1,450 18 x 21 x 11 0,015
15 215 140 - 227 100 160 x 100 x 65 1,900 20 x 19 x 11 0,019
15 217 - 227 100 160 x 100 x 65 1,850 24 x 21 x 14 0,019
15 218 - 228 100 160 x 100 x 65 2,150 20 x 16 x 14 0,022
15 237 - 229 100 90 x 70 x 85 1,450 18 x 21 x 11 0,015
15 237 140 - 228 100 90 x 70 x 85 1,150 20 x 19 x 11 0,012
15 238 - 228 50 90 x 70 x 85 1,100 21 x 24 x 14 0,022
15 262 - 229 100 90 x 70 x 85 0,960 18 x 21 x 9 0,010
15 262 140 - 228 100 90 x 70 x 40 0,680 19 x 17 x 9 0,007
15 307 - 230 100 90 x 70 x 40 0,280 Ø 7 x 14 0,003
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15 309 - 230 100 90 x 70 x 40 0,450 Ø 9 x 14 0,005
15 310 - 230 100 90 x 70 x 40 0,450 Ø 9 x 14 0,005
15 313 - 231 100 90 x 70 x 40 0,450 Ø 11 x 14 0,005
15 603 - 232 100 90 x 70 x 40 0,180 Ø 8 x 8 0,002
15 604 - 232 100 90 x 70 x 40 0,250 Ø 10 x 9 0,003
15 607 - 231 100 90 x 70 x 40 0,180 Ø 7 x 9 0,002
15 609 - 231 100 90 x 70 x 40 0,320 Ø 9 x 9 0,003
15 610 - 231 100 90 x 70 x 40 0,250 Ø 9 x 9 0,003
15 613 - 231 100 90 x 70 x 40 0,450 Ø 11 x 9 0,005
15 615 - 231 100 90 x 70 x 40 0,450 Ø 11 x 9 0,005
15 637 - 231 100 90 x 70 x 40 0,450 Ø 10 x10 0,005
15 638 - 231 100 90 x 70 x 40 1,150 Ø 14 x 11 0,010
15 907 - 222 100 90 x 70 x 40 0,280 Ø 7 x 15 0,003
15 909 - 222 100 90 x 70 x 40 0,500 Ø 9 x 15 0,005
15 913 - 222 100 90 x 70 x 40 0,620 Ø 11 x 15 0,006
15 926 - 222 100 90 x 70 x 40 0,620 Ø 11 x 15 0,006
15 937 - 222 100 90 x 70 x 40 0,620 Ø 11 x 15 0,006
15 938 - 222 100 90 x 70 x 85 1,000 Ø 14 x 15 0,010
15 940 - 226 - - - 20 x 15 x 9 0,010
15 941 - 226 - - - 20 x 15 x 9 0,010
15 943 - 226 - - - 20 x 15 x 11 0,012
15 947 - 226 - - - 20 x 15 x 11 0,013
15 949 - 226 - - - 20 x 15 x 9 0,008
15 967 - 229 - - - 18 x 18 x 9 0,010
15 968 - 229 - - - 18 x 18 x 9 0,012
15 973 - 229 - - - 18 x 21 x 11 0,015
15 976 - 230 - - - 18 x 21 x 11 0,015
15 977 - 230 - - - 18 x 21 x 9 0,010
16 003 4103810160035 237 25 95 x 60 x 5 0,069 Ø 9 x 15 0,004
16 004 4103810160042 237 25 95 x 60 x 7 0,104 Ø 10 x 15 0,005
16 007 4103810160073 237 25 135 x 80 x 5 0,070 Ø 7 x 15 0,003
16 009 4103810160097 237 25 140 x 80 x 8 0,102 Ø 9 x 15 0,004
16 010 4103810160103 237 25 140 x 80 x 8 0,097 Ø 9 x 15 0,004
16 013 4103810160134 238 25 135 x 80 x 12 0,137 Ø 11 x 15 0,006
16 015 4103810160158 238 25 140 x 80 x 10 0,131 Ø 11 x 15 0,006
16 037 4103810160370 238 25 140 x 80 x 8 0,133 Ø 11 x 15 0,006
16 038 4103810160387 238 25 140 x 80 x 13 0,224 Ø 14 x 15 0,010
16 062 4103810160622 238 25 135 x 80 x 5 0,070 Ø 7 x 15 0,003
16 090 4103810160905 234 1 215 x 135 x 40 1,038 - -
16 092 4103810160929 235 1 175 x 120 x 35 0,560 - -
16 099 4103810160998 236 1 300 x 245 x 55 2,950 - -
16 100 - 237 1 - - 68 x 45 x 15 0,043
16 102 - 237 1 - - 85 x 51 x 18 0,072
16 103 4103810161032 238 25 95 x 60 x 15 0,181 20 x 15 x 9 0,007
16 104 4103810161049 238 25 140 x 80 x 8 0,165 20 x 15 x 9 0,010
16 107 4103810161070 238 25 140 x 80 x 8 0,165 20 x 15 x 9 0,010
16 109 4103810161094 239 25 95 x 60 x 15 0,186 20 x 15 x 9 0,010
16 110 4103810161100 239 25 95 x 60 x 12 0,186 20 x 15 x 9 0,010
16 113 4103810161131 239 25 100 x 60 x 20 0,280 20 x 15 x 11 0,012
16 115 4103810161155 239 25 85 x 60 x 20 0,277 20 x 15 x 11 0,012
16 137 4103810161377 239 25 135 x 80 x 15 0,275 20 x 15 x 11 0,013
16 138 4103810161384 239 25 125 x 65 x 30 0,425 25 x 20 x 14 0,016
16 203 4103810162039 239 25 95 x 60 x 20 0,235 18 x 19 x 9 0,010
16 204 4103810162046 239 25 140 x 80 x 12 0,228 18 x 19 x 9 0,010
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16 207 4103810162077 240 25 140 x 80 x 12 0,228 18 x 18 x 9 0,010
16 209 4103810162091 240 25 95 x 60 x 20 0,240 18 x 18 x 9 0,012
16 211 4103810162114 240 25 100 x 60 x 20 0,240 18 x 18 x 9 0,012
16 213 4103810162138 240 25 140 x 80 x 20 0,351 18 x 21 x 11 0,015
16 215 4103810162152 240 25 140 x 80 x 20 0,351 18 x 21 x 11 0,015
16 237 4103810162374 240 25 140 x 80 x 20 0,348 18 x 21 x 11 0,015
16 238 4103810162381 240 25 140 x 80 x 20 0,348 21 x 24 x 14 0,022
16 400 4103810164002 241 10 160 x 100 x 65 0,350 135 x 70 x 7 0,031
16 402 4103810164026 241 10 160 x 100 x 65 0,510 135 x 70 x 10 0,043
16 403 4103810164033 241 10 160 x 100 x 65 0,450 135 x 70 x 10 0,042
16 404 4103810164040 241 10 160 x 100 x 65 0,450 135 x 70 x 10 0,042
16 405 4103810164057 242 10 160 x 100 x 65 0,590 135 x 70 x 12 0,057
16 409 4103810164095 242 10 160 x 100 x 65 0,590 135 x 70 x 12 0,057
16 430 4103810164309 242 10 160 x 100 x 65 0,370 135 x 70 x 10 0,035
16 432 4103810164323 242 10 160 x 100 x 65 0,390 135 x 70 x 10 0,037
16 433 4103810164330 242 10 160 x 100 x 65 0,390 135 x 70 x 10 0,037
16 434 4103810164347 242 10 160 x 100 x 65 0,620 135 x 70 x 12 0,060
16 435 4103810164354 242 10 160 x 100 x 65 0,620 135 x 70 x 12 0,060
16 439 4103810164392 242 10 160 x 100 x 65 0,620 135 x 70 x 12 0,060
16 460 4103810164606 243 10 160 x 100 x 65 0,370 135 x 70 x 10 0,035
16 462 4103810164620 243 10 160 x 100 x 65 0,370 135 x 70 x 10 0,037
16 463 4103810164637 243 10 160 x 100 x 65 0,370 135 x 70 x 10 0,037
16 464 4103810164644 243 10 160 x 100 x 65 0,620 135 x 70 x 12 0,060
16 465 4103810164651 243 10 160 x 100 x 65 0,620 135 x 70 x 12 0,060
16 469 4103810164699 243 10 160 x 100 x 65 0,620 135 x 70 x 12 0,060
16 809 4103810168093 241 25 140 x 80 x 20 0,224 Ø 17 x 18 0,016
16 813 4103810168130 241 25 140 x 80 x 20 0,224 Ø 17 x 18 0,016
16 837 4103810168376 241 25 140 x 80 x 20 0,224 Ø 17 x 18 0,016
17 000 - 215 - - - 800 x 35 x 35 0,160
17 003 - 194 - - - Ø 20 x 1500 0,370
17 003 001 - 194 - - - Ø 20 x 2000 0,490
17 003 002 - 194 - - - Ø 20 x 3000 0,735
17 004 - 215 - - - 200 x 350 x 1000 3,940
17 008         - 215 - - - 550 x 500 x 1000 9,300
17 008 950 - 266 - - - 570 x 530 x 200 7,800
17 009 - 266 - - - 870 x 610 x 1000 35,000
17 009 390   - 267 - - - 700 x 800 x 1113 15,100
17 012 - 211 1 670 x 420 x 100 4,800 - -
17 012 950 - 211 1 670 x 420 x 100 5,250 - -
17 012 952 - 211 1 670 x 420 x 100 5,355 - -
17 014 - 212 1 800 x 420 x 100 6,300 - -
17 014 950   - 212 1 800 x 420 x 100 6,400 - -
17 014 954 - 213 1 800 x 480 x 105 6,291 - -
17 015 - 209 1 1100 x 85 x 85 - - -
17 016 - 255 1 600 x 100 x 90 2,000 - -
17 018 - 255 1 670 x 420 x 100 4,300 - -
17 018 010 - 255 1 670 x 420 x 100 4,400 - -
17 019 - 258 1 675 x 420 x 100 3,200 - -
17 019 950 - 258 1 675 x 420 x 100 3,100 - -
17 020 4103810170201 172 1 320 x 130 x 57 1,300 - -
17 020 125 4103810429118 173 1 320 x 130 x 57 1,300 - -
17 021 - 215 - - - 560 x 515 x 175 6,200
17 023 4103810170232 174 1 375 x 320 x 65 2,950 - -
17 023 125 4103810429125 175 1 375 x 320 x 65 2,950 - -
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17 024 - 253 1 800 x 480 x 100 3,600 - -
17 024 950 - 254 1 800 x 480 x 300 10,100 - -
17 026 - 252 1 820 x 155 x 115 2,100 - -
17 028 - 253 1 820 x 480 x 300 8,600 - -
17 034 - 210 1 670 x 420 x 100 4,300 - -
17 036 - 210 1 670 x 420 x 100 4,400 - -
17 037 - 212 1 670 x 420 x 100 4,900 - -
17 038 - 213 1 800 x 420 x 100 7,300 - -
17 044 - 214 - - - Ø 19 x 38,4 0,039
17 044 950 4103810426599 214 1 45 x 40 x 20 0,086
17 045 - 215 - - - 215 x 80 x 22 0,120
17 095 - 267 - 380 x 125 x 70 2,700 - -
17 171 - 217 - - - Ø 280 x 55 0,850
17 172 - 217 - - - Ø 310 x 55 1,250
17 176 - 217 - - - Ø 365 x 65 1,380
17 184 - 217 - - - Ø 430 x 88 1,430
17 191 - 267 1 360 x 210 x 55 0,537 - -
17 194 - 217 - - - Ø 415 x 80 1,370
17 195 - 216 - - - Ø 220 x 30 0,650
17 196 - 267 - - - 340 x 210 x 55 0,560
17 197 - 217 - - - 250 x 210 x 55 0,550
17 198 - 217 - - - Ø 480 x 80 1,663
17 199 - 217 - - - 350 x 300 x 55 0,600
17 230 - 216 - - - Ø 245 x 30 0,800
17 265 - 216 - - - Ø 275 x 30 1,070
17 275 - 216 - - - Ø 295 x 30 1,080
17 285 - 216 - - - Ø 290 x 30 1,340
17 300 - 216 - - - Ø 315 x 30 1,270
17 320 - 216 - - - Ø 340 x 30 1,640
17 325 - 216 - - - Ø 365 x 30 1,360
17 350 - 216 - - - Ø 360 x 30 1,820
17 380 - 216 - - - Ø 390 x 30 2,000
17 400 - 216 - - - Ø 410 x 30 2,030
17 505 - 204 1 470 x 255 x 240 4,358 - -
17 505 390 - 204 1 470 x 255 x 240 3,851 - -
17 600 4103810176005 195 1 280 x 140 x 44 0,617 - -
17 601 - 194 - - - Ø 26 x 60 0,092
17 605 - 192 1 670 x 420 x 100 4,100 - -
17 610 - 192 1 670 x 420 x 100 4,900 - -
17 615 - 193 1 670 x 420 x 100 5,300 - -
17 617 - 193 1 670 x 420 x 100 5,500 - -
17 618 - 193 1 670 x 420 x 100 5,230 - -
17 620 - 193 1 670 x 420 x 100 5,500 - -
17 625 - 193 1 800 x 480 x 100 6,700 - -
17 632 - 193 1 800 x 480 x 100 6,800 - -
17 660 - 194 1 800 x 480 x 100 7,800 - -
17 693 - 196 1 670 x 420 x 100 5,400 - -
17 693 698 - 197 1 670 x 420 x 100 4,900 - -
17 694 196 1 670 x 420 x 100 5,800 - -
17 694 950 - 197 1 670 x 420 x 100 5,800 - -
17 781 - 201 2 500 x 190 x 560 10,300 480 x 160 x 600 4,800
17 783 - 201 2 530 x 230 x 560 11,200 480 x 200 x 600 5,200
17 785 - 201 2 570 x 250 x 560 15,300 500 x 260 x 600 6,900
17 786 - 202 2 500 x 190 x 560 10,300 480 x 160 x 600 4,800
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17 788 - 202 2 530 x 230 x 560 12,100 480 x 200 x 600 5,500
17 790 - 198 2 600 x 500 x 270 15,500 500 x 260 x 600 7,100
17 791 - 202 2 570 x 250 x 560 14,200 500 x 260 x 600 6,500
17 792 - 199 2 600 x 500 x 270 15,000 500 x 260 x 600 7,100
17 793 - 203 1 380 x 360 x 700 11,900 - -
17 794 - 200 1 900 x 400 x 400 11,200 - -
17 796 - 200 1 850 x 400 x 400 9,800 - -
17 805 - 205 1 670 x 420 x 100 3,800 - -
17 810 - 206 1 670 x 420 x 100 3,900 - -
17 815 - 206 1 670 x 420 x 100 4,300 - -
17 815 653 - 207 1 670 x 420 x 100 5,600 - -
17 817 - 206 1 670 x 420 x 100 4,500 - -
17 818 - 206 1 670 x 420 x 100 4,774 - -
17 820 - 206 1 670 x 420 x 100 4,800 - -
17 825 - 207 1 670 x 420 x 100 5,400 - -
17 825 950 - 208 1 670 x 420 x 100 5,200 - -
17 850 - 207 1 670 x 420 x 100 6,500 - -
18 016 - 170 - - - Ø 17 x 24 0,023
18 017 - 170 - - - Ø 17 x 24 0,022
18 066 4103810180668 101 1 530 x 170 x 75 2,450 - -
18 066 125 4103810429064 101 1 530 x 170 x 75 2,450 - -
18 069 - 151 1 90 x 165 x 215 0,640 - -
18 070 - 150 1 580 x 365 x 105 6,332 - -
18 071 4103810180712 145 1 380 x 190 x 70 1,850 - -
18 072 4103810180729 145 1 400 x 170 x 75 2,100 - -
18 073 4103810180736 149 1 400 x 170 x 75 2,100 - -
18 073 125 4103810424892 149 1 400 x 170 x 75 2,100 - -
18 074 4103810180743 147 1 400x 170 x 75 2,550 - -
18 077 4103810180774 149 1 400 x 170 x 75 2,200 - -
18 080 - 170 - - - Ø 13 x 33 0,021
18 080 950 - 170 - - - Ø 13 x 65 0,044
18 085 - 288 - - - Ø 18 x 35 0,033
19 519 - 269 - - - Ø 85 x 45 0,171
19 526 - 269 - - - 80 x 66 x 37 0,162
19 527 - 269 - - - 80 x 66 x 37 0,150
19 528 - 269 - - - 80 x 66 x 37 0,173
19 529 - 269 - - - 105 x 85 x 45 0,260
21 030 4007228825008 64 4 420 x 320 x 480 3,800 310 x 140 x 320 0,820
21 050 - 63 6 750 x 230 x 280 10,800 220 x 125 x 280 1,700
21 055 - 63 4 670 x 290 x 400 15,000 280 x 125 x 400 2,900
21 060 950 - 63 4 670 x 360 x 480 18,300 360 x 160 x 480 4,400
21 070 4103810210709 63 - 120 x 65 x 290 0,450 120 x 65 x 290 0,450
21 080 4103810210808 63 1 70 x 60 x 300 0,260 70 x 60 x 300 0,260
21 088 4103810210884 67 1 65 x 46 x 69 65 x 46 x 69 0,022
21 089 4103810210891 67 1 250 x 67 250 x 67 0,094
21 090 - 67 - - - 650 x 200 x 320 0,600
21 131 4103810211317 64 - 331 x 185 x 237 0,621
21 133 4103810211331 64 - 329 x 195 x 319 0,831
21 137 4103810211379 64 - 385 x 229 x 410 1,261
21 141 4103810211416 66 - 329 x 152 x 251 0,449
21 143 4103810211430 66 - 329 x 172 x 341 0,595
21 147 4103810211478 66 - 381 x 201 x 433 0,968
21 151 4103810211515 66 - 330 x 150 x 251 0,442
21 153 4103810211539 66 - 330 x 171 x 342 0,581
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21 157 4103810211577 66 - 383 x 203 x 431 1,062
21 163 4103810211638 65 - - - 348 x 174 x 319 0,550
21 163 952 4103810426179 65 - - - 348 x 174 x 319 0,603
21 165 4103810211652 65 - - - 352 x 175 x 418 0,811
21 165 952 4103810426186 65 - - - 352 x 175 x 418 0,864
21 167 4103810211676 65 - - - 416 x 203 x 408 0,935
21 167 952 4103810426193 65 - - - 416 x 203 x 408 0,988
21 169 4103810211690 65 - - - 415 x 248 x 537 1,363
24 110 4103810241109 82 - - - 360 x 360 x 100 0,260
24 115 4103810241154 83 - - - 500 x 300 x 130 1,105
30 027 4103810300271 83 1 360 x 360 x 150 0,660 - -
30 029 4103810300295 83 1 360 x 360 x 100 0,410 - -
33 101 - 276 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 102 - 277 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 103 - 278 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 104 - 279 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 106 - 280 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 109 - 281 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 111 - 282 20 360 x 300 x105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 114 - 283 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 118 - 284 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 119 - 285 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 121 - 276 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 122 - 277 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 123 - 278 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 124 - 279 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 126 - 280 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 129 - 281 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 131 - 282 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 134 - 283 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 138 - 284 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 139 - 285 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 141 - 276 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 142 - 277 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 143 - 278 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 144 - 279 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 146 - 280 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 149 - 281 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 151 - 282 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 154 - 283 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 158 - 284 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 159 - 285 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 161 - 276 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 162 - 277 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 163 - 278 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 164 - 279 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 166 - 280 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 169 - 281 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 171 - 282 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 174 - 283 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 178 - 284 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
33 179 - 285 20 360 x 300 x 105 6,700 Ø 70 x 110 0,320
55 807 - 233 100 90 x 70 x 85 1,340 Ø 15 x 16 0,013
55 809 - 233 100 90 x 70 x 85 1,340 Ø 15 x 16 0,013
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55 810 - 233 100 90 x 70 x 85 1,340 Ø 15 x 16 0,013
55 813 - 233 50 90 x 70 x 85 0,680 Ø 15 x 16 0,013
55 815 - 233 50 90 x 70 x 85 0,760 Ø 15 x 16 0,015
55 837 - 233 50 90 x 70 x 85 0,760 Ø 15 x 16 0,015
55 838 - 233 50 90 x 70 x 85 0,920 Ø 15 x 16 0,018
57 523 - 234 50 160 x 100 x 65 3,100 Ø 22 x 32 0,062
57 538 - 234 50 160 x 100 x 65 1,750 Ø 22 x 22 0,034
57 539 - 234 50 160 x 100 x 65 1,420 Ø 22 x 22 0,028
57 807 - 232 100 160 x 100 x 65 1,500 Ø 17 x 18 0,016
57 809 - 232 100 160 x 100 x 65 1,500 Ø 17 x 18 0,016
57 810 - 232 100 160 x 100 x 65 1,500 Ø 17 x 18 0,016
57 813 - 232 50 90 x 70 x 85 0,800 Ø 17 x 18 0,016
57 815 - 232 50 90 x 70 x 85 0,800 Ø 17 x 18 0,016
57 817 - 232 50 90 x 70 x 85 0,800 Ø 17 x 18 0,016
57 837 - 233 50 90 x 70 x 85 0,800 Ø 17 x 18 0,016
57 838 - 233 50 90 x 70 x 85 0,910 Ø 17 x 18 0,019
60 137 - 290 - - - Ø 17 x 33 0,016
60 238 - 290 - - - Ø 23 x 43 0,030
60 338 - 290 - - - Ø 31 x 45 0,041
60 438 - 290 - - - Ø 37 x 47 0,055
60 538 - 290 - - - Ø 49 x 53 0,084
60 638 - 291 - - - Ø 57 x 55 0,115
60 739 - 291 - - - Ø 66 x 62 0,170
63 731 - 287 - - - Ø 22 x 16 0,029
63 732 - 287 - - - Ø 17 x 26 0,024
63 735 - 287 - - - Ø 19 x 30 0,040
63 736 - 286 - - - Ø 17 x 20 0,017
63 737 - 286 - - - Ø 17 x 20 0,017
63 738 - 286 - - - Ø 17 x 22 0,018
63 739 - 286 - - - Ø 18 x 18 0,016
63 740 - 286 - - - Ø 17 x 22 0,020
63 741 - 286 - - - Ø 17 x 22 0,022
63 743 - 286 - - - Ø 19 x 22 0,030
63 745 - 286 - - - Ø 17 x 25 0,027
63 747 - 287 - - - Ø 19 x 22 0,035
63 750 - 288 - - - 47 x 21 x 21 0,035
63 763 - 289 - - - Ø 17 x 32 0,032
63 772 - 290 - - - Ø 17 x 22 0,021
63 773 - 289 - - - Ø 14 x 30 0,016
63 789 - 288 - - - Ø 17 x 25 0,021
63 905 - 230 100 160 x 100 x 65 0,095 Ø 13 x 40 0,001
63 906 - 230 100 160 x 100 x 65 0,095 Ø 13 x 9 0,001
63 950 - 287 - - - 40 x 24 x 40 0,090
63 951 - 287 1 110 x 60 x 80 0,380 - -
63 952 - 287 1 110 x 60 x 80 0,390 - -
63 954 - 288 - - - Ø 17 x 31 0,036
63 955 - 288 - - - 55 x 30 x 50 0,046
63 956 - 289 - - - 70 x 23 x 87 0,033
63 957 - 289 - - - 70 x 30 x 70 0,017
63 958 - 289 - - - Ø 14 x 80 0,050
63 959 - 290 - - - Ø 14 x 120 0,075
73 005 4103810730054 84 - - - 255 x 185 x 50 1,270
73 077 4103810730771 84 - - - 220 x 135 x 40 0,325
73 080 4103810730801 84 - - - 220 x 135 x 40 0,380
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73 089 4103810730894 85 - - - 270 x 215 x 40 0,570
75 038 - 292 - - - Ø 19 x 15 0,006
75 039 - 292 - - - Ø 24 x 16 0,008
75 040 - 292 - - - Ø 29 x 16 0,011
75 041 - 292 - - - Ø 34 x 20 0,019
75 042 - 292 - - - Ø 44 x 23 0,035
75 043 - 292 - - - Ø 54 x 33 0,047
75 044 - 292 - - - Ø 59 x 24 0,057
75 045 - 292 - - - Ø 70 x 20 0,088
80 203 - 289 - - - Ø 8 x 1000 0,022
87 055 - 288 - - - 32 x 17 x 32 0,035
87 430 - 289 - - - Ø 18 x 27 0,025
90 923 - 295 - - - DIN A 4 0,011
90 965 - 294 - - - DIN A 4 1,062
90 966 - 294 - - - DIN A 4 0,839
90 990 - 294 - - - DIN A 4 0,105
90 991 - 294 - - - DIN A 4 0,020
90 992 - 294 - - - DIN A 4 0,067
90 993 - 295 - - - DIN A 4 0,006
90 994 - 295 - - - DIN A 4 0,005
90 997 - 295 - - - DIN A 4 0,010
90 999 - 295 - - - DIN A 4 0,059
99 826 450 - 63 - - - 60 x 50 x 5 0,007
99 826 451 - 63 - - - 50 x 55 x 5 0,010
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VERTRIEB
NIEDERLANDE

VERTRETUNG
SCHWEIZ

Hamburg, Schleswig-Holstein:
Gerhard Maaß
Hamelskamp 16B
21465 Reinbek
Tel: 04104 902005
Fax: 04104 902100
gerhard.maass@superkabel.de

Mecklenburg-Vorpommern:
Appelhagen & Kolberg
Handelsvertretungen
Unterbaustraße 5
17087 Altentreptow
Tel: 03961 2125-71
Fax: 03961 2125-72
appelhagen-kolberg@t-online.de

Niedersachsen, Bremen,
nördliches Sachsen-Anhalt:
Karl Fedden
Auf dem Esch 22
28832 Achim
Tel.: 04202 629-50
Fax.: 04202 629-66
fedden-tools@t-online.de

Berlin und Brandenburg:
Wolfgang Kumpf
Thurbrucher Steig 47
13503 Berlin-Heiligensee
Tel.: 030 46125-25
Fax: 030 46125-24
w.kumpf@t-online.de

Thüringen,
südliches Sachsen-Anhalt:
Udo Wendelmuth
Erfurter Straße 61
99195 Schwansee
Tel.: 036204 50409
Fax: 036204 51589
info@wendelmuth.de

Sachsen:
Frank Papperitz
Industrievertretungen
Söbrigener Straße 44
01796 Pirna
Tel: 03501 4607-51
Fax: 03501 4607-52
frank@hvpapperitz.de

Nordrhein-Westfalen:
Fa. Hast GmbH
Schallbruch 1
42781 Haan
Tel: 02129 2017
Fax: 02129 2018
hastgmbh@hastgmbh.de

Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland:
Walter Hermes 
Werksvertretungen KG
Pfingstbornstraße 5
61352 Bad Homburg/ Ober-Eschbach
Tel.: 06172 13889-60
Fax: 06172 13889-69
walter-hermes-kg@t-online.de

Baden-Württemberg:
Frank Hagen
Industrievertretung
Fehrbellinerstraße 25
70499 Stuttgart
Tel.: 0711 13869-77
Fax: 0711 13869-78
pressol@vertretunghagen.de

Nord-Bayern:
Dietz OHG
Neulandstraße 56
90469 Nürnberg
Tel.: 0911 425005/06
Fax: 0911 421206
Dieter Dietz: d.dietz@dietz-ohg.de
Michael Dietz: m.dietz@dietz-ohg.de

Süd-Bayern:
Karl-Ludwig Petersen
Oberer Leitenweg 22
82418 Murnau
Tel.: 08841 90349
Fax: 08841 49723
petersenmurnau@aol.com

PRESSOL TEAM
WERKSTATTBEDARF,
ANLAGENBAU

Bayern
Finkenzeller Werkstattausrüstungs GmbH
Hauptstraße 35
86666 Illdorf
Tel.: 08432 1633
Fax: 08432 8584
info@finkenzellerwa-gmbh.de

Paul Beumer
Molenstaat 21
NL - 6961 Eerbeek
Tel.: +31 313 6500-95
Fax: +31 313 6500-75
paul.beumer@pressol.com

e+h Services AG
Industriestrasse 14
CH - 4658 Daeniken
Tel.: +41 622 886-111
Fax: +41 622 886-106
info@eh-services.ch

ANLAGENBAU 
ÖSTERREICH

ATP Kastner Ges.b.b.H
Trientlgasse 24
A - 6020 Innsbruck
Tel.: +43 51 23312-0
Fax: +43 51 23312-32
office@atp-kastner.at

VERTRETUNGEN DEUTSCHLAND
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Notizen



BESTELLADRESSE:

PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Bartholomäusstraße 26 C • D - 90489 Nürnberg
Tel. +49 911 32441-0 • Fax +49 911 32441-53 
info@pressol.com • www.pressol.com
ILN 41 03810 00000 3 • USt.-IdNr.: DE 133533558 

VERSAND-, ANLIEFER- UND SERVICEADRESSE:

PRESSOL Schmiergeräte GmbH 
Parkstraße 7 • D - 93167 Falkenstein
Tel. +49 9462 17-0 • Fax +49 9462 17-208 
info@pressol.com • www.pressol.com

90965 A428
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